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Kutunun icindekiler

Dyson Airwrap™
multi-styler
ana gévdesi

F

Coanda etkili
duzlestirici
kurutma baghg:

Saklama cantasi

Filtre temizleme fircasi

Bazi bagliklar pakete dahil olmayabilir.

ilave bagliklar satin almak icin dyson.com.tr

30mm
Airwrap™

basglik

Sert
dizlestirme
fircasi

40mm
Airwrap™

baglik

Koguk yumusak
dizlestirme
fircasi

20mm
Airwrap™

basglik

Kuguk sert
dizlestirme
fircasi

30mm
Airwrap™
uzun bashk

Kocuk yuvarlak
hacimlendirici
firca

40mm Yumusak
Airwrap™ dizlestirme
uzun bashk firgasi
Yuvarlak

hacimlendirici

firca
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Baslangig
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Sicaklik kontroli

Stilinizi yaratmanizi
saglayacak 2 1s1 ayari
ve ayrica soguk hava
digmesi.

Hava akimi kontroli
3 hava akimi hizi.

A¢ma/kapama

ve soguk hava
Stilinizi sabitlemeniz
icin kaydirmali soguk
hava digmesi.

Cikarilabilir filire yuvasi

Temizlik icin kolayca
cikarilir (Ayrintilar igin
“Duzenli filtre bakimi”
bslimine bakin).
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LED

Filtreyi temizleyin.
Ayrintilar igin “Duzenli
filtre bakimi” b&limine
bakin.

Filtre temizlendigi halde
kirmizi LED 1g1k yaniyorsa
Dyson Destek Hath'yla
iletisime gegin.



Baslklarimizin kullanimi

Bashgin takilmasi
Ana gévdeye tamamen oturana kadar baghgi cevirin.

Basliklarin degistirilmesi
Takili baghgr serbest birakmak igin dugmeyi asagiya cekin.

Soguk baslik ucu

Airwrap™ basgliklari, yuvarlak hacimlendirici firca ve Coanda etkili
duzlegtirici kurutma baghgi, kullanim esnasinda isinacaktir. Bagka
bir baghga gegmek icin 1sinmayan ugtan tutun.

Sicak basliklara dokunurken dikkatli olun
Bashgi yalnizca gésterilen yerden tutun.
Bazi bagliklarin arada bir temizlenmesi gerekebilir.

Daha fazla bilgi icin dyson.com.tr
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Coanda etkili duzlestirici
kurutma baghg

Airwrap™ baglik

Yuvarlak
hacimlendirici firca


http://dyson.com.tr

Sekillendirme éncesi

Coanda etkili duzlestirici kurutma basghgi
Bukle yapmadan énce, saginiz neredeyse kuruyana kadar 8n kurutma yapin.

iki farkli modu vardir: 1) Kurutma 2) Dizlestirme.

Modlar arasinda gegis yaparken baghgin soguk ucunu tutun.

Bukle yapma

Bukle baghklari

1. Adim
Saglarinizdan bir tutam alin ve baghgi tutamin uclarina yaklagtirin.
Saclar baghigin etrafina sarilmaya baslayacak.

2. Adim
Sag sekillendiriciyi ddndirmeden saginiza dogru yaklagtirin.
Sag sekillendiriciyi, saciniz kuruyana kadar yaklagik 15 saniye tutun.

3.Adim
Bukleyi sabitlemek icin 5-10 saniye soguk hava digmesine basin.
Sagi birakmak igin makineyi kapatin.

Bukle y6nunU degistirmek igin baghgin soguk ucunu gevirin.




Sekillendirme

Duzlestirme fircalar

1. Adim
Coanda etkili duzlestirici kurutma bashgr ile sagi hizlica kurutun.

2. Adim
Duzlegtirme fircasiyla diplerden uclara dogru fircalayin.

ipuclar:
Hacim kazandirmak icin firca killarinin diga bakmasini saglayin.
Sagin uglarina sekil vermek icin fircayi ice dogru kivirin.

Dizlestirme

Coanda etkili duzlestirici kurutma bashgi
Duzlestirme modu icin isinmayan ugtan gevirin.

Degisen hava akimi yéninde dizlestirmek icin saginiza bastirin.

3.Adim
Elektriklenmeyi gidermek icin kuru saglarda kullanin. Sagi kendine
yaklagtirana kadar saginizin Ustinde tutun ve yavasca uglara kadar kaydirin.

Kuru ve diz saglarda kullanim igin.

Temas gubugunun kullanimi

Tik sesi duyana ve baslik, saginizi kendine yaklastirana kadar temas
gubugunu basinizin Gstinde tutun. Elektriklenmeyi gidermek igin
diplerden uglara kadar kaydirin.




Duizenli filtre bakimi

Beyaz LED yanip sénmeye basladiginda filtrenin temizlenme zamani gelmistir.

Filtre temizligini gerceklestirmeden dnce cihazinizin figini prizden cekin
ve sogumasini bekleyin.

The Dyson Airwrap™ multi-styler, olaganists performans igin 6zenle
ayarlanmistir. -
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Tozlarin ve sag Grind kalintilarinin bu teknolojiden uzak tutulmasi gerekir. . . . . . .
L Filire sUzgeci Filire temizleme Filire yuvasi
Performansin korunmasi igin bakim yapilmalidir. fircasi
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1. Adim [—
Filire temizleme fircasini kablo Gzerinden filire yuvasina kaydirin. ',

Déner bir hareketle, filtire yuvasini iyice temizleyin.

Filtre temizleme fircasini ¢cikarin.

2. Adim
Cihazinizi ana gévdeden tutun ve filtre yuvasini asagiya, kabloya dogru cekin.

Filire yuvasini yavasca cekin ve kablodan gikarin. i
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3.Adim
Filtre yuvasini ilik suyun altinda yikayin.



4. Adim

Kalan suyu gidermek igin filtre yuvasini sallayin, ardindan kurutmaya
birakin.
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5.Adim

Filtre siizgecini, dairesel ve yukari-asa@i hareketlerle kirler tamamen
temizleninceye dek filtre temizleme fircasiyla temizleyin.

Filtre sGzgecini temizlemek icin su veya kimyasal maddeler kullanmayin.
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6. Adim
Filtre yuvasini yavasca cekin ve kabloya dogru kaydirin.

Filtre yuvasini ana gévdeye dogru kaydirin ve yerine oturana dek gevirin.
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