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Sestaveni spotrebice

Obé&ma rukama uchopte spotiebié za spodni ¢dst a vyzvednéte jej z krabice.

Nezvedeijte jej za ventilagni prstenec.

Sestavte spotiebié s dodanymi filiry.

Cisticka vzduchu Dyson Cool PC2 De-NOx
Vé&§ spottebit je dodavdn s permanentnim katalytickym filirem
a kombinovanym HEPA+K-Carbon filirem.

Zasufite katalyticky filtr na své misto ve spotiebiéi.

Zasuhte kombinovany HEPA+K-Carbon filtr do vnéj§iho krytu a umistéte
na zdkladnu.

Pevné pfitlatte oba vnéjsi kryty k sobé&, dokud nezapadnou na misto.

Zaéindme

Ddlkovy ovladaé odklédejte
na horni &4st spottebide tladitky
smérem dold.

Zapoijte do elektrické sité
a zapnéte.

Zapnuti/vypnuti
pohotovostniho

% Délkovy ovladag

Zapnuti/vypnuti
pohotovostniho rezimu

Rychlost proudéni vzduchu

Zapnuti/vypnuti oscilace

rezimu

Informaéni menu

Rezim Auto

Smér proudéni vzduchu

Noéni rezim



Pripojeni k aplikaci MyDyson™

Prevezméte plnou kontrolu pomoci aplikace MyDyson™ a ziskeijte pfistup
k nastaveni krok za krokem a podpote. Ovlédeijte, jak a kdy mé ¢&isticka
vzduchu Dyson pracovat, sledujte kvalitu vzduchu pomoci vizudlnich
aktualizaci a nechte se automaticky informovat o nejnovéjsich verzich
softwaru.

Stahnéte si aplikaci MyDyson™z App Store nebo Google Play.

Otevrete aplikaci a podle pokynd na obrazovce vytvofte novy Géet.

Apple, logo Apple a Siri jsou ochranné zndmky spolegnosti Apple Inc. registrované v USA a dal3ich
zemich. App Store je znatka sluzby spolegnosti Apple Inc. registrovand v USA a dalSich zemich.
Google, Google Assistant, Google Play a logo Google Play jsou ochranné znamky spoleénosti
Google Inc.

Robot Android je reprodukovdn nebo upraven z dila vytvofeného a sdileného spole¢nosti Google
a pouzivan v souladu s podminkami popsanymi v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.
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Pripojeni k vasi chytré domdcnosti

Pouzivani sluzby Amazon Alexa

Poz4dejte Alexu, aby aktivovala dovednost Dyson pro ovladdni vasi &istitky
vzduchu nebo &istitky vzduchu se zvlhéova¢em Dyson. Nastavte rutinu, kterd
zautomatizuje fungovéni pfistroje s ostatnimi zafizenimi ve vasi domdcnosti.

Pouzivani sluzby Google Assistant

Ovlédeijte viechny pripojené &istitky vzduchu pomoci Google nebo nastavte
rutinu, kterd zautomatizuje fungovdni vaseho pfistroje s ostatnimi zafizenimi
v domécnosti. Pro spusténi stadi fict ,Hej, Google”.

Pouzivani Siri
PFipojte své spotfebite Dyson ke zkratkdm Siri a budete je moci
ovlédat hlasem prost¥ednictvim svého zaFizeni Apple.

, WORKS WITH

\J amazon alexa

. « works with
[ )

Hey Google



Zapnuti a pribé&zné monitorovani

Zapnuti/vypnuti pohotovostniho rezimu

Stisknutim tlaéitka vypnuti/zapnuti pohotovostniho reZzimu pfimo

na &isti¢ce vzduchu Dyson nebo na ddlkovém ovladaéi spottebit zastavite.
Kvalitu ovzdusi viak bude sledovat i naddle.

Prdbézné monitorovani
Pr@bézné monitorovdni je ve vychozim nastaveni vypnuto. Po zapnuti viak
z0stane aktivni, dokud jej znovu nevypnete.

P¥i zapnutém prob&zném monitorovani bude vase &istitka vzduchu Dyson
shromazdovat informace o kvalité vzduchu, teploté a vlhkosti, které se budou
zobrazovat na LCD displeji a v aplikaci MyDyson™.

Stisknutim a pFidrzenim tlagitka rezimu Auto na ddlkovém ovladadi
po dobu 5 sekund jej zapnete. LCD displej bude indikovat, je-li neptetrzité
monitorovdani zapnuté &i vypnuté.

Pripojeni Wi-Fi

Wi-Fi je ve vychozim nastaveni zapnuté. Chcete-li Wi-Fi zapnout nebo
vypnout, stisknéte a podrite tlaitko zapnuti/vypnuti pohotovostniho reZzimu
na spotfebiéi po dobu 5 sekund.



Informaéni menu

Stisknutim tohoto tlagitka mdZete prochdzet informace monitorované vasi
&isti¢kou vzduchu Dyson.

Informace o kvalité vzduchu, teploté, vlhkosti a stavu filtru se zobrazuji
na LCD displeji.

Pokud uréity typ znedistujici latky zpOsobi snizeni kvality vzduchu, zobrazi
se na LCD displeji symbol této znelistujici latky.

Kvalita vzduchu v mistnosti - 12 sekund
Sledujte aktudlni kvalitu vzduchu pomoci grafu
zobrazujiciho Gdaje za poslednich 12 sekund.

Tuhé zneéistujici latky (PM10)

Vé&t§i mikroskopické ¢dstice o velikosti az

10 mikron® obsazené ve vzduchu, ktery dychdme.
Patti mezi né& prach, plisn& a pyl.

Oxid dusi¢ity a dal3i oxidaéni plyny

Tyto potencidlné skodlivé plyny se uvolfiuji

do ovzdusi pfi spalovani, naptiklad pfi pouzivani
plynu b&hem vateni nebo z vyfukovych plynd
vozidel.

Vlhkost v mistnosti
Mnozstvi vodni pdry ve vzduchu,
uddvané v procentech.

Formaldehyd (HCHO)

B&Znd znetistujici latka v interiéru.

Mdze se uvolfiovat po mnoho let z ndbytku,
podlahovych krytin a lepidel.

Tuhé znetistujici latky PM2,5)

Mikroskopické &éstice o velikosti az 2,5 mikronu
obsaZené ve vzduchu, ktery dychdme. Patfi mezi
né kouft, bakterie a alergeny.

Tékavé organické slouéeniny

Tékavé organické latky jsou obvykle pachy,
které mohou byt potenciélné skodlivé.
Vyskytuji se v &isticich prostiedcich,
nétérech a nébytku.

Teplota v mistnosti
Monitorovani pokojové teploty pomdéhé
udrzovat pfijemné prostredi.

Filtry

Zbyvaijici zivotnost filtrd se zobrazuje
na LCD displeji s informacdi,

kdy je tfeba filtry vymé&nit.

WiFi
Aktudlni stav pipojent k siti WiFi.



Rezim Auto

P¥epnéte &isticku vzduchu s ventildtorem Dyson do rezimu Auto a vestavéné
senzory inteligentné upravi nastaveni spotfebi¢e podle kvality vzduchu.

Kvalita vzduchu: spotiebié se po dosazeni cilové kvality vzduchu zastavi
a znovu se zapne, jakmile rover kvality vzduchu klesne.

Rychlost proudéni vzduchu: rychlost proudéni vzduchu se bude zvy3ovat,
dokud nebude dosazeno cilové kvality vzduchu.

Rychlost a smér proudéni vzduchu

Stisknutim tlagitka Rychlosti proudéni vzduchu zvysite a sniZite rychlost
proudéni vzduchu.

Stisknutim tlagitka Sméru proudéni vzduchu zménite smér proudéni vzduchu
zeptedu dozadu.

Smér proudéni vzduchu si upravte podle vlastniho pohodli.

Pro proudéni vzduchu zepiedu za Géelem &idténi vzduchu a osvéZovani zvolte
smér proudéni vzduchu na rezim ventilatoru.

Oscilace

Stisknutim tlagitka Oscilace mdzete nechat cirkulovat vzduch v mistnosti
a prochdzet nastaveni Ghlu oscilace od 0°do 350°.

Prizpdsobte si nastaveni oscilace v aplikaci MyDyson™

Nocni rezim a Casovac vypnuti

V no&nim rezimu bude ¢&isti¢ka vzduchu Dyson naddle monitorovat
zmény kvality vzduchu a reagovat na né, ale pouze pomoci nejti$sich
nastaveni - a se ztlumenym LCD displejem.

Stisknutim tlagitka No&niho rezimu a Casovate vypnuti prochdzejte
moznostmi ¢asovade.




Vyména kombinovaného HEPA+K-

Carbon filtru u verze s katalytickym filirem

P¥ed vymeénou filtru vypnéte a odpojte &isticku vzduchu Dyson od elektrické
sité.

Zbyvaiici zivotnost filtru se zobrazuje na displeji s informaci, kdy je tfeba
neomyvatelné filtry vymé&nit. Stisknéte tla&itko Informace na dalkovém

ovladadi nebo se podivejte do aplikace MyDyson™.

Zivotnost filiru bude potieba ve spotiebidi resetovat.

Cisti¢ka vzduchu Dyson Cool PC2 De-NOx
Vé&§ spottebit je dodavdn s permanentnim katalytickym filirem
a kombinovanym HEPA+K-Carbon filirem.

Katalyticky filtr nenf tteba ménit.
Chcete-li vymé&nit kombinovany HEPA+K-Carbon filtr, stisknéte tladitka
na obou strandch spotfebite a uvolnéte vn&jsi kryty. Zatlaenim na vystupky

filtr vyjméte.

Zasufite ndhradni filtr do vnéjsiho krytu a ujistéte se, Ze vystupky zapadly
na své misto.

Nasad'te vnéjsi kryty na své misto na pfistroji a pevné je zatlatte,
dokud oba nezaklapnou do spravné polohy.

Zapojte a zapnéte spotiebié a resetujte Zivotnost filtru.

Resetovdni zivotnosti kombinovaného

HEPA+K-Carbon filtru

Po vymé&né filtru je dlezité resetovat odpoditdvani jeho Zivotnosti.

Resetovani zivotnosti HEPA+K-Carbon filtru
Stisknéte a podrzte tla¢itko Noéniho rezimu na délkovém ovladadi.

Na displeji spottebiée se zaéne odpotitdvani od péti, Zivotnost filtru
se resetuje a vd$ spotiebit bude opét pfipraven k pouziti.

secC




Péce o spotrebié

Abyste ze své &isti¢ky vzduchu Dyson vidy ziskali co nejlepsi vykon, je dGleZité
ji pravidelné &istit a kontrolovat, zda nedoslo k ucpéni.

Cisténi spotiebice
Pokud je spot¥ebi¢ zaprdseny, otfete jej vlhkou utérkou, kterd nepousti
vldkna.

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory pro ptivod vzduchu k filtru a 0zk4
$t&rbina podél ventilaéniho prstence.

Prach a netistoty odstrafte mékkym karta¢em.

K &igténi spotiebite nepouzivejte zadné Cistici prostiedky nebo lestidla.

Chybové kody
Pokud vés$ spotiebi¢ zobrazuje chybovy kéd, zkuste jej vypnout a poté znovu
zapnout.

Pokud se tim chybovy kéd nevymaze, kontaktujte oddéleni péée o zdkazniky
spole&nosti Dyson.

Dalsi informace a podporu pro vés$ pfistroj najdete v aplikaci MyDyson™
nebo online na adrese: www.dyson.cz/support
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