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Alustamine

Reaalajas 
LCD-ekraan
LCD-ekraanil 
teavitatakse siseruumi 
õhukvaliteedist 
reaalajas.

Intelligentsed sensorid
Integreeritud sensorisüsteem 
tuvastab saasteained 
kogu ruumis.

360º HEPA filter

Süsinikfilter

Varjatud rattad
Lihtne manööverdada – mõeldud 
kõvadele põrandapindadele.

Katalüütiline 
oksüdatsiooni filter

Juhtpult
Saab kinnitada 
magnetiga seadme 
esiküljele, kus see on 
mugavalt kättesaadav.



Seadme töövalmis seadmine

Võtke mõlema käega kinni seadme põhjast ja tõstke seade 
kastist välja.

Seadmes on HEPA-filter, süsinikfilter ja püsiv katalüütiline filter. 
Need on juba seadmesse paigaldatud.

Võtke koonusekujuline võimendi karbist välja ja asetage 
see seadme peale.

Pöörake võimendit, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale.

Ühendage seadme pistik seinapistikupessa ja vajutage ekraanil 
või juhtpuldil asuvat sisse-välja lülitamise nuppu.

Pange juhtpult seadme esiküljele, nii et puldi 
nupud on suunaga allapoole.

Seisurežiimi 
sisse-välja 
lülitamise nupp

Juhtpult



Seadme paigaldamine

Seadmel on rattad, mis hõlbustavad selle kohalt liigutamist.

Asetage seade ühetasasele pinnale.

Maksimaalse töövõime tagamiseks asetage seade nii, et see on 
seinast vähemalt 1 meetri kaugusele ja koonusekujuline võimendi 
osutab mööda seinaäärt kaugeimasse võimalikku punkti.

Seadme saab alati paigaldada ka nii, et see on suunaga 
diagonaalselt läbi ruumi.



Sisse-välja lülitamine

Seadme töö katkestamiseks või lõpetamiseks vajutage seadmel 
või juhtpuldil seisurežiimi sisse-välja lülitamise nuppu. Õhukvaliteedi 
jälgimine jätkub.

Pidev jälgimine

Vaikimisi on pidev jälgimine välja lülitatud. Oma õhukvaliteedi 
andmete ajaloo jälgimiseks peate selle sisse lülitama.

Kui pidev jälgimine on sisse lülitatud, kogub teie seade teavet 
õhukvaliteedi ja temperatuuri kohta ning see teave kuvatakse 
LCD-ekraanil ja äpis MyDyson™.

Pidev jälgimine sees/väljas
Seade annab käsu lülitada pidev jälgimine sisse äpis MyDyson™. 
Selle sisse-välja lülitamiseks juhtpuldil vajutage ja hoidke 
automaatrežiimi nuppu 5 sekundit all. LCD-ekraanil 
näidatakse pideva jälgimise olek.

Wi-Fi ühilduvus
Vaikimisi on Wi-Fi sisse lülitatud. Wi-Fi sisse või välja 
lülitamiseks vajutage ja hoidke seisurežiimi sisse-välja 
lülitamise nuppu 5 sekundit all.



Teabemenüü

Vajutage seda nuppu, et kerida läbi teabe, mida teie seade jälgib.

LCD-ekraanil näidatakse teavet õhukvaliteedi, temperatuuri, 
niiskuse ja filtri tasemete kohta.

Kui õhukvaliteet halveneb teatud tüüpi saasteaine tõttu, 
ilmub selle saasteaine sümbol LCD-ekraanile.

Siseruumi õhu kvaliteet
Õhukvaliteedi graafikul näidatakse 
viimase 12 sekundi andmeid.

Tahked osakesed (PM10)
Suuremate mikroskoopiliste osakeste 
(kuni 10 mikronit) olemasolu, mida leidub meie 
väljahingatavas õhus. Need võivad hõlmata 
tolmu, hallitust ja õietolmu.

Lämmastikdioksiid ja muud 
oksüdeeruvad gaasid
Võimalikud kahjulikud gaasid, mis 
vabanevad õhku pliidi kasutamisest, 
ja sõidukite heitgaasid.

Niiskus siseruumis
Veeauru hulk õhus, näidatud 
protsendina.

Formaldehüüd (HCHO)
Tavapärane saasteaine siseruumides, mida võib 
mööblist, põrandast ja liimist vabaneda paljude 
aastate jooksul.

Süsinikdioksiid (CO2)
CO2 võib koguneda siseruumi ebapiisava 
ventilatsiooni korral ning see võib mõjuda 
negatiivselt kognitiivsele funktsioonile.

Tahked osakesed (PM2.5)
Mikroskoopiliste osakeste (kuni 2,5 mikronit) 
olemasolu, mida leidub meie väljahingatavas 
õhus. Need hõlmavad suitsu, baktereid ja 
allergeene.

Õhus lenduvad orgaanilised osakesed
Õhus lenduvad orgaanilised osakesed on võimalikud 
kahjulikud lõhnad, mida leidub puhastusvahendites, 
värvides ja mööbliesemetes.

Sisetemperatuur
Siseruumi temperatuuri jälgimine.

Filtrid
LCD-ekraanil kuvatav filtri järelejäänud eluea 
näidik annab teada, millal on vaja filtrit vahetada.

Wi-Fi
Wi-Fi võrgu ühenduse hetke olek.



Automaatne puhastusrežiim

Seadistage oma seade automaatrežiimile ja sensorid reguleerivad seadme 
seadistusi vastavalt õhukvaliteedile.

Õhukvaliteet: seade lõpetab töötamise, kui eesmärgiks olev õhukvaliteet on 
saavutatud, ja lülitub uuesti sisse, kui õhukvaliteedi tasemed langevad.

Õhuvoolu kiirus: õhuvoolu kiirus suureneb maksimumini, kuni eesmärgiks 
olev õhukvaliteedi tase on saavutatud.

Õhuvoolu kiiruse ja suuna 
seadistamine

Õhuvoolu kiiruse suurendamine või vähendamine ja õhuvoolu suuna 
muutmine 0° kuni 50°, kasutades juhtpulti või äppi MyDyson™ .

Valige värske õhu voolu režiim, vajutades korduvalt õhuvoolu suuna 
nuppu või kasutades äppi MyDyson™ .

50°

25°

0°

Öörežiim ja väljalülitustaimer

Öörežiimis jätab seade vaikselt tööd, õhuvoolu kiirus on väiksem ja 
LCD-ekraan on hämardatud.

Läbi taimeri valikute kerimises vajutage öörežiimi ja väljalülitustaimeri 
nupp alla.



HEPA-filtri vahetamine

Äpp MyDyson™ ja LCD-ekraan teavitavad, kui filtri eluiga hakkab lõppema. 
Vahetusfiltreid saate osta www.dyson.com

Eemaldage koonusekujuline võimendi
Lükake võimendi tagaküljel asuvat lahti lukustamise nuppu. 
Võtke koonusekujuline võimendi seadmest välja.

Võtke seadme põhja kate pealt.

Eemaldage filter
HEPA-filter asub välimises kattes. Vajutage siseääres asuvaid filtri lahti 
lukustamise nuppe ja võtke filtrilt välimine kate pealt.

Visake filter ära.

Paigaldage uus filter
Võtke vahetusfilter pakendist välja. Asetage filter seadme põhjale.

Asetage välimine kate üle filtri ja suruge seda alla, kuni see klõpsuga 
oma kohale lukustub.

Asetage koonusekujuline võimendi seadmele ja pöörake seda, kuni 
võimendi lukustub klõpsuga oma kohale.

Ühendage seadme pistik pessa, lülitage seade sisse ja lähtestage 
filtri eluiga.

HEPA-filtri eluea lähtestamine

Pärast filtri vahetamist tuleb selle eluiga lähtestada.

Vajutage ja hoidke juhtpuldil all öörežiimi nuppu.

LCD-ekraanil hakatakse aega alates viiest maha loendama 
ja lõpuks ilmub ekraanile linnuke.

Filtri eluiga lähtestatakse ja seade on kasutusvalmis.

5
sek

http://www.dyson.com


Süsinikfiltri vahetamine

Äpp MyDyson™ ja LCD-ekraan teavitavad, kui filtri eluiga 
hakkab lõppema. Vahetusfiltreid saate osta www.dyson.com

Eemaldage koonusekujuline võimendi
Lükake võimendi tagaküljel asuvat lahti lukustamise nuppu. 
Võtke koonusekujuline võimendi seadmest välja.

Võtke seadme põhja kate pealt.

Eemaldage filter
Süsinikfilter on mähitud ümber õhupuhasti korpuse keskosa. 
Filtri lahti lukustamiseks tõmmake kõiki nelja klambrit enda poole.

Visake filter ära.

Paigaldage uus filter
Võtke vahetusfilter pakendist välja.

Mähkige filter ümber seadme põhja, kinnitage klambrid ja lükake 
neid, et filter kindlalt lukustada.

Asetage välimine filter ja HEPA-filter tagasi oma kohale seadme 
põhjal.

Asetage koonusekujuline võimendi seadmele ja pöörake seda, 
kuni võimendi lukustub klõpsuga oma kohale.

Ühendage seadme pistik pessa, lülitage seade sisse ja lähtestage 
filtri eluiga.

Süsinikfiltri eluea lähtestamine

Pärast filtri vahetamist tuleb selle eluiga lähtestada.

Vajutage ja hoidke juhtpuldil all õhuvoolu suuna nuppu.

LCD-ekraanil hakatakse aega alates viiest maha loendama ja 
lõpuks ilmub ekraanile linnuke.

Filtri eluiga lähtestatakse ja seade on kasutusvalmis.
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Seadme korrashoid

Seadme optimaalse töö tagamiseks on oluline seda regulaarselt 
puhastada ja ummistuste suhtes kontrollida.

Seadme puhastamine
Pühkige tolmust seadet niiske, ebemevaba lapiga.

Kontrollige koonusekujulise võimendi vasakul küljel asuvaid sensori 
sissevõtuavasid tolmu ja mustuse suhtes.

Kontrollige välimist katet ja koonusekujulise võimendi sisemust tolmu 
ja mustuse suhtes.

Eemaldage tolm ja mustus pehme pintsliga.

Ärge puhastage seadet pesu- ega poleerimisvahenditega.
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