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U kutiji

Dyson Airwrap™  
uređaj

Coanda sušilo 
za zaglađivanje

Torbica Četka za čišćenje filtra

Neki nastavci možda nisu uključeni.

Dodatne nastavke možete kupiti na www.dyson.com/mynewairwrap

Airwrap™  
cijev 
od 30 mm

Airwrap™  
cijev 
od 40 mm

Airwrap™  
cijev 
od 20 mm

Airwrap™  
duga cijev 
od 30 mm

Airwrap™  
duga cijev 
od 40 mm

Mekana 
četka za 
zaglađivanje

Čvrsta 
četka za 
zaglađivanje

Mala mekana 
četka za 
zaglađivanje

Mala čvrsta 
četka za 
zaglađivanje

Mala okrugla 
volumizirajuća 
četka

Okrugla 
volumizirajuća 
četka

Češalj širokih 
zubaca

www.dyson.com/mynewairwrap


Početak

Kontrola temperature
2 postavke topline 
plus hladan zrak za 
zavšetak oblikovanja.

clik
Kontrola protoka zraka
3 brzine strujanja zraka.

clik

Uključivanje/isključivanje 
s hladnim zrakom
Klizni prekidač 
s hladnim zrakom za 
učvrščivanje frizure.

clik

Pomična mrežica filtra
Jednostavno uklanjanje 
za čišćenje (pogledajte dio 
‘Redovito održavanje filtra’ 
za više informacija).

LED
Filtar treba čišćenje. 
Pogledajte dio ‘Redovito 
održavanje filtra’ za više 
informacija.

Ako se upali crveno LED 
svjetlo, a filtar je očišćen, 
kontaktirajte Dysonovu 
službu za korisnike.



Korištenje nastavaka

Spajanje nastavaka
Navrnite nastavak na tijelo uređaja dok čvrsto ne usjedne.

Mijenjanje nastavaka
Kako biste promijenili nastavak pritisnite prekidač prema dolje 
kako biste ga otpustili.

Hladan vrh nastavaka
Tijekom korištenja cijevi Airwrap™ uređaja, okrugla četka i sušilo 
za oblikovanje postaju vrući. Za promjenu nastavka držite vrh.

Pazite kada dirate vruće nastavke
Držite nastavak samo na prikazanim dijelovima.  
Neki nastavci trebaju povremeno čišćenje.

Za više informacija idite na www.dyson.com/mynewairwrap

Coanda sušilo 
za zaglađivanje

Airwrap™ cijev

Okrugla 
volumizirajuća četka

http://www.dyson.com/mynewairwrap


Predoblikovanje

Coanda sušilo za zaglađivanje
Prije kovrčanja, osušite kosu gotovo do kraja.

Dolazi s dva načina rada: (i) sušenje (ii) zaglađivanje.

Koristite hladan vrh za prebacivanje između dva načina rada.

Kovrčanje

Cijevi

1. korak
Uzmite pramen kose i približite cijev vrhovima. Kosa će se početi 
omotavati oko cijevi.

2. korak
Pomičite uređaj prema glavi, ne treba ga okretati. Držite 15 sekundi dok ne osuši.

3. korak
Pritisnite i držite 5 – 10 sekundi za učvrščivanje kovrče. Isključite za otpuštanje.

Za promjenu smjera kovrčanja okrenite hladan vrh nastavka.

click

click

click

click

klik

klik

click

click

click

click



Oblikovanje

Četke za zaglađivanje

1. korak
Ugrubo sušenje s Coanda sušilom za zaglađivanje. 

2. korak
Koristite četku za zaglađivanje od korijena do vrhova.

Savjeti:
Za volumen, čekinje okrenite prema van. Okrenite četku prema unutra na 
krajevima, za oblikovanje.

Zaglađivanje

Coanda sušilo za zaglađivanje
Okrenite hladan vrh za odabir načina rada za zaglađivanje.

Pritisnite uz kosu za prebacivanje smjera strujanja zraka.

3. korak
Koristite na suhoj kosi za skrivanje neposlušnih vlasi. Stavite uz kosu 
dok je ne uvuče i zatim polako krenite prema vrhovima. 

Za upotrebu na suhoj i ravnoj kosi.

Kako koristiti nastavak za zaglađivanje
Namjestite nastavak uz glavu dok ne čujete klik i dok se kosa ne uvuče. 
Krenite od korijena prema vrhovima za skrivanje neposlušnih vlasi.

click

click

click

click

klik

klik

click

click

click

click

click

click



Redovito održavanje filtra

Kada LED svjetlo počne treperiti potrebno je očistiti filtar.

Pazite da je uređaj isključen iz struje i ohlađen prije čišćenja filtra.

Dyson Airwrap™ uređaj za oblikovanje ima visoko ugođenu tehnologiju 
za izvanredne rezultate.

Ta se tehnologija treba čuvati od prašine i ostataka od proizvoda za kosu. 
Održavanje je potrebno za održavanje performansi. Mrežica filtra Četka za 

čišćenje filtra
Rešetka filtra

1. korak
Prevucite četku za čišćenje filtra preko kabla na rešetku filtra.

Rotirajući je, temeljito očistite mrežicu filtra.

Maknite četku za čišćenje filtra.

click

2. korak 
Držite ručku uređaja i povucite rešetku filtra prema dolje, prema kablu.

Nježno otvorite rešetku i izvucite je s kabla.
click

click

click

3. korak
Rešetku operite pod toplom tekućom vodom.

click

click



4. korak
Otresite rešetku kako biste uklonili višak vode i ostavite da se osuši.

5. korak
Rotirajući gore i dolje očistite mrežicu filtra četkicom dok se svi 
ostaci ne uklone.

Ne koristite vodu ni kemikalije za čišćenje mrežice filtra.

click

6. korak
Nježno otvorite rešetku i izvucite je s kabla.

Povucite rešetku prema ručki i zavrćite dok ne sjedne na mjesto.

klik

click
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