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A doboz tartalma

Dyson Airwrap™ 
multifunkciós 
hajformázó 
főegység

Coanda 
simító-szárító fej

Tárolódoboz Szűrőtisztító kefe

Egyes kiegészítők nem részei a csomagnak.

További kiegészítőket vásárolhat a www.dyson.com/mynewairwrap oldalon.

30 mm-es 
Airwrap™  
formázóhenger

40 mm-es 
Airwrap™  
formázóhenger

20 mm-es 
Airwrap™  
formázóhenger

30 mm-es 
Airwrap™ hosszú 
formázóhenger

40 mm-es 
Airwrap™ hosszú 
formázóhenger

Puha simító 
hajkefe

Kemény 
simító 
hajkefe

Kis méretű 
puha simító 
hajkefe

Kis méretű 
kemény simító 
hajkefe

Kis méretű 
dúsító 
körkefe

Dúsító 
körkefe

Széles fogú 
fésűs fej

http://www.dyson.com/mynewairwrap


Az első teendők

clik

Hőmérséklet-szabályozás
2 hőfokbeállítás, 
valamint a hideglevegős-
formázás, amellyel 
fixálhatja a hajformát.

clik

Légáramlás-szabályozás
3 légáramsebesség.

clik
Ki-/bekapcsoló gomb 
a hideglevegős-formázással
A csúszókapcsoló 
segítségével hideg levegőt 
fújhat a frizura fixálásához.

Levehető szűrőrács
Egyszerű eltávolítani és 
tisztítani (további részletek 
az „A szűrő rendszeres 
karbantartása” c. fejezetben).

LED-fények
Tisztítsa ki a szűrőt.  
További részletek az 
„A szűrő rendszeres 
karbantartása” 
c. fejezetben.

Ha a piros LED-fények 
továbbra is égnek,  
és a szűrő már ki lett 
takarítva, vegye fel  
a kapcsolatot a Dyson 
ügyfélszolgálatával.



A kiegészítőfejek használata

A kiegészítőfejek csatlakoztatása
Illessze a kiegészítőt a főegységbe, amíg az biztosan illeszkedik.

A kiegészítőfejek cseréje
A kiegészítőfej cseréjéhez nyomja le a kapcsolót, hogy levehesse a fejet.

Hűvös csúcsvég
Használat közben az Airwrap™ formázóhengerek, a dúsító körkefe 
és a Coanda simító-szárító fej felforrósodik. A kiegészítőfej 
cseréjéhez fogja meg a csúcsvéget.

Coanda  
simító-szárító fej

Airwrap™  
formázóhenger

Dúsító körkefe
Legyen óvatos, amikor megfogja a felforrósodott kiegészítőket
A kiegészítőket csak a megjelölt helyeken fogja meg.  
Néhány kiegészítőt időnként át kell tisztítani. 

Bővebb információért keresse fel az alábbi oldalt:  
www.dyson.com/mynewairwrap

http://www.dyson.com/mynewairwrap


Előszárítás

Coanda simító-szárító fej
Göndörítés előtt szárítsa elő a haját, szinte teljesen szárazra.

Két funkció található benne: (i) szárítás és (ii) simítás.

Forgassa el a hűvös csúcsvéget a két funkció közötti váltáshoz.

Göndörítés

Formázóhengerek

1. lépés
Vegyen fel egy hajtincset és tegye a formázóhengert a hajvégekhez.  
A haj magától felcsavarodik a formázóhengerre.

2. lépés
Vigye a formázót a feje irányába, nem szükséges a készüléket elforgatni. 
Tartsa ott 15 másodpercig vagy ameddig a haja megszárad.

3. lépés
Nyomja le a hideglevegő-gombot 5–10 másodpercig, hogy fixálja a tincset. 
Kapcsolja ki a készüléket és engedje el a tincset.

A formázás irányának megváltoztatásához forgassa el a hűvös csúcsvéget.

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click



Formázás

Simító hajkefék

1. lépés
Szárítsa elő a haját a Coanda simító-szárítófejjel. 

2. lépés
Használja a simító hajkefét a hajtövektől a hajvégekig.

Tipp:
Dúsításhoz tartsa sörtékkel kifelé a hajkefét.  
Formázáshoz fordítsa a hajkefét a hajvégeknél befelé.

Simítás

Coanda simító-szárító fej
Forgassa el a hűvös csúcsvéget, hogy kiválassza a simító módot.

Nyomja a hajához, hogy a légáram irányt változtasson.

3. lépés
Használja száraz hajon, hogy elrejtse a szálló hajszálakat.  
Tartsa a hajához, amíg a készülék nem kezdi el magához vonzani a hajat, 
majd lassan haladjon a hajvégek felé. 

Csak száraz és egyenes hajon használja.

A légáram-szabályozó használata
Tegye a légáram-szabályozót a fejéhez, amíg egy kattanó hangot 
nem hall és a hajat el nem kezdi magához vonzani a készülék. 
Húzza végig a hajtövektől a hajvégekig.

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click



A szűrő rendszeres karbantartása

Ha a fehér LED-fények elkezdenek villogni, a szűrőt ki kell takarítani.

Bizonyosodjon meg róla, hogy kihúzta a készüléket a konnektorból,  
és hagyja azt lehűlni, mielőtt kitakarítja a szűrőt.

A Dyson Airwrap™ multifunkciós hajformázó egy aprólékosan megalkotott 
technológia, amely kiemelkedő teljesítményre képes.

Ezt a technológiát mindenképp távol kell tartani a portól és a hajápolókból 
visszamaradt anyagoktól. A karbantartás így kiemelten fontos a teljesítmény 
fenntartása érdekében.

Szűrőháló Szűrőtisztító kefe Szűrőrács

1. lépés
A szűrőtisztító kefét csúsztassa át a vezetéken, majd rá a szűrőrácsra.

Körkörös mozgással alaposan tisztítsa meg a szűrőrácsot.

Távolítsa el a szűrőtisztító kefét.

click

2. lépés 
Fogja meg a készülék nyelét, és a szűrőrácsot húzza lefelé, rá a vezetékre.

Óvatosan nyissa ki a szűrőrácsot, és csúsztassa le a vezetékről.
click

3. lépés
Mossa el a szűrőrácsot meleg csapvíz alatt.

click

click

click
click



4. lépés
Rázza meg a szűrőrácsot, hogy eltávolítsa a felesleges vizet, 
majd hagyja magától megszáradni.

5. lépés
Körkörös és fel-le irányú mozgással tisztítsa meg a szűrőhálót a szűrőtisztító 
kefével, amíg minden törmeléket el nem távolított.

Ne használjon vizet vagy vegyszereket a szűrőháló tisztításához.

click

6. lépés
Óvatosan nyissa ki a szűrőrácsot és csúsztassa rá a kábelre.

Csúsztassa a szűrőrácsot a készülék felé, és forgassa el, amíg a helyére nem kattan.

click

click
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