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Dyson Gen5 Detect logó

A Dyson Gen5 Detect készülék 
felülnézete, tisztítófej, porszívócső, 
portartály és főegység látható.



A doboz tartalma

Készüléke csomagjában az alábbi tisztítófejekből egy, vagy mindkét kiegészítő 
megtalálható.

A porszívó, az akkumulátorral 
és a portartállyal csatlakoztatva

Fluffy Optic™ tisztítófej
Egy pontosan beállított fénycsík 
megvilágítja a láthatatlan port 
a kemény padlókon.

9,927,641
1.1M
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1.6K

10 m60180500
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Digital Motorbar™ tisztítófej
A Dyson DLS™ technológia monitorozza a hengerkefe 
ellenállását, ennek köszönhetően alkalmazkodik a teljesítmény 
a különböző padlótípusokhoz. A hajszál-eltávolító fogak 
megakadályozzák a haj felcsavarodását a sörtékre.

Hálózati töltő
Dokkolóval, illetve dokkoló 
nélkül is tölti a porszívóját.

Fali dokkoló
Dyson porszívója a falra 
szerelt fali dokkolóba 
csúszik, készenlétben a 
következő tisztításra.

Porszívócső, Beépített por- és résszívó fejjel
A porszívócsőben tárolva, használatra 
kész a Beépített résszívó fej a célzott 
tisztításhoz.

Egyes tartozékok nincsenek a csomagban.

További kiegészítőket vásárolhat a www.dyson.hu weboldalon keresztül.

Kombi szívóka
Két eszköz egyben 
- széles szívófej és 
kefe, hogy gyorsan 
válthasson az otthoni 
vagy az autó körüli 
tisztítási és portalanítási 
tevékenységek között.

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

Hair screw motorizált fej
A hajszálak 
összegubancolódását 
megelőző tölcsér 
alakú hengerkefe a 
portartályba görgeti a 
hajat. Motorizált tisztítás 
a kisebb területekhez.

Karcmentes porkefe
Kíméletes a sérülékeny 
felületeken. Öntisztító 
- egy forgatható 
körgyűrű tartja tisztán 
a portól a puha 
sörtéket.

Forgatható résszívó 
fej
Hosszú és keskeny, 
22°-ban forgatható, 
az autó tárolórekeszei, 
a szűk rések és a 
nehezen elérhető 
helyek tisztítására.

Hosszabbító gégecső
Akár 61 cm-es 
rugalmas elérést 
biztosít az összes 
kiegészítőhöz. 
Tisztítsa meg 
otthonában vagy 
autójában a magas, 
vagy alacsony 
helyeket.

Puha porkefe
Puha nejlon sörték 
a kíméletes otthoni 
portalanításhoz. 
Ideális sérülékeny 
felületekhez, valamint 
bútorokhoz.

Keménysörtés kefe
A kemény 
nejlonsörték segítik 
a szennyeződések 
eltávolítását a 
sűrű szövésű 
padlószőnyegből, a 
sűrűn igénybe vett 
területekről, és az autó 
belsejéből.

Low reach adapter
Hajlítható, hogy 
kényelmesen elérje az 
alacsony helyeket. Az 
alacsony bútorok alatti 
tisztításhoz tervezve, a 
porszívócső 90⁰-ban 
való állításával.

Light Pipe világító 
résszívó fej
A LED-es világítással 
ellátott résszívó fej 
segítségével elérheti 
a sötét, keskeny 
területeket, és láthatja 
hogy hol takarít.

Up-top adapter
Hajlik és különböző 
szögekben rögzíthető. 
A nehezen elérhető 
helyek hatékony 
tisztításáért az 
otthonában.

Szövet- és 
matractisztító fej
Eltávolítja a port, a 
szennyeződéseket 
és az allergéneket 
a matracokról és a 
kárpitokról.

Csőre pattintható 
fejtároló
Csatlakozik a 
porszívója csövéhez, 
a kiegészítők tárolása 
érdekében.

A hengerkefe, amely a 
tisztítófejben található, 
és a szívóerőt irányító 
csúszógomb a tisztítófej 
elején.A puha, fluffy hengerkefe a tisztítófejen 

belül. Egy elektromos csatlakozó található 
a tisztítófej végén, amely közvetlenül 
a porszívócsőhöz vagy a készülékhez 
csatlakoztatható.

A főegység, a portartállyal és az 
akkumulátorral csatlakoztatva.

A hálózati töltő egy 
egyrészes egység, amely 
a csatlakozódugaszból, 
csatlakozóvégből és 
kábelből áll.

Egy téglalap-
alakú dokkoló, 
amelyet 
csavarokkal 
szükséges 
a falhoz 
rögzíteni.

Dyson porszívócső, beépített 
por- és résszívó fejjel, a kényelmes 
célzott tisztításhoz.

Rugalmas sörték és filc 
anyagú csík egy keskeny, 
kúpos szívófejen.

Ez az eszköz 
egy porkefe és 
egy résszívó fej 
kombinációja 
egyetlen egységben. 
A porkefe 
lecsúsztatható, 
amikor a résszívó 
fejet szükséges 
használni.

Kisméretű tisztítófej, tölcsér 
alakú burkolattal, motorizált 
berendezéssel és elektromos 
csatlakozófejjel, amelyet 
közvetlenül a főegységre 
vagy a szívócső végére lehet 
illeszteni.

A Karcmentes 
porkefe feje puha 
sörtékből áll, a 
sérülékeny felületek 
tisztítására.

A Forgatható résszívó 
fej hosszú és keskeny, 
22°-ban forgatható, 
a szűk rések és a 
nehezen elérhető 
helyek tisztítására.

Egy rugalmas 
gégecső, 
amely drótból 
és strapabíró 
műanyagból 
készült.

Csuklós 
kiegészítő, amely 
a szívófejet és 
a készüléket 
köti össze. Egy 
szívófejjel vagy 
tisztítófejjel 
együtt kell 
használni.

Rövid szívófej, kemény 
sörtékkel az alján.

Csuklós 
kialakítású 
eszköz, amely a 
portartály és a 
szívófej közé van 
illesztve.

Egy széles, háromszög 
alakú szívófej.

Műanyag fejtároló, 
amit a szívócsőre kell 
illeszteni.

Hosszúkás 
szívófej, 
féloldalasan 
kialakított véggel.



Az első teendők
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Az LCD-kijelző használata

00%1

Teljesítményfokozatok
A készüléke három teljesítményfokozattal 
rendelkezik a különböző feladatok elvégzése 
érdekében. Váltson gyorsan az üzemmódok 
között az ezüst Kiválasztógomb megnyomásával.

Eco üzemmód
Maximális üzemidő a hosszan tartó 
takarítás érdekében otthona körül.

Eco

Auto és Közepes üzemmód
A Közepes üzemmód optimális egyensúlyt biztosít a 
teljesítmény és az üzemidő között. Csatlakoztassa a 
tisztítófejet vagy a Hair screw motorizált fejet az Auto 
üzemmód aktiválásához. A szívóerő automatikusan 
alkalmazkodik a por mértékéhez.

Auto

Med

Boost üzemmód
Makacs szennyeződések 
intenzív tisztítására tervezve.

Boost

Kimutatja, amikor a padló tiszta
A bemeneti nyílásnál található 
piezoszenzor folyamatosan méri 
és számolja a porrészecskéket. 
A készüléke kategorizálja, 
számolja és kimutatja a felszívott 
porrészecskéket. Az oszlopok 
az érzékelt szennyeződés és por 
szintektől függően növekednek 
vagy csökkennek - valós időben 
kimutatva, hogy a felület mikor 
tiszta.
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Auto

Med
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A Kiválasztógomb 
a kijelzőn található, 
amely a szűrő végén 
helyezkedik el.

A szűrő végén 
található kijelző.

Ábra, amely 
bemutatja a 
porszívócső 
csatlakozását 
a főegységhez, 
a porszívócső 
kioldó 
gombjával 
a főegység 
tetejéhez 
igazítva.

Egy ujj, ami éppen 
megnyomja a kijelzőn 
található kiválasztógombot a 
teljesítményfokozatok közötti 
léptetéshez.

A kijelző egy teli zöld akkumulátorral jelzi, 
hogy a készüléke Eco üzemmódban van, 
amely a leghosszabb üzemidőt biztosítja a 
három fokozat közül.

Két jelzés mutatja, ahogy a 
készülék Auto és Közepes 
üzemmódba áll. Egy kék 
akkumulátor ikon mutatja a 
közepes használati idejét az 
akkumulátornak.

A főegység végén található 
kijelző ábrázolja a 
porrészecskék méretezésének és 
számlálásának grafikonját.

A nyíl jelzi a 
porszívócső-vég 
csatlakozását a 
tisztítófejhez.

A kijelző az akkumulátor ikont pirosnak 
mutatja a készülék Boost üzemmódba való 
beállításával, ezzel jelezve a legrövidebb 
akkumulátor élettartamot a három 
teljesítménymód közül.



Az LCD-kijelző

Beállítások
A Kiválasztógombbal vezérelheti a készüléke beállításait. A beállításokba 
való belépéshez tartsa lenyomva a gombot, amíg a beállítások menüpont 
meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a gombot a beállításokban 
található opciók közötti léptetéshez.

Tartsa lenyomva a gombot az opciók megnyitásához.

– Nyelv
– Figyelmeztetések
– Sorozatszámok

Language

Alerts
On

Serial
numbers

Exit menu

A készülékével kapcsolatos további információkért 
és támogatásért lépjen online kapcsolatba:
www.dyson.hu/segitseg/altalanos/lepj-velunk-kapcsolatba

Nyelv váltása
A kijelző nyelvének változtatásához nyomja meg a Kiválasztógombot 
és tartsa lenyomva, amíg a listázott nyelvek megjelennek. Engedje fel 
a gombot.

Nyomja meg a Kiválasztógombot a nyelvek közötti léptetéshez, 
amíg elér a kívánt nyelvhez. Tartsa nyomva a gombot, amíg a 
visszaszámlálás véget nem ér.

Egy zöld pipa jelenik meg a kijelzőn, amely igazolja, hogy a nyelv 
kiválasztása sikeres volt.

A kiválasztás törléséhez engedje fel a gombot a visszaszámlálás során.

Language

English
selected

A sorozatszámok megkeresése
Az Ön sorozatszámai megtalálhatók a beállításokban.

Nyomja le a Kiválasztógombot, hogy lapozzon a beállítások között, amíg 
elér a Sorozatszámokhoz.

Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot az opció kiválasztásához.

Nyomja le a gombot, hogy léptessen az Ön sorozatszám információi között.

Serial
numbers

English

Español

A kijelzőn lévő Kiválasztógomb 
megnyomása.

A beállításokban, 
a Nyelv opcióval 
kiválaszthatja a 
kijelző nyelvét.

A beállításokban, 
a Figyelmeztetések 
opcióval be- és 
kikapcsolhatja a 
kijelzőn megjelenő 
figyelmeztető 
jelzéseket.

A beállításokban, 
a harmadik 
kijelző opcióval 
megnézheti 
az Ön 
sorozatszámait.

A Kilépés a 
menüből kijelző 
a végső opció a 
beállításokban.

A beállításokban, a Nyelv opcióval 
kiválaszthatja a kijelző nyelvét.

A két képen 
található: 
az elsőn a 
nyelvek listája, 
a másikon egy 
pipa található, 
amely jelzi, 
hogy a nyelv 
beállítása 
sikeres volt.

A Sorozatszámok 
kijelző az opció az 
Ön sorozatszámai 
megkeresésére.



Üzemidő visszaszámlálás
Amikor az akkumulátorának töltésre van szüksége, a készülék 
háromszor pulzál, és a kijelzőn megjelenik egy Alacsony üzemidő ikon.

Az alacsony üzemidő jelzése narancssárga, vagy piros, ha a készülék 
Boost üzemmódban van.

Amikor akkumulátora lemerül, egy piros figyelmeztető ikon jelenik 
meg a kijelzőn.

Low
run time

Low
run time

Az akkumulátor állapota és tanácsok a Boost üzemmódhoz
Az akkumulátor hatékonysága érdekében használja a készüléket Eco vagy 
Auto/Közepes üzemmódban.

Ha gyakran használja a Boost üzemmódot, ez az üzenet fog megjelenni, 
hogy segítsen az akkumulátor élettartamának megőrzésében.

Low power
modes maintain

battery health

Kilépés a beállításokból

Exit menu

Amikor az 
akkumulátort 
fel kell tölteni, 
a kijelzőn 
az Alacsony 
üzemidő 
szöveg jelenik 
meg, egy 
narancssárga 
gyűrűvel 
körbevéve. A kijelzőn az Alacsony 

üzemidő szöveg 
jelenik meg, egy piros 
gyűrűvel körbevéve, 
amikor az akkumulátor 
üzemideje alacsony 
Boost üzemmódban.

Piros kijelző egy ikonnal, amelyen egy 
töltő látható. Ez azt mutatja, hogy az 
akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni.

Az akkumulátor 
élettartamát a kijelzőn 
található akkumulátor 
mutatja.

A figyelmeztetés 
egy fehér szív 
alakú ikonnal jelzi, 
hogy 'Az alacsony 
üzemmódok 
kímélik az 
akkumulátort'.

Figyelmeztetés három 
akkumulátor ikonnal, egy 
nagy, közepes és kicsi 
jelzéssel. Az első két ikon 
szürke, ami lemerülést 
jelez. A harmadik ikon 
piros, ami nagyon alacsony 
akkumulátor töltöttséget 
jelez.

Kijelző, a 'Kilépés a 
menüből' szöveggel 
és visszalépés 
ikonnal.



Figyelmeztetések

Figyelmeztetések amelyeket tapasztalhat:

Eltömődött légnyílások
A készülékben eltömődés található, amelyet el kell távolítani. 
Nézze meg az animációt, hogy melyik légnyílást ellenőrizze le. 
Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van-e kapcsolva 
mielőtt eltávolít egy eltömődést.

Airway
obstructed

Magas tárolási hőmérséklet
A készülék olyan helyen van tárolva, ahol túl magas 
a hőmérséklet. Vigye a porszívót egy hűvösebb helyre.

High
temperature

detected

Hideg hőmérséklet
A készülék túl hideg. Vigye a porszívót egy melegebb helyre, 
és hagyja felmelegedni.

Machine too
cold

Leave to
warm up

Nem eredeti akkumulátor
Nem eredeti akkumulátor érzékelve. Ha nem tudja, hogy egy 
harmadik fél által előállított akkumulátort használ 
a készülékével, akkor az hamisítvány lehet.

Non Dyson
 battery 
detected.

Use genuine
parts to protect
your machine

Refer to
compliance

and…

…safety
information

Egy szemüveg, amely a 
tisztítófej alját figyeli, egy 
útmutató jelzés arra, hogy 
megvizsgálja az eltömődött 
tisztítófejet.

Figyelmeztető 
jelzés, 
'Eltömődött 
légnyílások' 
szöveggel.

Figyelmeztető 
jelzés, 'Magas 
hőmérséklet 
érzékelve' 
szöveggel.

Egy porszívómarkolat ikon, négy 
háromágú, piros hő-szimbólummal 
körbevéve jelzi, hogy a porszívó túl forró 
és hogy hőforrásoktól távol kell tárolni.

Figyelmeztető 
jelzés, 'A 
készülék 
túl hideg' 
szöveggel.

Figyelmeztető 
jelzés, 'Hagyja 
felmelegedni' 
szöveggel.

Figyelmeztető 
jelzés, 'Nem 
eredeti 
akkumulátor 
érzékelve' 
szöveggel.

Figyelmeztető 
jelzés, 'Használjon 
eredeti 
alkatrészeket 
a készülék 
megóvása 
érdekében' 
szöveggel.

Figyelmeztető 
jelzés, '...
biztonsági 
információkra' 
szöveggel.

Figyelmeztető 
jelzés, 
'Hivatkozzon a 
megfelelési és...' 
szöveggel.



Tisztítsa ki a szűrőt
Szűrőtisztítás szükséges. Kérjük, hivatkozzon a 'Szűrő mosása' szekcióra.

Tisztítás után, hagyja legalább 24 órán át száradni, 
mielőtt visszahelyezné a készülékbe.

Filter needs
cleaning

+
24h

A szűrő nincs hermetikusan lezárva
A szűrő helytelenül van beillesztve. Csavarja a szűrőt 
az óramutató járásával ellentétes irányba és húzza 
el a készüléktől. Csavarja a szűrőt az óramutató járásával 
megegyező irányba, és helyezze vissza a készülékbe.

Filter not
sealed

Figyelmeztetési beállítások módosítása
Kikapcsolhatja a figyelmeztető motorpulzálást. Készüléke már nem fog 
pulzálni, de az üzemidőre vonatkozó figyelmeztetés továbbra is megjelenik 
az LCD-kijelzőn, amikor készülékének szüksége van a figyelmére.

A figyelmeztetések kikapcsolása nem fogja megszüntetni az eltömődést 
jelző pulzálást. Ennek célja az esetleges eltömődések megszüntetése, 
megelőzve a készülék károsodását.

Győződjön meg róla, hogy belépett a beállításokba. Nyomja meg 
a Kiválasztógombot a beállításokban található opciók közötti léptetéshez. 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a 'Figyelmeztetések' opció 
kiválasztásához.

Nyomja meg a gombot, amíg az Ön választása megjelenik. Tartsa 
lenyomva a gombot, amíg a visszaszámlálás befejeződik, és egy pipa 
jelenik meg a kijelzőn. A kiválasztás törléséhez engedje fel a gombot 
a visszaszámlálás során.

Alerts
On Off

Exit

On

Tudjon meg többet az LCD-kijelző működéséről. Nézze meg a gyártó oldalán található videót.

Figyelmeztető 
jelzés, 'Szűrő 
tisztítása 
szükséges' 
szöveggel.

Figyelmeztető jelzés, 
ahol egy szűrő és egy 
'24h+' emlékeztetők 
jelzik, hogy tisztítás után 
hagyja a szűrőt 24 órán 
át száradni.

Figyelmeztető 
jelzés, 'A szűrő 
nincs hermetikusan 
lezárva' szöveggel.

A Figyelmeztetések 
kijelzőn be- és 
kikapcsolhatja a 
figyelmeztetéseket.

A Figyelmeztetések 
kijelzőn a 
következők láthatók: 
Be, Ki, Kilépés.



Padlók ápolása

Ellenőrizze, hogy a tisztítófej vagy a kiegészítő alja tiszta, és nincs-e benne 
olyan törmelék amely kárt okozhat.

A padlók, szőnyegek és bútorok porszívózása előtt ellenőrizze a gyártó által 
ajánlott tisztítási útmutatókat.

A készülék hengerkeféje károsíthat bizonyos szőnyeg- és padlótípusokat. 
Egyes szőnyegek bolyhosodhatnak, ha porszívózáskor forgó hengerkefét 
használ. Ha ez előfordul, javasoljuk hogy a motorizált padlótisztító fej nélkül 
porszívozzon és egyeztessen padlójának gyártójával.

Készülék töltése

A készüléket használhatja azonnal, vagy részben feltöltve, így nem kell 
teljesen feltölteni az első használat előtt.

Közvetlenül vagy a dokkolón keresztül csatlakozhat a hálózati töltőhöz.

Az akkumulátor mindkét oldalán található kék LED-ek villognak töltés közben.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, mindkét LED öt másodpercig világít.

Az akkumulátor teljesen fel van töltve, ha a kijelző 100%-ot mutat.

A készüléke nem fog üzemelni, illetve tölteni, ha a környezeti hőmérséklet 
alacsonyabb 5°C-nál. Ennek célja a motor és az akkumulátor védelme.
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Bepattintható akkumulátor cseréje

Ha van tartalék akkumulátora, akkor javasoljuk, hogy felváltva használja 
őket az egyenletes teljesítmény fenntartása érdekében.

Akkumulátor eltávolítása
Nyomja meg az Akkumulátorkioldó gombot a markolat tetején, 
és csúsztassa le az akkumulátort a készülékről.

Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor visszahelyezése
Igazítsa az akkumulátort a markolathoz és csúsztassa a helyére. 
Határozottan nyomja be, míg a helyére nem kattan.

clikklikk
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A töltő a fali dokkolón keresztül 
csatlakozik az áramforráshoz.

A töltő a fali aljzatból 
közvetlenül az akkumulátor 
elejébe csatlakozik.

A nyilak mutatják az Akkumulátorkioldó gomb helyét az 
akkumulátoregység elején, valamint az akkumulátort ahogy 
az le jön a markolatról, amikor megnyomják a gombot. Ezután 
az akkumulátor visszahelyezése látható, úgy, hogy az a helyére 
kattan a markolaton.



Portartály kiürítése

Ürítse ki a portartályt amint a benne található szennyeződés szintje eléri a MAX jelzést – 
ne töltse túl. A készülék használata miután a szennyeződés elérte a MAX jelzést, 
hatással lehet a teljesítményre és gyakoribb szűrőtisztítást igényelhet.

A portartály túltöltése pontatlan kimutatást eredményezhet a részecskeszám-grafikonon.

Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt levenné 
a porszívócsövet vagy kiürítené a portartályt.

Porszívócső eltávolítása
Nyomja meg a porszívócső tetején található szürke kioldógombot, 
és húzza el a porszívócsövet a portartálytól.

Ürítse ki a port
Tartsa a készüléket a szemetes felett, lefelé célozva.

Határozottan nyomja meg a piros portartálykioldó gombot. A portartály 
lecsúszik, közben letisztítva a védőburkolatot, és a tartály alja kinyílik.

A portartály alja nem fog kinyílni, ha a piros tartálykioldó gomb nincs 
teljesen lenyomva.

Minimalizálja a porral való érintkezést
Ürítéskor szorosan helyezzen egy porálló zsákot a portartályra. Óvatosan 
vegye ki az üres portartályt, és szorosan zárja le a zsákot, majd dobja ki.

Csukja össze a portartályt
Zárja be a portartályt a tartály aljának felfelé nyomásával, 
amíg a portartály és annak az alja nem kattan a helyére.
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kk

Illusztráció, 
ahogy a 
portartály 
tartalmát egy 
zsákba ürítik.

A portartály fedele 
egy jól hallható klikk 
után záródik, és 
szintén klikk hang 
kíséri, ha helyesen a 
helyére van feltolva.



Portartály tisztítása

Portartály eltávolítása
Ha szükséges a portartály tisztítása, ürítse ki a 'Portartály kiürítése' 
szekcióban leírtak szerint.

Nyomja meg a piros portartálykioldó gombot, és csúsztassa le a tartályt 
a sínről.

A tisztításhoz használjon egy nedves, szálmentes ruhát.

Visszahelyezés előtt ellenőrizze, hogy a tartály és a tömítések teljesen 
szárazak-e.

A portartály nem helyezhető mosogatógépbe. Ne használjon tisztítószert, 
polírozót vagy illatosítószereket a tisztításhoz, mivel ez károsíthatja 
a készüléket.

Portartály visszahelyezése
Helyezze a gerinc részt a tartály sínjébe.

Zárja be a portartályt a tartály aljának felfelé nyomásával, amíg a portartály 
és az alja nem kattan a helyére.
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A portartály eltávolítása és 
a tartálykioldó kar helye, a 
tartálysín alatt.

A portartály 
visszacsúsztatása a 
sín segítségével.

A portartály 
aljának 
bezárása, ahogy 
a portartály 
visszacsúszik a 
sínre, majd a 
helyére.



Eltömődések megszüntetése

Válassza le a készüléket a töltőről, mielőtt ellenőrzi az eltömődéseket. 
Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, és legyen óvatos 
az éles tárgyakkal.

Az eltömődések megszüntetése elött hagyja kihűlni a készüléket.

Ne használja a készüléket eltömődések megszüntetésekor, 
mert ez serüléshez vezethet.

Ha a készüléke eltömődést észlel, a motor pulzálni kezd. Amíg az eltömődést 
nem szünteti meg, a készüléket nem fogja tudni használni.

Ha készülékét a motor pulzálása alatt probálja használni, automatikusan 
ki fog kapcsolni.

Ellenőrizze a főegységet
Távolítsa el a portartályt, és ellenőrizze az eltömődéseket a készüléke 
főegységében.

Győződjön meg róla, hogy minden eltömődés meg van szüntetve, 
illetve minden elem a helyén van mielőtt használja a készüléket.

Ellenőrizze a porszívócsövet és a tisztítófejet
Ellenőrizze a porszívócsövet eltömődésekért.

Ellenőrizze a tisztítófej eltömődéseit, követve a hengerkefe eltávolítására 
vonatkozó utasításokat, ha szükséges.

Szerelje össze a készülékét
A készülék használata előtt minden alkatrészt biztonságosan 
helyezzen vissza.

Az eltömődések megszüntetését nem fedezi a garancia.

A portartály 
eltávolítása után 
kezdje el keresni az 
eltömődéseket, különös 
figyelmet fordítva a 
légbeáramló nyílásra, 
amely a készülék jobb 
oldalán található, az 
alatt a pont alatt, ahol 
a portartály találkozik a 
főegységgel.

A porszívócső 
eltávolítása után 
ellenőrizze a cső 
mindkét végét az 
eltömődésekért.

Fordítsa át a tisztítófejet, és 
ellenőrizze a hengerkefén, 
illetve a légnyíláson 
található akadályozó 
tényezőket.



Eltömődések megszüntetése 
a Digital Motorbar™ tisztítófejben
A Digital Motorbar™ tisztítófej hengerkeféje nem mosható. Az optimális 
teljesítmény fenntartása érdekében, rendszeresen ellenőrizze a hengerkefét 
és távolítsa el az eltömődéseket.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati töltő ki van húzva a készülékből, illetve 
ügyeljen rá, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne 
használjon tisztítószert, polírozót vagy illatosítószereket.

Hengerkefe eltávolítása
Nyomja meg a porszívócső végén található tisztítófej-kioldógombot. 
Helyezze a tisztítófejet fejjel lefelé.

Egy érme segítségével oldja fel a zárókupakot.

Forgassa el a zárókupakot és távolítsa el a hengerkeféről. 
Ne mossa le a zárókupakot.

Csúsztassa ki a hengerkefét a tisztítófejből.

Keresse meg az eltömődéseket
Távolítson el minden szennyeződést a hengerkeféről.

Ellenőrizze a tisztítófej belsejét, és távolítson el minden szennyeződést 
vagy eltömődést.

A Digital Motorbar™ tisztítófej és a hengerkefe nem mosható. 
Egy nedves, szálmentes ruhával törölje át.

Helyezze vissza a hengerkefét
Helyezze vissza a zárókupakot a hengerkefére és csúsztassa 
vissza a tisztítófejbe.

Forgassa el a zárókupakot 90°-os szögben, hogy zárt állásba kerüljön.

A tisztítófej oldalán 
található zárat 90°-os 
szögben elforgatva feloldja 
a zárókupakot, ezáltal 
eltávolíthatja a hengerkefét.

A szennyeződések 
tisztítása figyelmeztetés 
egy röntgen stílusú jelzés, 
amelyen egy tisztítófejben 
található hengerkefe 
látható. Egy zöld nyíl 
jelzi, hogy a hengerkefét 
jobbra húzva kiveszik a 
tisztítófejből.

A hengerkefék eltávolítása, a 
zár egy horizontális helyzetben 
áll ahol a feloldás jelzés az 
óramutató járásával ellentétes, 
90°-os szögben található, és a 
zárt jelzés pedig az óramutató 
járásával megegyező, 90°-os 
szögben található.



Eltömődések megszüntetése 
a Hair Screw motorizált fejben
A Hair Screw motorizált fej hengerkeféje nem mosható. Az optimális 
teljesítmény fenntartása érdekében, rendszeresen ellenőrizze a hengerkefét 
és távolítsa el az eltömődéseket.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati töltő ki van húzva a készülékből, 
illetve ügyeljen rá, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne használjon 
tisztítószert, polírozót vagy illatosítószereket.

Távolítsa el a burkolatot és a hengerkefét
Távolítsa el a Hair Screw motorizált fejet a porszívócsőről vagy a készülékről.

Nyissa fel a takarólapot. Nyomja le a piros kart a tisztítófej 
burkolatának kinyitásához.

Húzza le a tisztítófej burkolatát a fej főegységéről.

Keresse meg az eltömődéseket
Határozott mozdulattal húzza ki a hengerkefét a fej főegységéből.

Ellenőrizze és távolítsa el az eltömődéseket a Hair screw motorizált 
fej mindhárom részéből.

A Hair Screw motorizált fej nem mosható. Egy nedves, szálmentes 
ruhával törölje át.

A Hair Screw motorizált fej összeszerelése
Helyezze vissza a hengerkefét és erősen nyomja be, amíg vissza nem kattan 
a helyére.

Ellenőrizze, hogy a piros zárókar a nyitott pozícióban legyen. Igazítsa 
a tisztítófej burkolatát a főegység széleihez. Addig nyomja, amíg vissza 
nem kattan a helyére.

Nyomja fel a piros zárókart addig, amíg a helyére nem kattan és nyomja 
a helyére a takarólapot.

A hengerkefét 
kioldó kar a Hair 
screw motorizált 
fej hátsó részén 
található.

Csúsztassa vissza 
a burkolatot a 
hengerkefére, 
és nyomja a 
Hair screw 
motorizált fej 
hátulján található 
kart felfelé a 
lezáráshoz.



Szűrő mosása

Az optimális szívóteljesítmény fenntartása érdekében havonta legalább 
egyszer mossa meg a szűrőjét.

Fontos: Győződjön meg róla, hogy a szűrő teljesen száraz mielőtt 
visszahelyezi. A készüléke meghibásodhat, ha nedves szűrővel használja.

További információkért, illetve a készülékkel kapcsolatos útmutató videókért 
látogasson el a következő weboldalra:
www.dyson.hu/segitseg/altalanos/lepj-velunk-kapcsolatba

Csavarja le
Csavarja a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba és húzza 
el a készüléktől.

Ütögesse meg
Mielőtt kimossa a szűrőt, finoman ütögesse meg egy szemetes felett, 
hogy eltávolítsa a felesleges port és koszt.

Mossa le
Először meleg csapvíz alatt mossa le a szűrő redőzött papír elemét úgy, 
hogy a habszivacs elem lefelé nézzen.

Ezután mossa le a szűrő habszivacs elemét úgy, hogy az még mindig 
lefelé néz.

A szűrőt az oldalánál fogva, engedjen vizet a szivacsos elem külső felére, 
és ujjaival finoman dörzsölgesse, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket.

Ismételje addig, amíg a távozó víz tiszta nem lesz.

Rázza meg és hagyja megszáradni
Ürítse ki a szűrőt, és erősen rázza meg, hogy eltávolítsa a felesleges vizet.

Addig rázza, amíg nem jön több víz a szűrőből.

Helyezze a szűrőt a nyitott végével felfelé és hagyja legalább 24 órán 
át száradni egy jól szellőző, meleg helyen.

Miután kitisztította a szűrőt, alaposan mosson kezet antibakteriális 
szappannal.

Győződjön meg róla, hogy a szűrőegység teljesen száraz.

A megfelelő visszahelyezéshez, csúsztassa a szűrőt a főegységbe, majd 
az óramutató járásával megegyező irányba addig forgassa, 
míg az a helyére nem kattan.

Ne szárítsa a szűrőt mosogatógépben, mosógépben, szárítógépben, 
sütőben, mikrohullámú sütőben vagy nyílt láng közelében.

Fontos: Győződjön meg róla, hogy a szűrő teljesen száraz mielőtt 
visszahelyezi. A készüléke meghibásodhat, ha nedves szűrővel használja.

A szűrő a markolat végén 
helyezkedik el.

Fogja meg a szűrőt 
a kemény műanyag 
végénel, és ütögesse 
a másik végét egy 
szemetes fölé.

A 'Szűrő mosása' 
ikon egy kék 
csap, amiből víz 
folyik az alatta 
lévő szűrőre. A szűrőre folyó 

csapvíz, amely a 
szűrőről leöblített 
habot ábrázolja.

Egy kéz tartja a szűrőt, amely a szűkített végével néz lefelé. 
Vízcseppek rázódnak ki a szűrőből, a szűkített vége továbbra is 
lefelé néz.

Figyelmeztető 
jelzés, ahol 
egy szűrő és 
egy '24+hrs' 
emlékeztetők 
jelzik, hogy 
tisztítás után 
hagyja a szűrőt 
24 órán át 
száradni.

Szűrő szárítása 
a redőzött 
szűrővéggel 
lefelé néző 
helyzetben.



A Fluffy Optic™ hengerkeféjének mosása

A Fluffy Optic™ tisztítófej egy mosható hengerkefével rendelkezik. 
Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizze, 
illetve mossa meg a hengerkeféket.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati töltő ki van húzva a készülékből, 
illetve ügyeljen rá, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne 
használjon tisztítószert, polírozót vagy illatosítószereket.

Hengerkefe eltávolítása
Nyomja meg a porszívócső végén található tisztítófej-kioldógombot. 
Helyezze a tisztítófejet fejjel lefelé.

Tolja fel teljesen a zárókupakot, és húzza ki a hengerkefét a tisztítófejből.

Távolítsa el a zárókupakot a hengerkeféről. Ne mossa le a zárókupakot.

Csúsztassa ki a hengerkefét a tisztítófejből.
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Mossa le, illetve szárítsa meg a hengerkefét
Tartsa a hengerkefét folyó víz alá, és ujjaival való dörzsléssel távolítsa 
el a szöszt és a szennyeződéseket.

Az ábra szerint állítsa függőleges helyzetbe a hengerkefét. Hagyja száradni 
legalább 24 órán keresztül.
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Helyezze vissza a hengerkefét
Mielőtt visszahelyezné a hengerkefét, győződjön meg róla, 
hogy teljesen száraz.

Helyezze vissza a zárókupakot a hengerkefére.

Csúsztassa vissza a hengerkefét a tisztítófejbe. Nyomja vissza a zarókupakot, 
amíg az vissza nem kattan zárt helyzetbe.

Az optikai lencse tisztítása
Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében, tartsa tisztán a lencsét. 
Csak akkor tisztítsa meg a lencsét, ha a tisztítófej nincs csatlakoztatva 
a készülékéhez.

Használjon egy száraz, szálmentes ruhát a lencse tisztításához.

A zarókupak a 
tisztítófej oldalán 
található. Ezt tolja 
felfelé a hengerkefe 
kioldásához. 
Ne mossa le a 
zárókupakot.

A hengerkefének egy 
nyitott és egy zárt 
vége van. Függőleges 
helyzetben, a zárt 
végével felfelé 
szárítsa.

A zárókupakot 
legfeljebb 90⁰-ban 
kell a tisztítófejhez 
illeszteni, ennél 
nagyobb bezárt szög 
esetén a zárókupakot 
nem fogja tudni 
bezárni.



Karcmentes porkefe

Kompatibilis a Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson 
Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ 
és Dyson Digital Slim™ vezeték nélküli porszívókkal.

1. lépés
Csatlakoztassa a Karcmentes porkefét közvetlenül a porszívóhoz vagy 
a Hosszabbító gégecsőhöz sérülékeny felületek tisztításakor.

2. lépés
Kapcsolja be a porszívót a Hosszabbító gégecsővel csatlakoztatva, egyik 
kezével a porszívót fogva, a másikkal pedig a Karcmentes porkefét tartva, 
ceruzaszerű fogással.

Megjegyzés: Ne nyomja a Karcmentes porkefét túl durván a felületekhez. 
A kiegészítőn csak az ultra-puha sörtéknek kell érintkezniük a felületekkel.

Öntisztítás

1. lépés
Amikor észreveszi, hogy a por kezd felgyűlni a sörtéken a takarítás során 
vagy után, a beépített öntisztító funkció használatát ajánljuk.

x5

2. lépés
Bekapcsolt porszívónál, húzza fel a forgó körgyűrűt addig, amíg egy 
kattanást nem hall, hogy az teljesen befedje a sörtéket. Forgassa el mindkét 
irányba ötször. Ez higiénikusan megtisztítja a sörtéket és beszívja 
a port a tartályba.

x5

3. lépés
Öt forgatás után, tolja le a forgó körgyűrűt addig, amíg egy kattanást nem 
hall. A sörték most már pormentesek. x5

Megjegyzés: Csak akkor használja az öntisztító funkciót, amikor 
a Karcmentes porkefe közvetlenül a porszívóhoz van csatlakoztatva.

A Karcmentes porkefe, 
amely a tetején puha 
portörlő sörtékkel, az 
alján pedig kemény 
talppal rendelkezik.

A Karcmentes porkefén 
van egy felfelé 
mutató zöld nyíl, 
amely közvetlenül a 
talpnak a porszívóhoz 
vagy a Hosszabbító 
gégecsőhöz csatlakozó 
része felett található.

A talp egy része 
feljebb került, hogy a 
sörték teljesen fedve 
legyenek.

A kiegészítő talpa még 
mindig lefedi a sörtéket.



Forgatható résszívó fej

Kompatibilis a Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson 
Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ 
és Dyson Digital Slim™ vezeték nélküli porszívókkal.

1. lépés
Csatlakoztassa a Forgatható résszívó fejet közvetlenül a porszívóhoz.

2. lépés
Szabványos felületek tisztításához – például szegélylécek – használja 
a kiegészítőt az eredeti (egyenes) állásában.

3. lépés
Ha a kiegészítőt egy szűk vagy nehezén elérhető rés tisztítására használja, 
forgassa el 22°-ban, amíg egy kattanást nem hall. Ez lehetővé teszi, 
hogy messzebbre érjen és többet tisztítson.

Karbantartási tippek
A tisztításhoz törölje le a kiegészítőt egy nedves ruhával.

Egy hosszú, keskeny 
kiegészítő, ferdén 
kialakított véggel.

Forgassa a kiegészítő 
alját addig, amíg egy 
kattanást nem hall.



Kiegészítők tisztítása

A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, 
illetve ne használjon tisztítószert, polírozót vagy illatosítószereket.

Törölje le egy nedves, szálmentes ruhával, ügyelve arra, 
hogy ne érintkezzen a csatlakozó véggel.

Használat előtt, győződjön meg róla, hogy kiegészítői teljesen szárazak.

Kombi szívóka Karcmentes porkefe Forgatható 
résszívó fej

Hosszabbító gégecső Puha porkefe Keménysörtés kefe

Low reach adapter Light Pipe világító 
résszívó fej

Up-top adapter Szövet- és 
matractisztító fej

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37



A készülék karbantartása

Annak érdekében, hogy készüléke mindig a legjobb teljesítményt nyújtsa 
fontos, hogy rendszeresen megtisztítsa és ellenőrizze az eltömődéseket.

Vigyázzon a készülékére
Ha a készüléke poros, csak szálmentes nedves ruhával törölje meg.

Ellenőrizze az eltömődéseket a készüléke tisztítófejében, kiegészítőiben, 
illetve a főegységében.

Rendszeresen mossa le a szűrőjét, és hagyja teljesen megszáradni.

A készüléke tisztításakor ne alkalmazzon tisztító-, illetve polírozószereket.

Vigyázzon az akkumulátorra
Az akkumulátor hatékonysága érdekében használja a készüléket Eco vagy 
Auto/ Közepes üzemmódban.

A készüléke nem fog üzemelni, illetve tölteni, ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb 
5 °C-nál. Ennek célja a motor és az akkumulátor védelme.

Az Ön sorazatszámai
A szériaszámát megtalálja a készüléken, az akkumulátoron, a töltőn, 
illetve a kijelzőbeállításokban.

A készülékével kapcsolatos további információkért és támogatásért 
lépjen online kapcsolatba:
https://www.dyson.hu/segitseg/altalanos/lepj-velunk-kapcsolatba

https://www.dyson.hu/segitseg/altalanos/lepj-velunk-kapcsolatba
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