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Naudojimo vadovas
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Oro srauto greitis
Sukiojimo režimas
Naktinis režimas ir išsijungimo laikmatis
Šildymo ir vėsinimo režimai
„HEPA+Carbon“ filtro keitimas
„HEPA+Carbon“ filtro tarnavimo laiko 
nustatymas iš naujo
Prietaiso priežiūra

„Purifier Hot+Cool HP1“ 
logotipas

„Dyson Purifier Hot+Cool HP1“ 
ventiliatorius šildytuvas su stiprintuvo 
kilpa ir tinkliniu filtro gaubtu, ekranu 
po kilpiniu stiprintuvu ir išorinio 
dangtelio atlaisvinimo mygtuku 
šone.

„Dyson“ logotipas



Prietaiso surinkimas

Abiem rankomis prietaisą išimkite iš dėžės, jį laikydami už jo pagrindo.

Prietaiso neimkite už kilpinio stiprintuvo.

„Dyson Purifier Hot+Cool HP1“
Tiekiamas kartu su kombinuotu stikliniu „HEPA+Carbon“ filtru.

Pradžia

Nuotolinio valdymo pultelį dėkite 
ant prietaiso viršaus, kad mygtukai 
būtų nukreipti žemyn.

Prietaisą prijunkite prie elektros 
maitinimo, tada įjunkite.

Apsauginis gaubtas

Apsauginio gaubto 
atlaisvinimo mygtukas

Nuotolinio valdymo 
pultas

Kilpinis stiprintuvas

Budėjimo režimo 
įjungimas / 
išjungimas

Skystakristalis ekranas

Filtrai (viduje)

Budėjimo režimo 
įjungimas / išjungimas

Oro srauto greitis

Režimas „Auto“

Sukiojimo režimo 
įjungimas / išjungimas

Informacinis meniu

Šildymo valdymas

Vėsinimo valdymas

Naktinis režimas

Orą valančio ventiliatoriaus-šildytuvo 
paveikslėlis su nuotolinio valdymo pulteliu, 
padėtu ant stiprintuvo kilpos, ir budėjimo 
režimo įjungimo / išjungimo mygtuku 
prietaiso pagrindo viršuje.

Nuotolinio valdymo pulto išdėstymas su budėjimo mygtuku 
viršuje kairėje, oro srauto greičio perjungimo mygtuku viduryje 
kairėje su automatinio režimo mygtuku žemiau, o apačioje yra 
sukiojimo režimo mygtukas. Viršutiniame dešiniajame kampe 
yra informacijos meniu mygtukas, žemiau yra šildymo valdymo 
mygtukas, vėsinimo režimo mygtukas ir naktinio režimo 
mygtukas apačioje.



Prijungimas prie  programėlės „MyDyson™ “

Visiškai valdykite prietaisą su „MyDyson™ “ programėle, naudokitės 
nuosekliąja konfigūracija ir pagalba, kontroliuokite, kaip ir kada „Dyson“ 
oro valytuvas veikia, stebėkite oro kokybę naudodami vaizdinius 
atnaujinimus ir automatiškai gaukite naujausius programinės įrangos 
naujinius.

Atsisiųskite programėlę „MyDyson™ “ „App Store“ arba „Google Play“.

Atidarykite programėlę ir vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus 
sukurkite naują paskyrą.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ JAV ir kitose šalyse registruotas paslaugos ženklas.
„Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google Inc.“ prekės ženklai.

„Android“ robotas yra atkurtas arba modifikuotas iš „Google“ sukurto, bendrinamo ir naudojamo
pagal „Creative Commons 3.0“ priskyrimo licencijoje nurodytas sąlygas. Available on 

Android™ stores

Prijungimas prie išmaniųjų namų

„Amazon Alexa“ pritaikymas
Paprašykite, jog „Alexa“ įgalintų „Dyson“ gebėjimą, kad galėtumėte valdyti 
„Dyson“ oro valytuvą arba orą valantį drėkintuvą. Ir nustatykite rutiną, 
kuri automatizuoja prietaiso darbą kartu su kitais jūsų namuose esančiais 
prietaisais.

„Google Assistant“ pritaikymas
Naudodami „Google“ valdykite visus prijungtus oro valytuvus arba 
nustatykite tvarką, kuri automatizuotų prietaiso sąveiką su kitais Jūsų namų 
prietaisais. Norėdami pradėti, tiesiog ištarkite „Hey Google“.

„Siri“ pritaikymas
Junkite „Dyson“ prietaisus pagal „Siri“ nuorodas ir galėsite valdyti 
jas balsu per savo „Apple“ prietaisą.



Maitinimas ir nuolatinis stebėjimas

Budėjimo režimo įjungimas / išjungimas
Paspauskite budėjimo režimo įjungimo / išjungimo mygtuką, esantį ant 
„Dyson“ oro valytuvo arba nuotolinio valdymo pultelio, kad sustabdytumėte 
prietaisą. Jis ir toliau stebės oro kokybę.

Nuolatinis stebėjimas
Pagal numatytuosius nustatymus nuolatinis stebėjimas yra išjungtas. 
Jį įjungus, jis išlieka aktyvus, kol vėl jį išjungsite.

Įjungus nuolatinį stebėjimą, „Dyson“ oro valytuvas kaups oro kokybės 
ir temperatūros informaciją, kuri bus rodoma skystųjų kristalų ekrane 
ir „MyDyson™ “ programėlėje.

Paspauskite ir penkias sekundes palaikykite ant nuotolinio valdymo pultelio 
esantį „Auto“ režimo mygtuką, kad jį įjungtumėte. LCD ekrane matysite, 
ar nuolatinis stebėjimas įjungtas ar išjungtas.

„Wi-Fi“ jungiamumas
Pagal numatytuosius parametrus „Wi-Fi“ ryšys yra įjungtas. Jei norite įjungti 
ar išjungti „Wi-Fi“, paspauskite ir penkias sekundes palaikykite prietaiso 
parengties režimo įjungimo / išjungimo mygtuką.

Informacinis meniu

Spauskite šį mygtuką, kad peržiūrėtumėte informaciją, kurią stebi „Dyson“ 
orą valantis ventiliatorius.

Informacija apie kietųjų dalelių kiekį ir filtro lygius rodoma skystųjų kristalų 
ekrane.

Kai dėl tam tikros rūšies teršalo pablogėja oro kokybė, skystųjų kristalų 
ekrane bus rodomas teršalo simbolis. 

Patalpų oro kokybė - 12 sekundžių
Kreivėje, kurioje rodomi paskutinių 12 sekundžių 
duomenys, galite stebėti dabartinę oro kokybę.

Kietosios dalelės (KD10)
Didesnės, iki 10 mikronų dydžio mikroskopinės 
dalelės, suspenduotos ore, kuriuo kvėpuojame. 
Tai dulkės, pelėsis ir žiedadulkės.

Kietosios dalelės (KD2,5)
Iki 2,5 mikronų dydžio mikroskopinės 
dalelės, suspenduotos ore, kuriuo 
kvėpuojame. Tai dūmai, bakterijos, 
alergenai.

Patalpos temperatūra
Stebėkite aplinkos temperatūrą, 
kad padėtumėte palaikyti 
palankią aplinką.

Filtrai
Likęs filtro tarnavimo laikas rodomas 
LCD ekrane. Jame matysite, kada 
filtrus reikia pakeisti.

„Wi-Fi“
Dabartinė prijungimo prie „Wi-Fi“ 
tinklo būsena.

Informacijos mygtukas yra 
nuotolinio valdymo pultelio 
viršuje dešinėje.



Režimas „Auto“

Nustatykite „Dyson“ orą valantį ventiliatorių-šildytuvą „Auto“ režimu, 
ir įmontuoti jutikliai išmaniai reguliuos prietaiso nustatymus pagal oro 
kokybę.

Oro kokybė: jūsų prietaisas sustos, kai bus pasiekta tikslinė oro kokybė, 
ir įsijungs vėl, kai oro kokybės lygis nukris.

Oro srauto greitis: oro srauto greitis padidės, kol bus pasiektos tikslinė 
oro kokybė ir temperatūra.

Oro srauto greitis

Paspauskite oro srauto greičio mygtuką, norėdami padidinti arba sumažinti 
oro srauto greitį.

Sukiojimo režimas

Spauskite sukiojimo režimo mygtuką, kad oras cirkuliuotų po kambarį, 
ir peržiūrėkite sukiojimo nustatymus nuo 0° iki 350°.

Nuotolinio valdymo 
pultelis su „Auto“ režimo 
mygtuku po oro srauto 
mygtuku, kairėje.

Nuotolinio valdymo 
pultelis su oro srauto 
greičio perjungimo 
mygtuku kairėje pusėje, 
po budėjimo režimo 
mygtuku.

Nuotolinio valdymo pultas su 
sukiojimo režimo mygtuku kairėje, 
„Auto“ mygtuko apačioje.



Naktinis režimas ir išsijungimo 
laikmatis
Naktiniu režime jūsų „Dyson“ ventiliatoriaus šildytuvas toliau fiksuos 
ir reaguos į pokyčius, tačiau naudos tik tyliausius nustatymus ir pritemdys 
LCD ekraną.

Spauskite naktinio režimo ir išsijungimo laikmačio mygtuką, 
kad peržiūrėtumėte laikmačio parinktis.

Šildymo ir vėsinimo režimai

Spauskite mygtuką, kad nustatytumėte reikiamą kambario temperatūrą.

Jūsų prietaisas sustos, kai bus pasiekta nustatyta temperatūra.

Paspauskite vėsinimo režimo mygtuką, kad perjungtumėte įrenginį 
iš Šildymo į Vėsinimo režimą.

Nuotolinio valdymo 
pultas su naktinio 
režimo ir išsijungimo 
laikmačio mygtuku 
dešinėje pusėje 
apačioje.

Nuotolinio valdymo pultelis 
su šildymo režimo mygtuku 
dešinėje, po informaciniu 
mygtuku. Vėsinimo režimo 
mygtukas yra iš karto po šildymo 
režimo mygtuku.



„HEPA+Carbon“ filtro keitimas

Prieš keičiant filtrą, išjunkite „Dyson“ orą valantį ventiliatorių-šildytuvą 
ir ištraukite jo kištuką iš kištukinio lizdo.

Likęs filtro tarnavimo laikas rodomas ekrane ir nurodys, kada reikia keisti 
neplaunamus filtrus. Paspauskite informacijos mygtuką nuotolinio valdymo 
pulte.

Jums reikės iš naujo nustatyti prietaiso filtro tarnavimo laiką.

„Dyson Purifier Hot+Cool HP1“
„HEPA+Carbon“ filtras pridedamas

Norėdami pakeisti „HEPA+Carbon“ filtrą, spauskite žemyn abiejose 
prietaiso pusėse esančius mygtukus, kad nuimtumėte išorinį dangtelį. 
Nuspauskite gnybtukus, kad išimtumėte filtrą.

Įstumkite pakaitinį filtrą į išorinį dangtelį, kol gnybtukai užsifiksuos.

Vėl uždėkite prietaiso išorinius dangtelius ir juos tvirtai pastumkite, 
kol jie abu tvirtai užsifiksuos.

Prietaisą prijunkite prie elektros maitinimo, tada įjunkite ir iš naujo 
nustatykite filtro tarnavimo laiką.

„HEPA+Carbon“ filtro tarnavimo laiko 
nustatymas iš naujo
Svarbu iš naujo nustatyti filtro tarnavimo laiką po to, kai pakeitėte filtrą.

„HEPA+Carbon“ filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo
Spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio naktinio režimo mygtuką.

Prietaiso ekranas skaičiuos laiką atgal pradedant nuo penkių, filtro 
tarnavimo laikas bus nustatytas iš naujo, o jūsų prietaisas – paruoštas 
naudoti.

5
sec

Orą valantis ventiliatorius-šildytuvas su atvirais 
filtrų gaubtais: matyti filtro gaubtuose esantis 
HEPA ir anglies filtras. Rodyklės rodo, kad 
filtro gaubtus reikės sumontuoti ant prietaiso 
pagrindo.

5 sekundes spauskite 
apatiniame dešiniajame 
nuotolinio valdymo pulto 
kampe esantį naktinio 
režimo ir išsijungimo 
laikmačio mygtuką.



Prietaiso priežiūra

Kad „Dyson“ oro valytuvas veiktų kuo efektyviau, svarbu reguliariai jį valyti 
ir tikrinti, ar neužsikimšęs.

Prietaiso valymas
Ant prietaiso susikaupus dulkėms, jas nuvalykite drėgna nepūkuota šluoste.

Patikrinkite, ar oro įleidimo angose ir mažoje kilpinio stiprintuvo viduje 
esančioje angoje nėra užsikimšimų.

Dulkėms ir nuosėdoms pašalinti naudokite minkštą šepetėlį.

Prietaisui valyti nenaudokite ploviklių ir šveitimo priemonių.

Klaidų kodai
Jei Jūsų prietaise rodomas klaidos kodas, pabandykite jį išjungti ir vėl įjungti. 
Jei klaidos kodas neišsitrina, kreipkitės į „Dyson“ klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos ir pagalbos dėl jūsų prietaiso rasite „MyDyson™ “ 
programėlėje arba internete: www.dyson.lt
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