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„Dyson Gen5 Detect“ 
logotipas

Prietaiso „Dyson V5 detect“ 
vaizdas iš viršaus, kuriame matyti 
valymo šepetys, siurbimo vamzdis, 
šiukšlių talpa ir pagrindinis 
korpusas.



Dėžutėje

Jūsų mašina bus su viena arba abiem čia parodytomis valymo galvutėmis.

Dulkių siurblys su pritvirtinta 
baterija ir šiukšliadėže

Valymo šepetys „Optic Fluffy™“
Tiksliai nukreiptas šviesos 
atspindys leidžia matyti 
nematomas dulkes ant kietų 
grindų.

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

Valymo šepetys „Digital Motorbar™“
„Dyson DLS™“ technologija stebi šepečio 
volelio pasipriešinimą skirtingiems 
grindų tipams ir reguliuoja galingumą. 
Plaukų šalinimo mentelės neleidžia 
susipainioti aplink šerius.

Įkroviklis
Įkrauna dulkių siurblį įkrovimo 
stotelėje arba be jos.

Sieninė įkrovimo stotelė
Belaidis „Dyson“ vakuuminis 
siurblys įsistato į sieninę 
įkrovimo stotelę ir yra 
paruoštas kitam valymui.

Lazdelė su įmontuotu dulkių šalinimo ir plyšių įrankiu
Lazdelės viduje yra paruoštas įtrūkimų įrankis, 
skirtas valyti vietoje.

Kai kurie priedai gali būti neįtraukti į komplektaciją.

Papildomus įrankius galite įsigyti www.dyson.lt.

Dvigubas antgalis
Du antgaliai 
viename – platus 
antgalis ir šepetys, 
kad galėtumėte greitai 
pereiti nuo grindų 
siurbimo prie dulkių 
ar automobilio šiukšlių 
susiurbimo.

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

Įsukimo antgalis 
plaukams
Plaukai apvyniojami 
aplink kūginę šepetėlio 
juostą ir nukreipiami 
į šiukšliadėžę. 
Motorizuotas mažesnių 
plyšių valymas.

Įbrėžimų nepaliekantis 
šepetėlis dulkėms valyti
Švelniai nuvalo 
lengvai pažeidžiamus 
paviršius. Išsivalo pats 
– besisukantis atvartas 
nuvalo dulkes nuo šerelių.

Antgalis sunkiai 
pasiekiamiems 
plyšiams
Ilgas ir siauras, 
pasuktas 22° kampu, 
kad būtų galima išvalyti 
automobilių dėtuves 
daiktams, ankštus 
plyšius ir sunkiai 
pasiekiamas vietas.

Ilginamoji žarna
Iki 61 cm lankstus 
bet kurio prijungto 
antgalio pailginimas, 
kad pasiektumėte ir 
išvalytumėte namuose 
ar automobilyje 
aukštai ar žemai 
esančias vietas.

Minkštas šepetėlis 
dulkėms valyti
Apsuptas minkštais 
nailoniniais šereliais 
švelniam dulkių 
valymui su siurbimu 
nuo subtilių daiktų 
ir paviršių.

Šepetėlis sunkiai 
pašalinamam purvui 
valyti
Standūs nailoniniai 
šereliai pašalina 
nešvarumus nuo 
šiurkščių kilimų, vietų, 
kuriose vaikšto daug 
žmonių, ir automobilių 
salonų.

Valymo po apačia 
adapteris
Sulenkiamas, kad būtų 
galima patogiai pasiekti 
žemiau esančias vietas. 
Sukurtas valyti giliau 
po žemais baldais, 
reguliuojant siurbimo 
vamzdžio kampą 
iki 90°.

Siaurų plyšių 
valymo antgalis 
su šviesvamzdžiu
Siaurų plyšių valymo 
antgalis su šviesos 
diodais leidžia pasiekti 
tamsius siaurus plyšius 
ir matyti, kur valote.

Viršutinių paviršių 
adapteris
Lankstosi ir užsifiksuoja 
skirtingais kampais. 
Efektyviam sunkiai 
pasiekiamų aukštų jūsų 
namų vietų valymui.

Antgalis medžiagai 
ir čiužiniams valyti
Pašalina dulkes, 
nešvarumus 
ir alergenus iš čiužinių 
ir apmušalų.

Siurbimo vamzdžio 
spaustukas
Prisisega prie dulkių 
siurblio siurbimo 
vamzdžio, kad 
prilaikytų antgalius.

Šepečio volelis valymo 
korpuse ir siurbimo valdymo 
slankiklis priekinėje dalyje.

Minkštas pūkuotas valymo šepetys 
antgalio korpuse. Elektrinės jungties 
galas, kuris tvirtinasi prie vamzdžio galo 
arba tiesiai prie įrenginio.

Pagrindinis korpusas, kuriame 
parodyta dėžė ir pritvirtinta baterija.

Įkroviklis - tai vienos dalies 
įtaisas su kištuku, jungties 
galu ir laidu.

Stačiakampio 
formos 
įkrovimo 
stotelė, kuri 
prie sienos turi 
būti pritvirtinta 
varžtais

„Dyson“ lazdelė su įmontuotu 
dulkių šalinimo ir plyšių įrankiu, 
patogi valymui vietoje.

Lankstūs šereliai ir veltinio 
juostelė ant siauro, kūgio 
formos antgalio.Šepečio ir antgalio 

plyšiams derinys 
viename. Jei reikia, 
šepečio antgalį 
galima užmauti ant 
siaurų plyšių valymo 
antgalio.

Maža valymo galvutė su 
kampuotu korpusu, kuriame 
yra variklis ir elektros jungtis, 
skirta pritvirtinti prie lazdelės 
arba tiesiai prie mašinos.

Be įbrėžimų dulkių 
šepetėlis turi 
galvutę, pagamintą 
iš minkštų šerių, 
skirtą švelniems 
paviršiams valyti.

„Awkward gap“ 
įrankis yra ilgas ir 
plonas, su 22 laipsnių 
posūkiu, skirtas valyti 
ankštus tarpus ir 
sunkiai pasiekiamas 
vietas.

Lanksti žarna, 
pagaminta iš tvirtos 
vielos ir patvaraus 
plastiko.

Jungtis, lanksčiai 
sujungianti 
prietaisą ir 
antgalį. Ją reikia 
naudoti kartu su 
antgaliu arba 
valymo šepečiu.

Trumpas antgalis 
standžiais šereliais 
apatinėje dalyje.

Su alkūnine 
jungtimi, 
sumontuota tarp 
šiukšlių talpos ir 
antgalio.

Platus trikampio 
formos antgalis.

Ant vamzdžio 
tvirtinamas plastikinis 
spaustukas.

Ilgas antgalis su 
kampiniu galu.

http://www.dyson.lt


Naudojimo pradžia
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LCD ekrano naudojimas
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Galios režimai
Jūsų prietaise įdiegti trys galingumo režimai 
skirtingiems darbams. Greitai pakeiskite 
galingumo režimus naudodami sidabrinį 
pasirinkimo mygtuką.

„Eco“ režimas
Maksimalus veikimo laikas ilgesniam 
visų namų valymui.

Eco

„Auto“ ir „Med“ režimas
Režimas „Med“ užtikrinta optimalią pusiausvyrą tarp 
galios ir veikimo laiko. Prijunkite valymo šepetį arba 
įsukimo antgalį plaukams, kad įjungtumėte „Auto“ 
režimą. Siurbimo galingumas automatiškai prisitaiko 
prie dulkių kiekio.

Auto

Med

Auto

Med

„Boost“ režimas
Skirtas intensyviam įsisenėjusių 
nešvarumų valymui.

Boost

Rodo, kada jūsų grindys 
yra švarios
Pjezo jutiklis nuolat matuoja 
ir skaičiuoja dulkių daleles 
ties siurbimo anga. 
Jūsų aparatas skirsto 
į kategorijas, skaičiuoja 
ir rodo surinktų dalelių 
kiekį. Juostos kils ir kris 
priklausomai nuo aptiktų 
šiukšlių ir dulkių kiekio 
– realiuoju laiku parodys, 
kada jūsų vieta yra švari.
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spragtelėjimas

spragtelėjimas

spragtelėjimas

spragtelėjimas

„Selection“ mygtuko 
vieta ekrane, prietaiso 
filtro gale.

Ekranas siurblio 
filtro gale.

Schema, 
rodanti 
siurbimo 
vamzdžio 
prijungimą prie 
pagrindinio 
korpuso, 
kai siurbimo 
vamzdžio 
atlaisvinimo 
mygtukas 
sulygiuotas su 
pagrindinio 
korpuso 
viršumi.

Pirštu paspauskite 
pasirinkimo mygtuką 
ekrane, kad 
pereitumėte iš vieno 
maitinimo režimo į kitą.

Ekranas, rodantis, kad prietaisas nustatytas 
„Eco“ režimu, bei pilna žalios spalvos 
baterija, rodanti, jog veikiant šiuo režimu 
baterija tarnaus ilgiausiai iš visų trijų režimų.

Du ekranai, rodantys, kad prietaisas 
nustatytas „Auto“ režimu ir „Med“ 
režimu, bei mėlynos spalvos 
baterija, rodanti, jog veikiant šiais 
režimais, baterijos tarnavimo laikas 
bus vidutinės trukmės.

Ekrane, esančiame pagrindinio 
korpuso gale, rodomas dulkių 
dalelių dydžio ir skaičiavimo 
grafikas.

Rodyklė, rodant 
siurbimo vamzdžio 
galą, jungiamą prie 
valymo šepečio.

Ekranas, rodantis, kad prietaisas nustatytas 
„Boost“ režimu, bei raudonos spalvos baterija, 
rodanti, jog veikiant šiuo režimu baterija 
tarnaus trumpiausiai iš visų trijų režimų.



LCD ekranas

Nustatymų meniu
Valdykite prietaiso nustatymus „Selection“ mygtuku. Norėdami patekti 
į nustatymų meniu, paspauskite ir palaikykite mygtuką, kol pasirodys meniu 
ekranas. Paspauskite mygtuką, norėdami pereiti per parinktis nustatymų 
meniu.

Laikykite nuspaudę mygtuką, kad atidarytumėte parinktį.

– Kalba
– Įspėjimai
– Serijos numeriai

Language

Alerts
On

Serial
numbers

Exit menu

Daugiau informacijos apie Jūsų prietaisą ir pagalbos rasite 
adresu: www.dyson.lt

Kalbos keitimas
Norėdami pakeisti kalbą ekrane, laikykite nuspaustą mygtuką, kol pasirodys kalbų 
sąrašas. Paleiskite mygtuką. Atleiskite mygtuką.

Palieskite mygtuką, kad peržiūrėdami kalbų sąrašą rastumėte pageidaujamą 
kalbą. Palaikykite nuspaustą mygtuką, kol baigsis skaičiavimas.

Ekrane pasirodys žalia varnelė, rodanti, kad jūsų kalbos pasirinkimas baigtas.

Norėdami atšaukti pasirinkimą, laiko skaičiavimo metu atleiskite mygtuką.

Language

English

Español
English
selected

Raskite savo serijos numerius
Savo serijos numerius galite rasti nustatymų meniu.

Paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad pereitumėte per nustatymų seką, 
kol pasieksite serijos numerius.

Paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad pasirinktumėte šią parinktį.

Paspauskite mygtuką, kad peržiūrėtumėte savo serijos numerių informaciją.

Serial
numbers

Ekrane spaudžiamas 
„Selection“ mygtukas.

Nustatymų 
meniu parinktis 
Kalba leidžia 
pasirinkti ekrano 
kalbos nuostatą.

Nustatymuose 
perspėjimų 
parinktis leidžia 
nustatyti, kad 
įspėjimai ekrane 
būtų įjungti arba 
išjungti.

Nustatymuose 
trečioji ekrano 
parinktis leidžia 
peržiūrėti 
serijos 
numerius.

Išėjimo meniu 
ekranas yra 
paskutinė 
nustatymų 
parinktis.

Nustatymų meniu parinktis Kalba 
leidžia pasirinkti ekrano kalbos 
nuostatą.

Du ekranai: 
pirmasis su 
kalbų sąrašu, 
po to su varnele, 
rodantis, kad 
kalba sėkmingai 
pakeista.

Ekranas Serijos numeriai 
yra serijos numerių 
paieškos parinktis.

http://www.dyson.lt


Veikimo laiko atgalinis skaičiavimas
Kai bateriją reikia įkrauti, jūsų prietaisas tris kartus suvirpės, o ekrane 
pasirodys senkančio veikimo laiko piktograma.

Mažas veikimo laikas bus rodomas geltonai arba raudonai, kai veiks Boost 
režimas.

Kai baterija išsikraus, ekrane pasirodys raudona įspėjamoji piktograma.

Low
run time

Low
run time

Akumuliatoriaus būklės ir patobulinimo patarimai
Norėdami gauti geriausią baterijos našumą ir ilgiausią tarnavimo laiką, 
naudokite „Eco“ arba „Auto“ / „Med“ režimą.

Jei dažnai naudojate „Boost“ režimą, gali būti rodomas šis pranešimas, 
kuris padės tausoti akumuliatoriaus veikimo laiką.

Low power
modes maintain

battery health

Išėjimas iš nustatymų meniu

Exit menu

Kai 
akumuliatorių 
reikia įkrauti, 
ekrane 
rodoma 
trumpa 
veikimo 
trukmė, 
apsupta 
gintaro 
apskritimo. Ekrane rodoma Žema 

veikimo trukmė, 
apsupta raudonu 
apskritimu, jei 
akumuliatoriaus įkrova 
išsikrauna veikiant 
„Boost“ režimu.

Raudonos spalvos ekranas su kištuko 
piktograma, prijungta prie maitinimo 
šaltinio. Tai rodo, kad baterija 
išsikrovusi ir ją reikia įkrauti.

Ekrane baterijos 
būklė rodoma ant 
baterijų.

Įspėjimas su balta 
širdies piktograma, 
kuriame rašoma „Mažo 
energijos vartojimo 
režimai palaiko 
akumuliatoriaus būklę“.

Įspėjimas su trimis akumuliatoriaus 
piktogramomis: didelėmis, 
vidutinėmis ir mažomis. Pirmosios 
dvi pilkos spalvos, rodančios 
tuščią. Trečiasis yra raudonas, o tai 
rodo, kad baterija labai išsikrovusi.

Ekranas su užrašu 
„Exit menu“ („Išeiti 
iš meniu“) ir grįžimo 
piktograma.



Įspėjimai

Galimi perspėjimo signalai yra:

Oro vamzdis užblokuotas

„Blockage“ – prietaisas užsikimšo, užsikimšimą reikia pašalinti. 
Žiūrėkite animaciją, kad sužinotumėt, kurias siurblio angas reikia 
patikrinti. Prieš pašalindami užsikimšimą įsitikinkite, 
kad jūsų aparatas yra išjungtas.

Airway
obstructed

Aukšta laikymo temperatūra
Jūsų mašina laikoma per aukšta temperatūra. Perkelkite vakuumą 
į vėsesnę vietą.

High
temperature

detected

Šalta temperatūra
Jūsų siurblys per šaltas. Perkelkite dulkių siurblį į šiltesnę aplinką 
ir palikite sušilti.

Machine too
cold

Leave to
warm up

Ne Dyson baterija
Aptiktas ne „Dyson“ akumuliatorius. Jei nežinote, kad savo 
aparate naudojate trečiosios šalies akumuliatorių, 
tai gali būti padirbta.

Non Dyson
 battery 
detected.

Use genuine
parts to protect
your machine

Refer to
compliance

and…

…safety
information

Akinių pora, stebinti valymo 
galvutės dugną, yra įspėjimas 
apie kliūtis, nukreipiantis ištirti 
užsikimšusią valymo galvutę.

Įspėjimo 
piktograma su 
užrašu „Airway“ 
užblokuotas.

Įspėjimo 
piktograma 
su užrašu 
„Aptikta aukšta 
temperatūra“.

Siurblio rankenos piktograma, apsupta keturiais 
trišakiais raudonais karščio simboliais, yra 
perspėjimas, rodantis, kad siurblys per karštas, 
todėl jį reikia laikyti atokiau nuo šilumos šaltinio.

Įspėjimo 
piktograma su 
užrašu „Mašina 
per šalta“.

Įspėjimo 
piktograma su 
užrašu „Palikti 
sušilti“.

Įspėjimo 
piktograma su 
užrašu „Aptikta 
ne Dyson 
baterija“.

Įspėjamoji 
piktograma 
skelbia 
„Naudokite 
originalias 
dalis, kad 
apsaugotumėte 
savo įrenginį“.

Įspėjimo 
piktograma 
su užrašu 
„…saugos 
informacija“.

Įspėjimo 
piktograma 
su užrašu 
„…saugos 
informacija“.



Valyti filtrą
Reikia valyti filtrą Žr. „Filtro plovimas“.

Išvalę palikite išdžiūti mažiausiai 24 valandas, 
prieš vėl pritvirtindami prie mašinos.

Filter needs
cleaning

+
24h

Filtras nesandarus
Jūsų filtras netinkamai sumontuotas. Sukite filtrą prieš 
laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį iš prietaiso. Vėl pritvirtinkite 
prie įrenginio, sukdami pagal laikrodžio rodyklę, 
kol užsifiksuos.

Filter not
sealed

Perspėjimo nustatymų keitimas
Galite išjungti perspėjimą variklio virpėjimu. Variklis daugiau nebevirpės, 
bet, kai reikės, kad atkreiptumėte į prietaisą dėmesį, veikimo laiko 
perspėjimo informacija bus rodoma skystųjų kristalų ekrane.

Išjungus perspėjimus, perspėjimas virpesiais apie užsikimšimą neišsijungs. 
Taip užtikrinama, kad išvalysite užsikimšusias dalis, užkirsdami kelią 
prietaiso gedimui.

Įsitikinkite, kad įėjote į nustatymų meniu. Norėdami pereiti per parinktis 
nustatymų meniu, bakstelėkite mygtuką Pasirinkimas. Paspauskite ir 
palaikykite mygtuką, kad pasirinktumėte šią parinktį.

Bakstelėkite mygtuką, kol jūsų pasirinkimas bus paryškintas. Laikykite 
nuspaudę, kol baigsis atgalinis skaičiavimas ir ekrane pasirodys varnelė. 
Norėdami atšaukti pasirinkimą, laiko skaičiavimo metu atleiskite mygtuką.

Alerts
On Off

Exit

On

Sužinokite daugiau apie savo LCD ekraną. Peržiūrėkite vaizdo įrašą savininko puslapyje.

Perspėjimo 
piktograma su 
užrašu „Filter 
needs cleaning“ 
(„Filtrą reikia 
išvalyti“). 

Įspėjimo piktograma 
su filtro grafika ir 
„24+“ primena, kad 
po plovimo filtrą reikia 
išdžiūti 24 valandas.

Perspėjimo 
piktograma su 
užrašu „Filter not 
sealed“ („Filtras 
nesandarus“). 

Įspėjimų ekrane galite 
pasirinkti Įjungti arba 
Išjungti.

Įspėjimų nustatymų 
meniu rodo Įjungta, 
Išjungta, Išeiti.



Grindų priežiūra

Patikrinkite, kad apatinė valymo antgalio dalis ar įrankis būtų švarūs, 
kad juose neliktų įstrigusių daiktų, kurie gali sukelti apgadinimus.

Prieš siurbiant grindis, kilimus, patikrinkite gamintojo rekomenduojamas 
valymo instrukcijas.

Jūsų prietaiso valymo šepetys gali apgadinti kai kurias kilimų ir grindų rūšis. 
Dėl sukamojo šepečio naudojimo kai kurie kilimai gali pasipūkuoti. Jei taip 
įvyko, rekomenduojame siurbti kilimus be motorizuoto šepečio ir kreiptis pas 
jūsų grindų gamintoją.

Jūsų prietaiso įkrovimas

Aparatą galite naudoti iš karto arba įkrauti iš dalies, nereikės visiškai įkrauti 
prieš naudojant pirmą kartą.

Prijunkite įkroviklį tiesiogiai arba įkrovimo stotelėje.

Įkrovimo metu abiejose baterijos pusėse mirksės mėlyni šviesos diodai.

Kai baterija visiškai įkrauta, abu šviesos diodai švies 5 sekundes.

Baterija yra visiškai įkrauta, kai ekrane rodoma 100 %.

Jūsų prietaisas neveiks ir nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra 
žemesnė nei 5 °C (41 °F). Taip apsaugomas variklis ir baterija.

00%1

00%1

Įstatomos baterijos keitimas

Jei turite papildomų įstatomų baterijų, rekomenduojame keisti baterijas 
siekiant išlaikyti tolygų našumą.

Baterijos išėmimas
Spauskite ant rankenos esantį baterijos atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite 
bateriją iš prietaiso.

Įkraukite bateriją.

Baterijos įdėjimas
Sulygiuokite bateriją su rankena ir įstumkite į vidų. Stipriai stumkite, 
kol ji spragtelėjusi užsifiksuos.

clikclikspragtelėjimas

Įkroviklis, prijungtas iš maitinimo 
šaltinio naudojant sieninę įkrovimo 
stotelę.

Kroviklis, prijungtas iš 
maitinimo šaltinio tiesiai 
prie baterijos priekio.

Rodyklės, rodančios baterijos atlaisvinimo mygtuko vietą ir 
baterijos išėmimą iš rankenos, kai mygtukas nuspaustas. Po to 
rodomas baterijos, kuri spragtelėdama užsifiksuoja, grąžinimas 
ant rankenos pagrindo.



Šiukšlių talpos ištuštinimas

Ištuštinkite iš karto, kai šiukšlės pasiekia „MAX“ lygį – neperpildykite. 
Prietaiso naudojimas, kai šiukšlės viršija „MAX“ liniją, gali paveikti 
jo našumą ir gali tekti dažniau plauti filtrą.

Dėl perpildytos šiukšlių talpos dalelių grafiko rodmenys gali būti netikslūs.

Prieš išimdami lazdelę arba išleisdami šiukšliadėžę įsitikinkite, kad įrenginio 
maitinimas išjungtas.

Siurbimo vamzdžio nuėmimas
Spauskite siurbimo vamzdžio viršuje esantį vamzdžio atlaisvinimo mygtuką 
ir traukite jį nuo šiukšlių talpos.

Šiukšlių išpylimas
Nukreiptą žemyn prietaisą laikykite virš šiukšlių dėžės.

Stipriai stumkite raudoną šiukšlių talpos atlaisvinimo mygtuką. Šiukšlių talpa 
nuslys žemyn, valydama gaubtą, ir atsidarys šiukšlių talpos pagrindas.

Šiukšlių talpos pagrindas neatsidarys, jei raudonas šiukšlių talpos 
atlaisvinimo mygtukas nebus nuspaustas iki galo.

Sąlyčio su dulkėmis mažinimas
Kol tuštinate šiukšlių talpą, sandariai uždenkite ją dulkių nepraleidžiančiu 
maišu. Atsargiai išimkite šiukšlių talpą, sandariai užriškite maišą ir išmeskite.

Šiukšlių talpos uždarymas
Stumkite šiukšlių talpos pagrindą į viršų tol, kol šiukšlių talpa ir jos 
pagrindas spragtelėję užsifiksuos.

clik
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Šiukšlių talpos 
ištuštinimo 
į maišelį 
pavaizdavimas.

Šiukšlių talpos 
dangtis užsidaro 
spragtelėjęs su 
garsu, o šiukšlių 
talpa pastumiama į 
viršų, kol dar kartą 
spragtelėjusi visiškai 
užsifiksuoja.



Dulkių talpos valymas

Šiukšlių talpos išėmimas
Jei reikia valyti šiukšlių talpą, ištuštinkite ją taip, kaip parodyta skyriuje 
„Šiukšlių talpos ištuštinimas“.

Spauskite raudoną mygtuką, esantį ant šiukšlių talpos vamzdžio, 
kad atlaisvintumėte šiukšlių talpą ir numautumėte nuo vamzdžio.

Išvalykite šiukšliadėžę drėgna, be pūkelių šluoste.

Prieš vėl uždėdami įsitikinkite,

kad talpykla ir tarpikliai visiškai sausi.

Šiukšlių talpos negalima plauti indaplovėje, ir šiukšlių talpos valymui 
nerekomenduojama naudoti ploviklių, poliravimo priemonių ar oro gaiviklių, 
kadangi jie gali sugadinti prietaisą.

Šiukšlių talpos įdėjimas
Užstumkite nugarėlę ant šiukšlių talpos vamzdžio.

Uždarykite šiukšlių talpą stumdami jos pagrindą aukštyn tol, 
kol šiukšlių talpa ir jos pagrindas spragtelėję užsifiksuos.

spragtelėjimas

spragtelėjimas

Išimama šiukšlių talpa ir 
šiukšlių talpos atlaisvinimo 
svirtelės vieta apatinėje 
šiukšlių talpos vamzdžio 
pusėje.

Šiukšlių talpa 
stumiama atgal 
ant šiukšlių talpos 
vamzdžio.

Šiukšliadėžės 
pagrindas 
uždaromas, nes 
šiukšliadėžė 
užstumiama 
atgal ant bėgelio 
ir į vietą.



Užsikimšusių dalių valymas

Prieš ieškant užsikimšusių dalių, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Prietaisas 
turi būti išjungtas. Saugokitės aštrių daiktų.

Prieš ieškodami, kuri dalis užsikimšo, leiskite prietaisui atvėsti.

Ieškodami, kuri dalis užsikimšo, nesinaudokite prietaisu, nes galite susižaloti.

Jei prietaisas nustatys, kad jo dalis užsikimšo, variklis virpės ir negalėsite 
naudotis prietaisu, kol užsikimšimas nebus pašalintas.

Jei bandysite naudotis prietaisu, kai variklis virpa, jis automatiškai išsijungs.

Pagrindinio korpuso tikrinimas
Nuimkite šiukšlių talpą ir patikrinkite, ar pagrindiniame prietaiso korpuse 
nėra užsikimšusių dalių.

Prieš naudodamiesi prietaisu įsitikinkite, kad visiškai pašalinote užsikimšimus 
ir sumontavote visas dalis. 

Siurbimo vamzdžio ir valymo šepečio tikrinimas
Patikrinkite, ar siurbimo vamzdis neužsikimšęs.

Patikrinkite, ar valymo šepetys neužsikimšęs; vadovaudamiesi instrukcijomis, 
esant reikalui nuimkite šepečio volelį.

Prietaiso surinkimas iš naujo
Prieš naudojantis prietaisu, iš naujo patikimai sumontuokite visas dalis.

Užsikimšimų valymui garantija netaikoma.

Nuėmus šiukšlių talpą 
patikrinkite, ar nėra 
užsikimšimų, ypatingą 
dėmesį skirdami 
oro įsiurbimo angai, 
esančiai prietaiso 
dešinėje pusėje, iš 
karto po šiukšlių 
talpos prijungimo prie 
pagrindinio prietaiso 
korpuso vietos.

Nuėmus nuo prietaiso 
siurbimo vamzdį 
patikrinkite, ar abu jo 
galai nėra užsikimšę. 

Apverskite valymo šepetį, 
kad patikrintumėte, ar 
neužsikimšo šepečio volelis 
ir oro įsiurbimo anga.



Užsikimšusios : „Digital Motorbar” 
šepečio išvalymas
Valymo šepetys „Digital Motorbar™“ neturi plaunamo šepečio volelio. 
Kad išlaikytumėte optimalų našumą, reguliariai tikrinkite šepečio volelį 
ir išvalykite, jei užsikimšo.

Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir kad jo maitinimas 
atjungtas.

Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo 
priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.

Išimkite valymo šepetį
Spauskite valymo šepečio atlaisvinimo mygtuką, esantį siurbimo vamzdžio gale. 
Padėkite apverstą valymo šepetį.

Naudodamiesi moneta, atrakinkite galinį dangtelį.

Pasukite galinį dangtelį ir nuimkite jį nuo šepečio volelio. 
Galinio dangtelio neplaukite.

Ištraukite šepečio volelį iš valymo šepečio.

Patikrinkite, ar nėra užsikimšusių dalių
Išvalykite visas šiukšles iš šepečio volelio.

Patikrinkite valymo šepečio vidų ir išvalykite šiukšles ar užsikimšimus.

„Digital Motorbar™“ valymo šepečio ir šepečio volelio negalima plauti. 
Valykite drėgna nesipūkuojančia šluoste.

Vėl uždėkite šepečio volelį.
Užstumkite galinį dangtelį ant šepečio volelio ir įstumkite į valymo šepetį.

Pasukite galinio dangtelio užraktą 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę, 
kad jis užsirakintų.

Užraktas, esantis valymo 
šepečio šone, pasukamas 90° 
kampu, kad galinis dangtelis 
atsilaisvintų ir būtų galima 
išimti šepečio volelį.

Įspėjimas apie skaidrų 
nuolaužą yra rentgeno 
spindulių stiliaus grafika, 
vaizduojanti šepetėlio 
juostą valymo galvutėje. 
Žalia rodyklė rodo, 
kad šepetėlio juosta 
ištraukiama iš valymo 
galvutės į dešinę.

Šepečio volelio išėmimas: 
užraktas horizontalioje 
padėtyje, atrakinimo simbolis 
90° kampu prieš laikrodžio 
rodyklę, o užrakinimo simbolis 
90° kampu pagal laikrodžio 
rodyklę.



Užsikimšusio plaukų išsukimo 
antgalo išvalymas
Jūsų plaukų įsukimo įrankis neturi plaunamo valymo šepečio. Kad išlaikytumėte 
optimalų našumą, reguliariai tikrinkite šepečio volelį ir išvalykite, jei užsikimšo.

Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir kad jo maitinimas atjungtas.

Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo 
priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.

Nuimkite dangtelį ir šepečio volelį
Nuimkite įsukimo antgalį plaukams nuo siurbimo vamzdžio ar prietaiso.

Pastumkite pagrindo plokštę, kad ji atsidarytų. Spauskite raudoną svirtelę, 
kad atlaisvintumėte valymo šepečio dangtelį.

Traukite valymo šepečio dangtelį nuo pagrindinio antgalio korpuso.

Patikrinkite, ar nėra užsikimšusių dalių
Stipriai traukite valymo šepetį, kad nuimtumėte jį nuo pagrindinio korpuso.

Patikrinkite visas tris įsukimo antgalio plaukams dalis ir išimkite tai, 
kas jas užkemša.

Jūsų plaukų įsukimo įrankio plauti negalima Valykite drėgna 
nesipūkuojančia šluoste.

Įsukimo antgalio plaukams surinkimas
Įstatykite šepečio volelį į vietą ir stipriai spauskite, kol jis spragtelėjęs 
užsifiksuos.

Patikrinkite, ar raudona užrakinimo svirtis yra atrakinimo padėtyje. 
Sulygiuokite valymo šepetį su pagrindinio korpuso kreiptuvu. 
Spauskite žemyn, kol spragtelėjęs užsifiksuos.

Spauskite raudoną užrakinimo svirtį aukštyn, kol ji spragtelėjusi užsifiksuos, 
ir įstumkite pagrindo plokštę atgal į vietą.

Šepečio volelio 
atlaisvinimo 
svirtis yra įsukimo 
antgalio plaukams 
galinėje dalyje.

Užstumkite 
korpusą atgal ant 
šepečio volelio ir 
spauskite aukštyn 
svirtį, esančią 
ant įsukimo 
antgalio plaukams 
nugarėlės, kad 
užsirakintų. 



Filtro plovimas

Plaukite filtrą ne rečiau kaip kartą per mėnesį, kad išlaikytumėte optimalų 
siurbimo galingumą.

Svarbu: prieš dedant filtrą atgal į prietaisą, jis turi būti visiškai sausas. Jei 
naudosite drėgną filtrą, prietaisas gali sugesti.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir savo įrenginio palaikymo vaizdo 
įrašus, apsilankykite: www.dyson.lt

Nusukti
Sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį iš prietaiso.

Bakstelėkite
Prieš plaunant filtrą, švelniai pastuksenkite virš šiukšlių dėžės, 
kad atkibtų dulkės ir nuosėdos.

Plauti
Pirmiausia nuplaukite klostuotą popierinį filtro elementą po šiltu tekančiu 
vandeniu iš čiaupo, putplasčio elementą nukreipę žemyn.

Tada nuplaukite filtro putplasčio elementą taip, kad putplasčio elementas 
vis dar būtų nukreiptas žemyn.

Laikydami filtrą ant šono, šiltu vandeniu nuleiskite putplasčio elemento 
išorę ir švelniai patrinkite filtrą, kad pašalintumėte nešvarumus.

Kartokite, kol tekantis vanduo bus švarus.

Pakratykite ir nusausinkite
Ištuštinkite filtrą ir stipriai pakratykite, kad pasišalintų vandens perteklius.

Kratykite tol, kol iš filtro nebebėgs vanduo.

Uždėkite filtrą ant jo galo ir palikite džiūti bent 24 valandas gerai 
vėdinamoje, šiltoje vietoje.

Išvalę filtrą, kruopščiai nusiplaukite rankas antibakteriniu muilu.

Patikrinkite, ar filtro įtaisas visiškai sausas.

Filtro įtaisui įstatyti, įdėkite jį į pagrindinį korpusą ir pasukite pagal laikrodžio 
rodyklę, kol jis užsifiksuos vietoje ir išgirsite spragtelėjimo garsą.

ĮSPĖJIMAS. Nedėkite filtro į indaplovę, skalbimo mašiną, džiovyklę, orkaitę, 
mikrobangų krosnelę ar šalia atviros ugnies.

Svarbu: prieš dedant filtrą atgal į prietaisą, jis turi būti visiškai sausas. 
Jei naudosite drėgną filtrą, prietaisas gali sugesti.

Filtras yra prietaiso gale.

Laikydami filtrą už 
kietojo plastikinio 
galo, kitą galą 
pastuksenkite į 
šiukšlių dėžės kraštą.

Piktograma 
„Išplaukite filtrą“ 
yra mėlynas 
čiaupas, tekantis 
vandeniu per 
žemiau esantį 
filtrą.

Vandens čiaupas, 
tekantis virš filtro, 
reiškia skalavimo 
putas iš filtro.

Ranka, laikanti filtrą siauruoju galu žemyn iškratant vandens 
lašelius iš filtro, ir dar kartą galu žemyn, iškratant vandenį. 

Įspėjimo 
piktograma su 
filtro grafika 
ir „24+“ 
primena, kad 
po plovimo 
filtrą reikia 
išdžiūti 24 
valandas.

Filtras 
paliekamas 
džiūti taip, kad 
galas, kuriame 
yra klostuotasis 
filtras, būtų 
nukreiptas 
aukštyn.

http://www.dyson.lt


„Fluffy™“ šepečio volelių plovimas

„Fluffy™“ valymo šepetys turi plaunamą šepečio volelį. Kad išlaikytumėte optimalų 
našumą, reguliariai tikrinkite ir plaukite šepečio volelį.

Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir kad jo maitinimas atjungtas.

Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo priemonių, 
vaškų ar oro gaiviklių.

Išimkite valymo šepetį
Spauskite valymo šepečio atlaisvinimo mygtuką, esantį siurbimo vamzdžio gale. 
Padėkite apverstą valymo šepetį.

Stumkite galinį dangtelį iki pat galo ir ištraukite šepečio volelį iš valymo šepečio.

Nuimkite galinį dangtelį nuo šepečio strypo. Galinio dangtelio neplaukite.

Ištraukite šepečio volelį iš valymo šepečio.
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Išplaukite ir nusausinkite jūsų valymo šepetį
Laikykite šepečio volelį po tekančiu vandeniu ir švelniai trinkite, kad pasišalintų 
pūkeliai ar nešvarumai.

Pastatykite šepečio volelį vertikaliai, kaip parodyta. Palikite ne trumpiau 
kaip 24 val., kad visiškai išdžiūtų.
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Vėl uždėkite šepečio volelį.
Prieš įstatant patikrinkite, ar šepečio volelis yra visiškai sausas.

Uždėkite šepečio volelio galinį dangtelį.

Įstumkite šepečio volelį į valymo šepetį. Stumkite galinį dangtelį atgal, 
kol užsidarys.

Optinio lęšio valymas
Kad prietaisas veiktų optimaliai, optinis lęšis turi būti švarus. 
Lęšį valykite tik tuomet, kai valymo šepetys neprijungtas prie prietaiso.

Lęšį valykite minkšta, sausa, nesipūkuojančia šluoste.

Galinis dangtelis yra 
valymo antgalio šone. 
Pastumkite jį į viršų, 
kad atrakintumėte 
valymo šepetį. 
Galinio dangtelio 
neplaukite.

Valymo šepetys 
turi atvirą ir uždarą 
galus. Pastatykite jį 
statmenai, uždaru 
galu į viršų, ir palikite 
išdžiūti.

Galinis dangtelis 
turi būti pritvirtintas 
prie valymo šepečio 
mažesniu nei 90° 
kampu. Didesnis 
kampas neleis 
galiniam dangteliui 
užsidaryti.



Įbrėžimų nepaliekantis šepetėlis 
dulkėms valyti
Suderinamas su Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson 
Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ 
ir Dyson Digital Slim™ belaidžiais dulkių siurbliais.

1 žingsnis
Pritvirtinkite be įbrėžimų dulkių šepetėlį tiesiai prie siurblio arba prie 
ilginamosios žarnos, kad galėtumėte švelniai išvalyti.

2 žingsnis
Įjunkite siurblį prailginamąja žarna, viena ranka laikykite siurblį, 
o kita – šepetėlį be įbrėžimų, naudodami į pieštuką panašią rankeną.

Pastaba: Nespauskite dulkių šepetėlio be įbrėžimų per stipriai prie paviršių. 
Itin minkšti šereliai turi būti vienintelė įrankio dalis, kuri liečiasi su paviršiais.

Savaiminis valymas

1 žingsnis
Jei naudojimo metu arba po jo pastebėjote, kad ant šerių pradeda kauptis 
dulkės, rekomenduojame naudoti įmontuotą savaiminio išsivalymo funkciją.

x5

2 žingsnis
Kai siurblys yra įjungtas, pakelkite valymo manžetę, kol išgirsite 
spragtelėjimą, kad jis visiškai uždengtų šerius. Pasukite jį penkis kartus. 
Tai higieniškai nuvalo dulkes nuo šerių ir susiurbia jas į šiukšliadėžę. x5

3 žingsnis
Po penkių apsisukimų patraukite valymo manžetę atgal, kol išgirsite 
spragtelėjimą. Dabar jūsų šereliai yra be dulkių. x5

Pastaba: Savaiminio išsivalymo funkciją naudokite tik tada, kai dulkių 
šepetėlis be įbrėžimų yra pritvirtintas tiesiai prie dulkių siurblio.

Dulkių šepetėlis be 
įbrėžimų, kurio viršuje yra 
minkšti šereliai ir tvirtas 
pagrindas.

Be įbrėžimų dulkių 
šepetėlis turi žalią 
rodyklę, nukreiptą 
į viršų, tiesiai virš 
pagrindo srities, 
kuri tvirtinama 
prie siurbimo arba 
ilginamosios žarnos.

Pagrindo dalis buvo 
pakelta aukštyn, kad 
visiškai uždengtų 
šerius.

Priedo pagrindas vis dar 
dengia šerius, pasukite 
pagrindą 5 kartus



Antgalis sunkiai pasiekiamiems 
plyšiams
Suderinamas su Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson 
Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ 
ir Dyson Digital Slim™ belaidžiais dulkių siurbliais.

1 žingsnis
Pritvirtinkite nepatogaus tarpo įrankį tiesiai prie savo dulkių siurblio.

2 žingsnis
Standartiniams paviršiams, pvz., grindjuostėms, valyti naudokite įrankį 
pradinėje (tiesioje) padėtyje.

3 žingsnis
Jei naudojate įrankį, kad pasiektumėte siaurą ar nepatogų tarpą, pasukite 
įrankį iki 22n|t1;t|o;°n|t1;t|c; kampu, kol išgirsite spragtelėjimą. Tai leidžia 
pasiekti toliau ir išvalyti daugiau.

Priežiūros patarimas
Norėdami išvalyti, nuvalykite įrankį drėgna šluoste.

Ilgas antgalis su 
kampiniu galu.

Sukite įrankio 
pagrindą, kol išgirsite 
spragtelėjimą.



Antgalių valymas

Neplaukite jokių jūsų prietaiso dalių indaplovėje, nenaudokite plovimo 
priemonių, vaškų ar oro gaiviklių.

Valykite drėgna nesipūkuojančia šluoste, neliesdami jungties galo.

Prieš naudojant įsitikinkite, kad antgaliai yra visiškai sausi.

Dvigubas antgalis

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

Įbrėžimų nepaliekantis 
šepetėlis dulkėms 
valyti

Antgalis sunkiai 
pasiekiamiems 
plyšiams

Ilginamoji žarna Minkštas šepetėlis 
dulkėms valyti

Šepetėlis sunkiai 
pašalinamam 
purvui valyti

Valymo po apačia 
adapteris

Siaurų plyšių 
valymo antgalis 
su šviesvamzdžiu

Viršutinių paviršių 
adapteris

Antgalis medžiagai 
ir čiužiniams valyti



Jūsų prietaiso priežiūra

Kad jūsų prietaisas visada veiktų kuo geriau, svarbu reguliariai jį valyti 
ir tikrinti, ar jis neužsikimšęs.

Jūsų prietaiso priežiūra
Ant jūsų prietaiso susikaupus dulkėms, jas nuvalykite drėgna nepūkuota šluoste.

Patikrinkite, ar prietaiso valymo šepetys, antgaliai ir pagrindinis korpusas nėra užsikimšę.

Reguliariai plaukite filtrą ir palikite visiškai išdžiūti.

Prietaisui valyti nenaudokite ploviklių ir šveitimo priemonių.

Baterijos priežiūra
Norėdami gauti geriausią baterijos našumą ir ilgiausią tarnavimo laiką, naudokite 
„Eco“ arba „Auto“ / „Med“ režimą.

Jūsų prietaisas neveiks ir nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C 
(41 °F). Taip apsaugomas variklis ir baterija.

Jūsų serijos numeriai
Serijos numerių ieškokite ant prietaiso, baterijos ir įkroviklio.

Daugiau informacijos apie Jūsų prietaisą ir pagalbos rasite adresu: 
www.dyson.lt

http://www.dyson.lt
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