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Dėžės turinys

Dėžėje yra dvi prietaiso dalys:
1. Prietaiso korpusas.
2. Rankena.
Rankeną tiesiog pritvirtinkite prie korpuso.

Rankena

Prietaiso korpusas

Drėgnojo valymo prietaisas su 
užfiksuojamu akumuliatoriumi

Įkroviklis
Vientisas įkroviklis su kištuku, jungtimi 
ir laidu. Įkrauna prietaisą su įkrovimo 
stotele arba be jos.

Įkrovimo stotelė
Drėgnojo valymo prietaisas 
„Dyson WashG1™“ įkraunamas 
įkrovimo stotelėje, kad būtų 
paruoštas kitam valymui.

Mūsų rekomendacija
Laikykite įkrovimo lizdus (įkroviklyje ir įkrovimo stotelėje) atokiau nuo 
laidžių medžiagų, pvz., anglies pluošto.

Prieš valydami, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

Programėlės „MyDyson™“ 
atsisiuntimas
Atsisiųskite programėlę „MyDyson™“ „App Store“ arba 
„Google Play“. Atidarykite programėlę ir laikykitės ekrane 
pateikiamų instrukcijų, kad sukurtumėte naują paskyrą.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ 
prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. 
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas, 
registruotas JAV ir kitose šalyse. „Google Play“ 
ir „Google Play“ logotipas yra „Google Inc.“ 
prekės ženklai.

„Dyson WashG1“ 
rankenos ir prietaiso 
korpuso iliustracijos.

Prietaiso įkrovimo 
stotelės paveikslėlis.

Prietaiso įkroviklio 
paveikslėlis.

„Dyson“, „App Store“ ir „Google Play“ logotipai.



Naudojimo pradžia

Susipažinkite su prietaiso valdikliais

Režimo parinkimo mygtukas
MAX mygtukas
Maitinimo įjungimo / 
išjungimo mygtukas

Drėkinimo režimai

1 lygis:

2 lygis:

3 lygis:

MAX:

Užfiksuojamas vamzdis.
Prieš naudojant
Įkraukite įkrovimo stotelėje.

Pripildykite švaraus vandens talpyklą.

Paveikslėlis, kuriame pavaizduoti 1, 2 ir 3 
drėkinimo režimai bei MAX nustatymas.

Paveikslėlis, kuriame 
pavaizduoti režimo, 
maitinimo įjungimo / 
įjungimo ir MAX 
nustatymo mygtukai.

Paveikslėlis su žalia 
rodykle, rodančia, kaip 
pritvirtinti užfiksuojamą 
vamzdį prie prietaiso 
korpuso.

Drėgnojo valymo prietaiso 
„Dyson WashG1“ įstatymo 
įkrovimo stotelę paveikslėlis.

Švaraus vandens talpyklos, 
pripildomo po čiaupu, 
iliustracija.



LCD ekranas

LCD ekrane rodoma naudinga informacija apie veikimą, pavyzdžiui, 
pasirinktas drėkinimo režimas, likęs veikimo laikas ir svarbūs techninės 
priežiūros įspėjimai.

Valymas
Mygtuku „Mode“ pasirinkite drėkinimo lygį. Paspauskite „Pradėti“, kad pradėtumėte valyti.

Pasirinkite konkrečiai užduočiai tinkamą drėkinimo režimą:
Vandens lašelių piktogramos rodo drėgnojo valymo prietaiso „Dyson WashG1™“ drėkinimo režimus: 1, 2 ir 3.

1 lygis
Skirtas šiukšlėms, plaukams ir nedideliems 
išsiliejimams valyti.

2 lygis
Skirtas netvarkai po valgymo, išsiliejimams 
ir drėgniems pėdų pėdsakams valyti.

3 lygis
Skirtas lipnioms išsiliejusioms medžiagoms, 
purvinoms batų žymėms ir pridžiuvusioms 
dėmėms valyti.

MAX
Papildomai drėkina įsisenėjusias dėmes.

Įspėjimai

Kai nešvaraus vandens talpykla bus pilna, 
rodomas įspėjimas: Ištuštinkite nešvaraus 
vandens talpyklą.

Pakaitiniai voleliai

Drėgnojo valymo prietaiso „Dyson WashG1™“ 
volelius rekomenduojame keisti maždaug kas 
6 mėnesius, priklausomai nuo naudojimo. 
Prietaisas jus įspės, kai juos reikės pakeisti, ir 
parodys QR kodą, kad galėtumėte užsisakyti 
atsarginių dalių. Montuodami naujus volelius, 
iš naujo nustatykite eksploatavimo laiko skaitiklį.

Veikimo laikas

LCD ekrane po vandens lašelio piktograma nuolat 
rodomas likęs prietaiso veikimo laikas, todėl 
visada žinosite, kiek dar liko valymo laiko.

Drėgnojo valymo prietaisui 
„Dyson WashG1™“ maitinimas 
tiekiamas iš užfiksuojamo 
akumuliatoriaus, kuris veikia iki 
35 minučių. Jei norite prailginti 
valymo laiką, galite užsisakyti 
papildomą akumuliatorių svetainėje 
www.dyson.lt

Vieno vandens lašo piktograma, 
nurodanti pirmąjį drėkinimo lygį.

Dviejų vandens lašų piktograma, 
nurodanti antrąjį drėkinimo lygį.

Juodo vandens lašo ant trijų vandens 
lašų piktograma, nurodanti MAX 
drėkinimo nustatymą.Trijų vandens lašų piktograma, 

nurodanti trečiąjį drėkinimo lygį.

Trikampio piktogramos 
viduje esantis šauktukas, 
nurodantis įspėjimo 
pranešimą.

Įspėjimai apie volelių keitimą, 
įskaitant QR kodą, kurį galima 
nuskaityti ir nusipirkti atsarginių 
volelių.

Įspėjimas apie likusį veikimo 
laiką ir išsikrovusį akumuliatorių.

http://www.dyson.lt//pazintis-su-dyson/susisiekite-su-mumis


Glaustas naudojimo 
pradžios vadovas
Nuimkite švaraus vandens talpyklą
Paspauskite atleidimo mygtuką ir nuimkite talpyklos bloką 
nuo prietaiso. Nuimkite švaraus vandens talpyklą nuo 
talpyklos apvado.

Pripildykite švaraus vandens talpyklą
Atidarykite švaraus vandens talpyklą sukdami dangtelį prieš laikrodžio rodyklę. 
Pripilkite švaraus vandens iki MAX linijos, esančios talpyklos šone.

Uždarykite ir įstatykite švaraus vandens talpyklą
Uždarykite dangtelį. Uždėkite švaraus vandens 
rezervuarą nuo talpyklos apvado. Vėl prijunkite 
talpyklos bloką prie prietaiso korpuso.

Leiskite voleliams visiškai sudrėkti
Pirmą kartą naudojant naujus volelius prireiks maždaug 
5 minučių, kad jie būtų visiškai ir tolygiai sudrėkinti.

Dvi paveikslėliai su 
žaliomis rodyklėmis, 
rodančiomis švaraus 
vandens talpyklos 
atfiksavimo kryptį.

Paveikslėlis su žalia rodykle, rodančia 
kryptį, kuria reikia pasukti, kad būtų 
atidarytas švaraus vandens talpyklos 
dangtelis, o antrame paveikslėlyje 
pavaizduota švaraus vandens talpykla 
pripildoma po čiaupu.

Trys nuoseklūs paveikslėliai, 
kuriuose parodyta, kaip 
uždaryti ir uždėti švaraus 
vandens talpyklą ant prietaiso.



Reguliarios priežiūros 
procedūros:
Savaiminio valymo ciklas

Drėgnojo valymo prietaisas „Dyson WashG1™“ savaime išsivalo 
įsikraudamas įkrovimo stotelėje. Įstatykite į įkrovimo stotelę ir 
įsitikinkite, kad prijungtas įkroviklis.

Naudokite meniu mygtuką: naudodami mėlyną mygtuką 
slinkite iki „Self clean“ (savaiminis valymas) ir paspauskite 
„Start“ (pradėti).

Dabar drėgnojo valymo prietaisas „Dyson WashG1™“ 
140 sekundžių vykdys visos sistemos savaiminį valymą, 
todėl jis bus švarus ir paruoštas kitam valymui.

Nešvaraus vandens talpyklos plovimas

Nuimkite talpyklos bloką
Paspauskite atleidimo mygtuką ir nuimkite talpyklos bloką 
nuo prietaiso. Nuimkite nešvaraus vandens talpyklą nuo 
talpyklos apvado.

„Dyson WashG1“, įstatomo 
į įkrovimo stotelę prieš 
atliekant savaiminį valymą, 
paveikslėlis.

Meniu mygtukas 
LCD ekrane.

Paveikslėlis su žaliomis rodyklėmis, 
rodančiomis, kaip išimti nešvaraus 
vandens talpyklą.



Reguliarios priežiūros 
procedūros:
Atidarykite nešvaraus vandens talpyklą
Pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad atidarytumėte 
nešvaraus vandens talpyklą. Išpilkite nešvarų vandenį į kriauklę.

Išplaukite nešvaraus vandens talpyklą
Išplaukite nešvaraus vandens talpyklą kriauklėje naudodami 
šiltą vandenį, ploviklį ir šluostę.

Atidarykite plūdės bloką
Pasukite ir nuimkite plūdės bloką nuo nešvaraus vandens 
talpyklos dangtelio.

Nuplaukite plūdės bloką
Nuplaukite plūdės bloką kriauklėje naudodami šiltą vandenį, 
ploviklį ir šluostę. Ant dangtelio bloko pilkite švaraus vandens, 
kad iš filtro būtų pašalinti nešvarumai.

Filtrą mirkykite kas šešis mėnesius
Rekomenduojame kas šešis mėnesius valyti filtrą, esantį nešvaraus 
vandens talpyklos dangtelyje, kad pašalintumėte kalkes. Norėdami 
pasiekti filtro tinklelį, pasukite dangtelį su plūdės bloku ketvirtadalį 
apsisukimo. Vieną valandą pamirkykite tinklelį citrinos rūgštyje 
arba acte; tai padės išvengti kalkių nuosėdų susidarymo.

Uždėkite plūdės bloką
Uždėkite plūdės bloką ant nešvaraus vandens talpyklos dangtelio.

Įstatykite nešvaraus vandens talpyklą
Pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte.

Sumontuokite nešvaraus vandens talpyklą
Pritvirtinkite tuščią nešvaraus vandens talpyklą prie 
prietaiso korpuso.

Du nuoseklūs paveikslėliai, kuriuose 
pavaizduota, kaip atidaryti nešvaraus 
vandens talpyklos dangtelį ir supilti 
turinį į kriauklę.

Paveikslėlis, kuriame 
vaizduojama ranka, šluoste 
valanti nešvarios vandens 
talpyklos vidų.

Plūdės blokas 
skalaujamas po čiaupu.

Sukamas plūdės blokas.

Mirkymas acte, 
kad būtų išvengta 
kalkių nuosėdų 
susidarymo.

Du nuoseklūs 
paveikslėliai, kuriuose 
pavaizduota, kaip 
pakeisti plūdės bloką.

Žalia rodyklė rodo, kaip pasukti 
nešvaraus vandens talpyklos dangtelį.

Paveikslėlis, kuriame 
pavaizduota, kaip 
surinkti nešvaraus 
vandens talpyklą.



Reguliarios priežiūros 
procedūros:
Šiukšlių dėklo plovimas

Išimkite šiukšlių dėklą
Dėklą ištraukite iš prietaiso.

Ištuštinkite dėklą
Prineškite dėklą prie šiukšliadėžės ir išmeskite kietąsias šiukšles. 
Pastuksenkite dėklą į šiukšliadėžės šoną, kad išbyrėtų visos 
likusios šiukšlės.

Išimkite ir išplaukite dėklą
Nuplaukite dėklą kriauklėje. Nuimkite raudoną filtro medžiagą 
ir nuplaukite naudodami šluoste šiltu vandeniu su plovikliu, kad 
pašalintumėte visus likusius nešvarumus.

Filtrą mirkykite kas šešis mėnesius
Rekomenduojame kas šešis mėnesius valyti šiukšlių dėklą, kad 
pašalintumėte kalkes. Vieną valandą pamirkykite tinklelį citrinos 
rūgštyje arba acte; tai padės išvengti kalkių nuosėdų susidarymo.

Surinkite
Dėklą įstumkite į prietaisą.

Paveikslėlis su žalia rodykle, 
rodančia, į kurią pusę iš 
valymo prietaiso galvutės 
ištraukti šiukšlių dėklą.

Paveikslėlis, kuriame 
pavaizduota naudotojo 
ranka, ištuštinanti šiukšlių 
dėklą į šiukšliadėžę.

Nuoseklūs paveikslėliai, kuriuose 
pavaizduota, kaip nuimti ir nuplauti 
išorines bei vidines šiukšlių dėklo dalis.

Raudona vidinė šiukšlių 
dėklo dalis mirkoma 
citrinos rūgštyje arba acte.

Paveikslėlis, kuriame 
pavaizduotas šiukšlių 
dėklo įstūmimas į valymo 
prietaiso galvutę.



Reguliarios priežiūros 
procedūros:
Volelių plovimas

Išimkite volelius
Paspauskite raudoną atlaisvinimo užraktą, kad išstumtumėte 
volelių bloką, ir tiesiog nuimkite volelius.

Nuplaukite volelius
Nuplaukite volelius kriauklėje naudodami šiltą vandenį 
ir ploviklį. Suspauskite volelius, kad pašalintumėte vandens 
perteklių, ir palikite išdžiūti. Volelius įstatykite į galinį dangtelį.

Pritvirtinkite volelius
Stumkite volelius ir šiukšlių šepetį į valymo prietaiso galvutę, 
kol galinis dangtelis užsifiksuos.

Du nuoseklūs paveikslėliai 
su žaliomis rodyklėmis, 
kuriuose pavaizduota, 
kaip išimti volelių bloką.

Du nuoseklūs paveikslėliai, 
kuriuose pavaizduota, kaip 
plauti volelius rankomis ir 
palikti juos gerai išdžiūti.

Du nuoseklūs paveikslėliai, 
kuriuose pavaizduota, kaip 
pritvirtinti šiukšlių šepetį ir 
jį sumontuoti volelių bloke 
ir prietaise.



Reguliarios priežiūros 
procedūros:
Šiukšlių šepečių plovimas

Išimkite šiukšlių šepečius
Nutraukite galinį dangtelį.
Nuimkite šiukšlių šepetį nuo galinio dangtelio.

Pašalinkite šiukšles
Žirklėmis nukirpkite plaukus, apsivyniojusius aplink šiukšlių šepetį.

Nuplaukite šiukšlių šepetį
Nuplaukite šiukšlių šepetį kriauklėje naudodami šiltą vandenį 
ir ploviklį.

Valymo prietaiso galvutės apačią nuvalykite drėgna 
šluoste ir plovikliu

Pritvirtinkite šiukšlių šepetį
Pritvirtinkite šiukšlių šepetį prie galinio dangtelio.

Stumkite volelius ir šiukšlių šepetį į valymo prietaiso galvutę, 
kol galinis dangtelis užsifiksuos.

Žalios rodyklės rodo, 
kaip atjungti galinį 
dangtelį ir nuimti 
šiukšlių šepetį.

Paveikslėlis, kuriame 
pavaizduotos žirklės, 
kerpančios plaukus 
nuo šiukšlių šepečio.

Paveikslėlis, kuriame 
pavaizduotas valymo 
prietaiso galvutės apačios 
valymas drėgna šluoste.

Paveikslėlis, kuriame pavaizduota, 
kaip pritvirtinti šiukšlių šepetį prie 
galinio dangtelio ir įstumti volelius 
bei šiukšlių šepetį į valymo prietaiso 
galvutę.



Reguliarios priežiūros 
procedūros:
Švaraus vandens talpyklos plovimas

Nuimkite talpyklos bloką
Paspauskite atleidimo mygtuką ir nuimkite talpyklos bloką nuo prietaiso. 
Nuimkite nešvaraus vandens talpyklą nuo talpyklos apvado.

Atidarykite švaraus vandens talpyklą
Pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad atidarytumėte 
švaraus vandens talpyklą.

Išplaukite švaraus vandens talpyklą
Išplaukite švaraus vandens talpyklą kriauklėje naudodami šiltą 
vandenį, ploviklį ir šluostę.

Filtrą mirkykite kas šešis mėnesius
Rekomenduojame kas šešis mėnesius valyti filtrą, esantį švaraus 
vandens talpykloje, kad pašalintumėte kalkes. Vieną valandą 
pamirkykite tinklelį citrinos rūgštyje arba acte; tai padės išvengti 
kalkių nuosėdų susidarymo.

Įstatykite švaraus vandens talpyklą
Uždarykite švaraus vandens talpyklos dangtelį pasukdami jį pagal 
laikrodžio rodyklę.

Sumontuokite švaraus vandens talpyklą
Pritvirtinkite tuščią švaraus vandens talpyklą prie prietaiso korpuso.

Paveikslėlis, kuriame pavaizduota, 
kaip paspausti atleidimo mygtuką, 
kad būtų galima nuimti talpyklos 
bloką nuo prietaiso.

Žalia rodyklė 
rodo, kaip pasukti 
nešvaraus vandens 
talpyklos dangtelį.

Paveikslėlis, kuriame 
pavaizduotas filtro 
tinklelio mirkymas 
citrinos rūgštyje 
arba acte.

Paveikslėlis su 
žalia rodykle, kuri 
rodo, kaip pasukti 
švaraus vandens 
talpyklos dangtelį 
pagal laikrodžio 
rodyklę.

Paveikslėlis su žaliomis 
rodyklėmis, rodančiomis, 
kaip sumontuoti švaraus 
vandens talpyklą.



Reguliarios priežiūros 
procedūros:
Įkrovimo stotelės valymas

Paimkite prietaisą iš įkrovimo stotelės
Paspauskite įkrovimo stotelės galinėje dalyje esantį 
atlaisvinimo mygtuką ir nuimkite įkrovimo elementą.

Išvalykite įkrovimo stotelės dėklą
Prieš valydami, būtinai atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. 
Nuvalykite šiltu vandeniu, plovikliu ir šluoste.

Įstatykite įkrovimo stotelės dėklą
Prie įkrovimo stotelės pritvirtinkite įkrovimo elementą. 
Pastatykite prietaisą į įkrovimo stotelę.

Paveikslėlis, kuriame pavaizduotas 
įkrovimo elemento nuėmimas nuo 
įkrovimo stotelės.

Žalios rodyklės nurodo, kad prieš 
valant prietaisą reikia atjungti nuo 
elektros tinklo.

Du nuoseklūs paveikslėliai, 
kuriuose pavaizduota, kaip 
įkrovimo elementą pritvirtinti 
prie įkrovimo stotelės.



Reguliarios priežiūros 
procedūros:
Volelių pakeitimas

Išimkite volelius
Ištraukite galinį dangtelį su voleliu ir šiukšlių šepečiu. 
Volelius nuimkite nuo galinio dangtelio.

Panaudotus volelius išmeskite į šiukšliadėžę

Naujus volelius įstatykite į galinį dangtelį

Įkiškite volelį
Stumkite volelį ir šiukšlių šepetį į valymo prietaiso galvutę, 
kol galinis dangtelis užsifiksuos.

Patikrinkite volelių eksploatavimo laiką
Drėgnojo valymo prietaiso „Dyson WashG1™“ volelių 
eksploatavimo trukmė – 25 valandos. Prietaisas jus įspės, 
kai juos reikės pakeisti, ir parodys QR kodą, kad galėtumėte 
užsisakyti atsarginių dalių.

Paveikslėlis su padidintu vaizdu, 
kuris vaizduoja, kaip išimti 
volelius iš galinio dangtelio.

Paveikslėlis, kuriame pavaizduoti 
nauji voleliai, montuojami prie 
galinio dangtelio.

Paveikslėlis, kuriame 
pavaizduotas volelių bloko 
įstūmimas į valymo prietaiso 
galvutę.

LCD ekrane rodomas 
įspėjimas dėl volelių 
pakeitimo, QR kodas 
ir volelių eksploatavimo 
trukmės stebėjimo 
ekranas.



Reguliarios priežiūros 
procedūros:
Šiukšlių šepečių pakeitimas

Išimkite volelius
Ištraukite galinį dangtelį su voleliu ir šiukšlių šepečiu. 
Nuimkite nuo galinio dangtelio.

Panaudotus šiukšlių šepečius išmeskite į šiukšliadėžę

Pritvirtinkite naujus šiukšlių šepečius prie galinio dangtelio

Pritvirtinkite volelius
Stumkite šiukšlių šepečius ir volelius į valymo prietaiso galvutę, 
kol galinis dangtelis užsifiksuos.

Žalia rodyklė rodo, 
kaip ištraukti galinį 
dangtelį.

Paveikslėlis, kuriame 
pavaizduotas šiukšlių 
šepečių išėmimas prieš 
juos išmetant.

Paveikslėlis, kuriame 
pavaizduotas pakaitinių 
šiukšlių šepečių tvirtinimas 
prie galinio dangtelio.

Paveikslėlis su žalia rodykle, kuri 
rodo, kaip įstumti volelius į jiems 
skirtą vietą.



Prietaiso išardymas

Jei prietaisą reikia sandėliuoti arba vėl supakuoti, 
atjunkite vamzdį nuo korpuso, kaip pavaizduota.

Paveikslėlis, kuriame 
pavaizduota, kurioje vietoje 
vamzdį atskirti nuo korpuso.



Prietaiso priežiūra

Kasdienė prietaiso priežiūra
Kad prietaisas veiktų kuo geriau, svarbu jį reguliariai valyti.

Ant prietaiso susikaupus dulkėms, jas nuvalykite drėgna 
nepūkuota šluoste. Kaskart panaudoję ištuštinkite ir nuvalykite 
vandens talpyklas. Kaskart panaudoję ištuštinkite šiukšlių dėklą 
į šiukšlių dėžę ir nuplaukite.

Akumuliatoriaus būklė
Kad našumas ir akumuliatoriaus veikimo trukmė būtų geriausi, 
naudokite MAX nustatymą tik vienoje vietoje valydami sunkiai 
pašalinamas dėmes.

Akumuliatorius skirtas įkrauti įkrovimo stotelėje, todėl po 
naudojimo prietaisą pastatykite įkrovimo stotelėje, kad 
akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė būtų kuo ilgesnė.

Kur rasti prietaiso serijos numerį
Serijos numeris nurodytas ant prietaiso korpuso, 
už akumuliatoriaus bloko.

Naudokite serijos numerį, kad užregistruotumėte prietaisą.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir palaikymo 
vaizdo įrašų apie prietaisą, apsilankykite svetainėje 
www.dyson.lt//pazintis-su-dyson/susisiekite-su-mumis

http://www.dyson.lt//pazintis-su-dyson/susisiekite-su-mumis
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