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Manual de utilizare

Cuprins
Asamblarea aparatului
Noțiuni de bază
Alimentare și monitorizare
permanentă 
Meniul cu informații
Mod automatpa
Viteză flux de aer
Oscilaţie

Modul nocturn și Temporizatorul 
de oprire
Moduri de încălzire și răcire
Schimbarea filtrului 
HEPA + filtrului de carbon
Resetarea duratei de viață a filtrului 
HEPA + a filtrului de carbon
Îngrijirea aparatului



Asamblarea aparatului

Folosiți ambele mâini pentru a scoate aparatul din cutie, 
ținându-l de bază.

Purificator Dyson Hot+Cool Gen1 
Dotat cu un filtru combinat de sticlă HEPA+Carbon.

Clik Clik

Noțiuni de bază

Puneți telecomanda pe partea 
superioară a aparatului, cu 
butoanele în jos.

Telecomandă

Amplificator în buclă

Pornire/oprire 
Mod în așteptare

Ecran LCD

Filtre (interior)

Carcasă

Butoane eliberare carcasă

Meniul cu informații
Pornire/oprire 
Mod în așteptare

Viteză flux de aer

Mod de răcireMod automat

Pornire/oprire 
fluctuație

Mod Nocturn

Controlul încălzirii



Alimentare și monitorizare permanentă

Standby pornire/oprire
Apăsați butonul pornire/oprire Mod în așteptare de pe aeroterma și purificatorul dvs. 
Dyson sau de pe telecomandă pentru a opri aparatul. Va continua să monitorizeze 
calitatea aerului.

Monitorizare continuă
Monitorizarea continuă este oprită implicit. 

Odată pornită, va fi mereu activă până o opriți din nou.

Monitorizare continuă
Apăsați și mențineți apăsat butonul aferent modului Auto, de pe 
telecomandă, timp de 5 secunde, pentru a o activa. Ecranul LCD arată 
când monitorizarea continuă este pornită sau oprită.



Meniul cu informații

Apăsați acest buton pentru a derula prin informațiile monitorizate 
de aeroterma și purificatorul dvs. Dyson.

Particule în suspensie din interior - 12 secunde
Monitorizează particulele în suspensie din 
momentul actual printr-un grafic care indică 
datele din ultimele 12 secunde.

Masă de particule (PM10)
Particulele microscopice mai mari cu 
dimensiuni de până la 10 microni, ce 
se găsesc în aerul pe care îl respirăm. 
Acestea includ praf, mucegai și polen.

Masă de particule (PM2.5)
Particule microscopice cu dimensiuni de 
până la 2.5 microni, ce se găsesc în aerul 
pe care îl respirăm. Acestea includ fum, 
bacterii și alergeni.

Temperatura în interior
Monitorizați temperatura ambientală 
pentru a contribui la menținerea unui 
mediu confortabil.

Filtre
Durata de viață rămasă a filtrului 
este afișată pe ecranul LCD și 
va arăta când trebuie înlocuite 
filtrele.



Mod automat

Setați aeroterma și purificatorul dvs. 

Dyson pe Modul auto și senzorii integrați vor regla, în mod inteligent, 
setările aparatului, în funcție de calitatea aerului.

Viteză flux de aer

Apăsați butonul aferent vitezei debitului de aer pentru a crește 
și reduce viteza debitului de aer.

Oscilaţie

Apăsați butonul Fluctuație pentru a circula aerul în jurul camerei și derulați 
prin setările aferente fluctuației, de la 0° la 350°.



Modul nocturn și Temporizatorul de oprire

În modul de noapte, purificatorul dvs. 

Dyson va continua să monitorizeze și să reacționeze la schimbări, 
folosind doar cele mai silențioase setări și având luminozitatea 
ecranului LCD redusă.

Moduri de încălzire și răcire

Apăsați butonul pentru a seta temperatura dorită a camerei.



Schimbarea filtrului HEPA + filtrului de carbon

Înainte de a schimba filtrul, opriți și deconectați aeroterma și purificatorul Dyson.

Purificator Dyson Hot+Cool Gen1
Include un filtru HEPA + filtru de carbon.

Resetarea duratei de viață a filtrului 
HEPA + a filtrului de carbon

Este important să resetați durata de viață a filtrului după ce ați înlocuit filtrul.

Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA + a filtrului de carbon
Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod nocturn de pe telecomandă.
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Îngrijirea aparatului

Pentru a obține întotdeauna cele mai bune rezultate de la 
aeroterma și purificatorul dvs. Dyson, este important să-l curățați 
în mod regulat și să verificați dacă prezintă blocaje.

Curățarea aparatului
Dacă aparatul este prăfuit, ștergeți-l cu o lavetă ușor umedă.

Coduri de eroare
Dacă aparatul dvs. prezintă un cod de eroare, încercați să îl opriți și apoi 
să îl porniți din nou. Dacă tot mai apare codul de eroare contactați serviciul 
clienți Dyson.
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