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Sigla Purificatorului de aer 
Dyson big+quiet formaldehidă

Purificator Dyson big+quiet 
formaldehidă Buton de 
pornire pe un ecran LCD, 
capac pentru filtrul cu sită 
și sistem de senzor integrat 
pe lateral



Introducere

Ecran LCD în timp real
Ecranul LCD raportează 
calitatea aerului din 
interior în timp real.

Senzori inteligenți
Un sistem cu senzor integrat 
detectează poluanții din 
întreaga cameră.

Filtru HEPA 360º

Filtru de carbon 

Roți ascunse
Ușor de manevrat prin 
cameră - proiectat pentru 
suprafețe tari.

Filtru cu oxidare 
catalitică selectivă

Telecomandă
Se poate păstra prin 
intermediul unui magnet în 
partea frontală a aparatului 
pentru un acces ușor.

Aplicația MyDyson™
Aplicația MyDyson™ este esențială 
pentru a valorifica la maxim purificatorul 
dvs. de aer Puteți urmări datele curente, 
cât și istoricul, să controlați aparatul de 
oriunde vă aflați, să setați programări 
și să urmăriți durata de viață a filtrului.

Un ecran LCD 
raportează 
calitatea 
aerului 
interior în 
timp real.

Senzorii se află pe 
lateralul aparatului.

Telecomanda curbată 
se potrivește în partea 
frontală a aparatului.

Imaginea filtrului HEPA 
360° al Purificatorului 
Dyson big+quiet 
formaldehidă.

Filtrul de carbon 
pliat este înfășurat în 
jurul corpului central 
al purificatorului.

Imaginea filtrului cu oxidare 
catalitică selectivă care nu 
necesită înlocuire niciodată.

Sub aparat se găsesc roțile 
ascunse pentru o manevrabilitate 
ușoară pe suprafețe tari.



Asamblarea aparatului

Folosiți ambele mâini pentru a scoate aparatul din cutie, 
ținându-l de bază.

Aparatul dumneavoastră vine cu un filtru HEPA, un filtru 
de carbon și un filtru catalitic permanent. Acestea sunt deja 
instalate pe aparatul dvs.

Ridicați amplificatorul conic din cutie și așezați-l pe partea 
superioară a aparatului.

Rotiți amplificatorul conic până când se fixează bine în poziție.

Conectați-l la priză și apăsați butonul de pornire de pe ecran 
sau de pe telecomandă.

Puneți telecomanda pe partea din față 
a aparatului, cu butoanele orientate în jos.

Mod standby on/off

Telecomandă

Imaginea prezintă cum 
se asamblează amplificatorul 
conic al Purificatorului 
Dyson big+quiet formaldehidă. 
Poziționați și răsuciți. Un clic 
indică faptul că s-a fixat.

Imaginea prezintă 
amplasarea butonului 
de standby și telecomanda.



Așezarea aparatului

Aparatul dvs. este prevăzut cu roți pentru a facilita deplasarea.

Poziționați aparatul pe o podea plană.

Pentru o purificare eficientă, amplasați aparatul la marginea 
încăperii la o distanță de cel puțin 1 metru față de perete, 
cu amplificatorul conic îndreptat spre cel mai îndepărtat punct, 
de-a lungul peretelui.

Puteți, de asemenea, să poziționați aparatul cu fața 
în diagonală spre cameră.

Purificatorul amplasat la margine camerei. O săgeată albastră indică 
direcția amplificatorului conic îndreptat spre cel mai îndepărtat punct, 
de-a lungul peretelui.

Purificatorul amplasat la margine camerei. O săgeată albastră indică 
direcția amplificatorului conic îndreptat în diagonală spre cameră.



Conectarea la aplicația MyDyson™

Preluați controlul cu aplicația MyDyson™ și accesați pas cu pas setarea și suportul 
tehnic, controlați cum și când funcționează purificatorul dvs. de aer Dyson, 
monitorizați calitatea aerului cu actualizări vizuale și fiți la curent automat 
cu ultimele actualizări de software.

Descărcați aplicația MyDyson™ din App Store sau Google Play.

Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont nou.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. 
App Store este o marcă de servicii aparținând Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări. 
Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Robotul Android este reprodus sau modificat din lucrarea creată și partajată de Google și utilizat 
în conformitate cu termenii descriși în licența de atribuire Creative Commons 3.0. Available on 

Android™ stores

Conectarea la locuința dvs. inteligentă

Utilizând Amazon Alexa
Cereți Alexei să activeze abilitățile Dyson - pentru a vă ajuta să vă controlați 
purificatorul de aer. Setați o rutină care automatizează modul în care 
funcționează aparatul dvs. cu celelalte dispozitive din casa dvs.

Utilizând Google Assistant
Controlați toate purificatoarele conectate cu Google sau setați o rutină 
pentru a automatiza modul în care funcționează aparatul dvs. cu alte 
dispozitive din casă. Spuneți doar „Hei, Google” pentru a începe.

Utilizând Siri
Conectați aparatul Dyson la comanda rapidă Siri pentru a-l controla vocal 
de pe dispozitivul Apple.



Pornire/oprire

Apăsați butonul Standby on/off de pe purificatorul de aer Dyson sau de pe 
telecomandă pentru a porni/opri aparatul. Va continua să monitorizeze 
calitatea aerului.

Monitorizare continuă

Monitorizarea continuă este oprită implicit. Va trebui să o activați pentru 
a vedea istoricul datelor AQ.

Cu monitorizarea continuă activată, purificatorul dvs. de aer Dyson va obține 
informații privind calitatea aerului și temperatura, afișându-le pe ecranul 
LCD și în aplicația MyDyson™.

Monitorizare continuă on/off
Veți fi notificat să activați Monitorizarea continuă în aplicația MyDyson™. 
Pentru a o porni sau a o opri folosind telecomanda, țineți apăsat butonul 
Mod automat (Auto mode) timp de cinci secunde. Ecranul LCD va indica 
starea Monitorizării continue.

Conectivitate Wi-Fi
Wi-Fi este pornit implicit. Pentru a porni sau a opri Wi-Fi, țineți apăsat butonul 
Standby on/off de pe aparatul dvs. timp de cinci secunde.

Telecomanda 
cu butonul 
Standby în partea 
stângă sus.



Meniul cu informații

Apăsați acest buton pentru a derula prin informațiile monitorizate 
de purificatorul dvs. de aer Dyson.

Pe ecran sunt afișate informații despre calitatea, temperatura, 
umiditatea aerului, precum și nivelurile de filtrare.

Când un anumit tip de substanță poluantă determină scăderea 
calității aerului, pe ecranul LCD va apărea un simbol aferent 
substanței poluante.

Calitatea aerului interior
Graficul calității aerului indică 
ultimele 12 secunde de date.

Masă de particule (PM10)
Particule microscopice mai mari cu dimensiuni 
de până la 10 microni, ce se găsesc în aerul 
pe care îl respirăm. Acestea includ praf, 
mucegai și polen.

Dioxid de azot și alte gaze oxidante
Gaze posibil nocive eliberate în aer prin 
combustie de la gătit și gaze de eșapament 
provenite de la vehicule.

Umiditatea din interior
Cantitatea de vapori de apă din aer, 
exprimată în procente.

Formaldehidă (HCHO)
Un poluant interior obișnuit eliberat timp 
de mulți ani de mobilier, podele și lipici.

Dioxid de carbon (CO2)
CO2 se poate acumula în interior în lipsa unei 
ventilații adecvate, ceea ce poate avea impact 
asupra funcției cognitive.

Masă de particule (PM2.5)
Particule microscopice cu dimensiuni de până 
la 2.5 microni, ce se găsesc în aerul pe care îl 
respirăm. Acestea includ fum, bacterii și alergeni.

Compuși organici volatili
VOCs sunt mirosuri potențial nocive, regăsite 
în produse de curățenie, vopseluri și mobilier.

Temperatura în interior
Monitorizează temperatura ambientală 
a camerei.

Filtre
Durata de viață rămasă a filtrului de pe ecranul 
LCD indică momentul când filtrul trebuie înlocuit.

Wi-Fi
Starea actuală a conexiunii la rețeaua Wi-Fi.

Telecomanda 
cu butonul 
de informare 
evidențiat în partea 
dreaptă.



Purificare automată

Setați purificatorul de aer pe modul Auto și senzorii integrați vor ajusta în mod 
inteligent setările aparatului în conformitate cu calitatea aerului.

Calitatea aerului: aparatul dvs. intră în starea de așteptare când este atinsă 
calitatea dorită a aerului, pornind din nou când scade nivelul calității aerului.

Viteza debitului de aer: Viteza debitului de aer va crește la maxim până când 
este atinsă calitatea dorită a aerului.

Setarea vitezei și direcției fluxului de aer

Măriți sau reduceți viteza fluxului de aer și modificați direcția aerului 
de la 0° la 50° folosind telecomanda sau aplicația MyDyson™.

Selectați modul Breeze apăsând în mod repetat butonul direcției fluxului 
de aer până ce se activează sau folosind aplicația MyDyson™.

50°

25°

0°

Modul nocturn și Temporizatorul de oprire

În modul nocturn (Night mode), purificatorul dvs. de aer Dyson va continua 
să curețe aerul pe modul silențios, cu o viteză redusă a fluxului de aer 
și cu lumina ecranului LCD redusă.

Apăsați butonul aferent modului Nocturn și temporizatorului de oprire 
pentru a derula prin opțiunile temporizatorului.

Telecomanda cu butonul 
aferent modului Auto 
evidențiat pe partea 
stângă.

Telecomanda cu 
butonul de comutare 
a vitezei aerului pe 
partea stângă și 
butonul de direcție 
a fluxului de aer pe 
partea dreaptă.

Telecomanda cu butonul 
aferent modului nocturn 
în partea dreaptă jos, 
iar butonul aferent 
temporizatorului de oprire 
în partea stângă jos.



Schimbarea filtrului HEPA

Aplicația MyDyson™ și ecranul LCD vă vor alerta când durata de viață a filtrului ajunge 
la un nivel scăzut. Filtrele de schimb sunt disponibile pentru achiziție la www.dyson.ro

Scoateți amplificatorul conic
Glisați butonul de eliberare din partea din spate a amplificatorului conic pentru 
deblocare. Ridicați amplificatorul conic de pe aparat.

Ridicați capacul exterior din partea inferioară aparatului.

Îndepărtați filtrul
Filtrul HEPA este localizat în capacul exterior. Apăsați butoanele de eliberare 
a filtrului situate pe marginea interioară și ridicați capacul exterior de pe filtru.

Eliminați filtrul.

Instalați un filtru nou
Scoateți filtrul de schimb din orice ambalaj. Amplasați filtrul în partea 
inferioară aparatului.

Așezați capacul exterior peste filtru și apăsați în jos până când se fixează 
bine în poziție.

Puneți amplificatorul conic pe aparat și rotiți-l până se fixează bine în poziție.

Conectați la priză, porniți-l și resetați durata de viață a filtrului.

Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA

Este important să resetați durata de viață a filtrului după ce ați înlocuit filtrul.

Apăsați lung butonul pentru modul nocturn de pe telecomandă.

Ecranul LCD de pe aparat va începe numărătoarea inversă de la cinci, 
până apare o bifă pe ecran.

Durata de viață a filtrului dvs. a fost resetată și aparatul dvs este gata de utilizare.

5
sec

Săgeata verde laterală 
indică comutatorul de 
eliberare pentru a deschide 
purificatorul, pentru a avea 
acces pentru a schimba 
filtrul HEPA. Săgețile verzi 
în sus indică direcția de 
ridicare a amplificatorului 
conic și de scoatere 
a capacului exterior.

Indicatoarele verzi 
mărite evidențiază 
butoanele de eliberare 
pentru a îndepărta 
capacul exterior de pe 
filtru. Săgeata verde în 
sus indică direcția de 
ridicare a capacului.

Reasamblarea este 
prezentată întâi prin 
amplasarea filtrului pe 
bază, urmat de capacul 
exterior pus peste 
filtru. În final, luând ca 
referință direcția săgeții 
verzi, poziționați și 
răsuciți amplificatorul 
conic. Un clic indică 
faptul că s-a fixat.

Apăsarea butonului Mod 
nocturn din dreapta jos 
a telecomenzii timp de 
5 secunde.

http://www.dyson.ro


Înlocuirea filtrului de carbon

Aplicația MyDyson™ și ecranul LCD vă vor alerta când durata de viață 
a filtrului ajunge la un nivel scăzut. Filtrele de schimb sunt disponibile 
pentru achiziție la www.dyson.ro

Scoateți amplificatorul conic
Glisați butonul de eliberare din partea din spate a amplificatorului conic 
pentru deblocare. Ridicați amplificatorul conic de pe aparat.

Ridicați capacul exterior de pe baza aparatului.

Îndepărtați filtrul
Filtrul de carbon este înfășurat în jurul corpului central al purificatorului. 
Trageți fiecare dintre cele patru cleme spre dvs. pentru a elibera filtrul.

Eliminați filtrul.

Instalați un filtru nou
Scoateți filtrul de schimb din orice ambalaj.

Înfășurați filtrul în jurul bazei aparatului, potriviți clemele în poziție 
și apăsați-o pe fiecare pentru a fixa filtrul.

Puneți capacul exterior și filtrul HEPA înapoi în poziție în partea 
inferioară a aparatului.

Puneți amplificatorul conic pe aparat și rotiți-l până se fixează bine 
în poziție.

Conectați la priză, porniți-l și resetați durata de viață a filtrului.

Resetarea duratei de viață a filtrului de carbon

Este important să resetați durata de viață a filtrului după ce ați înlocuit filtrul.

Țineți apăsat butonul aferent direcției fluxului de aer de pe telecomandă.

Ecranul LCD de pe aparat va începe numărătoarea inversă de la cinci, 
până apare o bifă pe ecran.

Durata de viață a filtrului dvs. a fost resetată și aparatul dvs este gata 
de utilizare.

5
sec

Săgeata verde laterală 
indică comutatorul de 
eliberare pentru a deschide 
purificatorul, pentru a avea 
acces pentru a schimba 
filtrul de carbon. Săgețile 
verzi în sus indică direcția de 
ridicare a amplificatorului 
conic, a filtrului HEPA și de 
scoatere a capacului exterior.

Utilizatorul trebuie să 
tragă de fiecare dintre 
cele patru cleme spre ei 
pentru a elibera filtru din 
corpul purificatorului. 
Săgeata verde indică 
direcția de îndepărtare 
a filtrului din purificator.

Puneți și răsuciți 
amplificatorul conic pe 
aparat. Un clic indică 
faptul că s-a fixat.

Înfășurați filtrul de carbon 
în jurul corpului central al 
aparatului, așa cum este 
indicat de săgețile verzi. 
Folosiți clemele pentru 
a-l fixa în poziție.

Puneți capacul exterior 
și filtrul HEPA înapoi 
în poziție în partea 
inferioară a aparatului.

Țineți apăsat butonul 
aferent direcției fluxului 
de aer din partea 
dreaptă a telecomenzii 
timp de 5 secunde.

http://www.dyson.ro


Îngrijirea aparatului

Pentru a obține întotdeauna cea mai bună performanță de la purificatorul 
dvs. de aer Dyson, este important să-l curățați în mod regulat și să verificați 
să nu aibă blocaje.

Curățarea aparatului
Dacă aparatul este plin de praf, ștergeți-l cu o lavetă umedă, fără scame.

Verificați intrările senzorului de pe partea stângă a amplificatorului 
conic să nu aibă praf și reziduuri.

Verificați dacă nu există praf și reziduuri în capacul exterior și în 
amplificatorul conic.

Folosiți o perie moale pentru a îndepărta praful și reziduurile.

Nu utilizați detergenți sau produse de lustruit pentru a curăța aparatul.

Curățați aparatul 
în mod regulat 
folosind o lavetă 
umedă, fără scame.

Pictogramele cu ochi identifică 
unde ar trebui să verifice utilizatorul 
în mod regulat să nu existe praf 
și reziduuri, în capacul exterior 
și amplificatorul conic. Folosiți 
o perie moale pe suprafețele 
evidențiate pentru a curăța 
purificatorul.
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