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V& multumim cd afi ales
sd cumpdrati un ventilator
cu puriticare Dyson.

Activati-va garantia acum

Ne pasd de aparatele produse de noi chiar si dupd ce acestea

sunt in posesia dvs.

Chiar si dup& incheierea garantiei, va stdm in continuare

la dispozifie pentru a va ajuta.

Beneficii exclusive ale proprietarului

Piese de schimb Dyson si manoperd gratuite

Inlocuire rapida

Consultantd de specialitate. Sapte zile pe sGptdmana

Videoclipuri si sfaturi utile

Cum putem ajuta?

Rezolvati o problema
Obtineti sfaturi si ghiduri
Aflati mai multe despre tehnologia Dyson si alte produse Dyson

Servicii clienti Dyson

Dacé aveti o intrebare despre ventilatorul dvs. cu purificare
Dyson, sunati la Dyson Helpline cu numarul de serie si detaliile
unde si cénd afi cumpérat produsul sau contactati-ne prin
intfermediul site-ului Dyson.



Notiuni de bazd

Informatii filtru

Putere

+ Oscilatie

Viteza flux de aer 2

[ —

Apésati butonul Oscillation (Oscilatie)
de pe telecomandd pentru a circula
aerul din camera.

Apésati din nou butonul Oscillation (Oscilatie)
pentru a opri oscilatia.

Temporizator oprire

Ventilatorul dvs. de purificare Dyson se va opri
automat dupd perioada selectatd.

Pentru a seta ora: apdsati pe butonul Sleep timer
(Temporizator oprire) pentru a defila prin optiunile
de timp.

<
Directia fluxului de aer Telecomanda dvs. poate fi stocatd, magnetic,
Pentru a schimba directia fluxului de aer, pe partea frontald a ventilatorului cu purificare Dyson.

plasati-v& ména pe cupold.

Introduceti in priza si apésati butonul de alimentare
Glisati cupola departe de dvs. din partea din spate a aparatului.
pentru a deplasa fluxul de aer in sus.

Glisati cupola spre dvs., pentru a deplasa
fluxul de aer in jos.



Schimbarea filtrului

Pentru a obtine Intotdeauna cea mai buna performanta
de la ventilatorul dvs. cu purificare Dyson, este important
s 1l curdtati cu regularitate si s verificafi daca existd blocaje.

Nu utilizafi aparatul fara filtru.
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Apdsati simultan butoanele laterale  Ridicati filtrul vechi folosind Introduceti filtrul nou. impingeti bila inapoi in pozitie,
pentru a elibera bila. urechiusele. asiguréndu-va ca se fixeazd bine
in pozitie.
’I‘ oos | .
Pentru a obtine intotdeauna cea mai bun& performanta
de la ventilatorul dvs. cu purificare Dyson, este important
s 1l curétati cu regularitate si sa verificati daca existd blocaje.
N
Curatarea ventilatorului cu purificare Dyson Coduri de eroare
Daca aparatul dvs. prezintd un cod de eroare,
Curdatare regulata Curétare in profunzime ncercati s& il opriti si apoi s& 1l porniti din nou.
Periati exteriorul aparatului cu o perie moale Cand schimbati filtrul, asigurati-vé cé aparatul Dacé acest lucru nu elimin& codul de eroare,
pentru a Indepdarta orice resturi de pe plasa. este complet curat. contactati Servicii clienfi Dyson.
Utilizati o carpa moale, uscatd si fard scame Cu filtrul eliminat, utilizati un instrument
pentru a curédta bila si cupola. Dyson Flexi (sau o pensuld lungd, curatd)

pentru a indepdrta eventualele resturi
de la baza aparatului.



