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Manual de utilizare

Cuprins
Primii pași
Conectarea la aplicația MyDyson™ 
prin Bluetooth®

Conectarea la dispozitivul smart home
Conectivitate Wi-Fi
Monitorizare continuă
Meniul cu informații
Purificare automată
Setați viteza fluxului de aer

Modul Somn
Schimbarea filtrului electrostatic
Resetați durata de viață a filtrului 
electrostatic
Schimbarea filtrului de carbon
Resetați durata de viață a filtrului 
de carbon
Îngrijirea aparatului

Dyson logo

The Dyson HushJet™ 
Purifier Compact purifier 
with Hushjet nozzle and 
mesh filter cover, screen 
on front and operating 
buttons below screen. 
Outer cover release 
button on the side.

The Dyson HushJet™ Purifier Compact.



Primii pași

Folosiți ambele mâini pentru a scoate aparatul din cutie, ținându-l de bază.

Scoateți toate ambalajele de protecție, inclusiv cele din jurul ștecărului 
și cablului. 

Conectați aparatul și apăsați butonul Stand-by on/off de pe purificatorul 
de aer Dyson pentru a porni/opri aparatul. Acesta va continua să 
monitorizeze calitatea aerului.

Conectarea la aplicația MyDyson™ 
prin Bluetooth®

Preluați controlul complet cu aplicația MyDyson™ și accesați configurarea 
și suportul pas cu pas, controlați modul și momentul în care funcționează 
purificatorul de aer Dyson, monitorizați calitatea aerului cu actualizări vizuale 
și implementați automat cele mai recente actualizări de software. 

Descărcați aplicația MyDyson™ din App Store sau Google Play.

Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea 
un cont nou.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.
App Store este o marcă de servicii deținută de Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.
Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale deținute de Google Inc.

Robotul Android este reprodus sau modificat din lucrarea creată și partajată de Google și este utilizat 
în conformitate cu termenii descriși în licența de atribuire Creative Commons 3.0. Available on 

Android™ stores

Marca verbală și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, 
Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Dyson se realizează sub licență.

Butonul Stand-by (așteptare) este situat în partea 
frontală a purificatorului, sub ecranul LCD. Este 
butonul central și are o pictogramă de buton de 
pornire.

Pictograma aplicației MyDyson.

Descărcați din App Store.

Disponibil în magazinele 
Android.



Conectarea la dispozitivul smart home

Utilizând Amazon Alexa
Spuneți-i Alexei să activeze skill-ul Dyson pentru a controla purificatorul 
sau umidificatorul cu purificare Dyson. De asemenea, setați o rutină care 
automatizează modul în care aparatul funcționează împreună cu celelalte 
dispozitive din locuință.

Utilizând Google Assistant
Controlați toate purificatoarele conectate cu Google sau setați o rutină 
pentru a automatiza modul în care aparatul funcționează cu alte dispozitive 
din locuință. Doar spuneți „Hei Google” pentru a începe.

Utilizând Siri
Conectați aparatele compatibile Dyson la Comenzile rapide Siri 
și le veți putea controla cu vocea, pe dispozitivul Apple.

Conectivitate Wi-Fi

Wi-Fi și Bluetooth™ sunt activate în mod implicit. Pentru a activa sau 
dezactiva Wi-Fi și Bluetooth™, țineți apăsat butonul Stand-by on/off 
de pe aparat timp de cinci secunde.

Ecranul LCD va indica starea Wi-Fi.

Marca verbală și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, 
Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Dyson se realizează sub licență. 5 sec

Monitorizare continuă

Monitorizarea continuă este dezactivată în mod implicit. 
Va trebui să o activați pentru a începe să măsurați și să înregistrați 
datele privind calitatea aerului (AQ). 

Cu monitorizarea continuă activată, purificatorul de aer Dyson va colecta 
informații despre calitatea aerului și le va afișa pe ecranul LCD și în aplicația 
MyDyson™. 

Monitorizare continuă on/off
Vi se va solicita să activați monitorizarea continuă în aplicația MyDyson™. 
Pentru a o activa sau dezactiva de pe aparat, țineți apăsate butonul 
Stand-by on/off împreună cu butonul Informații timp de cinci secunde. 
Ecranul LCD va indica starea monitorizării continue. 

5 sec

Funcționează cu Amazon Alexa

funcționează cu Hei Google.

Sigla Comenzilor rapide Siri.

Simbolul Wi-Fi, un punct care emite 
trei arce.

Pictograma stării monitorizării 
continue va fi tăiată și gri dacă este 
dezactivată în prezent.



Meniul cu informații

Apăsați acest buton pentru a derula prin informațiile monitorizate 
de purificatorul de aer Dyson HushJet™ Purifier Compact. 

Informațiile despre calitatea aerului, nivelurile filtrelor și starea Wi-Fi 
sunt afișate pe ecranul LCD.

Calitatea aerului din interior
Graficul calității aerului indică ultimele 12 secunde de date.

 

Materia particulată (PM2.5)
Particule microscopice de până la 2,5 microni, suspendate în aerul 
pe care îl respirăm. Acestea includ fum, bacterii și alergeni.

 

Materia particulată (PM10)
Particule microscopice mai mari, de până la 10 microni, suspendate 
în aerul pe care îl respirăm. Acestea includ praf, mucegai și polen.

 

Filtre
Durata de viață rămasă a filtrului afișată pe ecranul LCD indică 
momentul în care trebuie înlocuite filtrele.

 

Wi-Fi
Starea actuală a conexiunii la rețeaua Wi-Fi.

 

Butonul Informații este situat în 
partea dreaptă a butonului Stand-
by on/off și este marcat cu litera 
mică i.

Graficul calității aerului 
afișat pe ecranul LCD.

PM2,5 afișată pe ecranul 
LCD.

PM10 afișată pe ecranul 
LCD.

Durata de viață rămasă 
a filtrului electrostatic și a 
filtrelor de carbon afișată 
pe ecranul LCD.

Simbolul de stare Wi-Fi, un 
punct care emană trei arce, 
indică puterea semnalului 
prin numărul de arce 
iluminate.



Purificare automată

Purificatorul de aer este setat pe modul automat implicit la prima 
pornire. Senzorul integrat va regla inteligent setările aparatului 
în funcție de calitatea aerului. 

Calitatea aerului: Aparatul se va opri când calitatea dorită a aerului 
a fost atinsă, repornind când nivelul calității aerului scade. 

Viteza fluxului de aer: Viteza fluxului de aer va crește la maximum 
până când se atinge calitatea dorită a aerului.

1x
Wait 2 sec

5x 2x

Low

4x

High

3x

Medium

1x
Wait 2 sec

Setați viteza fluxului de aer
Măriți sau reduceți viteza fluxului de aer de la aparat sau din aplicația 
MyDyson™. 

Observație: Selectarea vitezei fluxului de aer de la 1 la 10 din aplicația 
MyDyson™.

1x
Wait 2 sec

5x 2x

Low

4x

High

3x

Medium

1x
Wait 2 sec

1x
Wait 2 sec

5x 2x

Low

4x

High

3x

Medium

1x
Wait 2 sec

1x
Wait 2 sec

5x 2x

Low

4x

High

3x

Medium

1x
Wait 2 sec

1x
Wait 2 sec

5x 2x

Low

4x

High

3x

Medium

1x
Wait 2 sec

Ecranul LCD va afișa 
AUTO atunci când este în 
modul automat.

Apăsați butonul 
ventilatorului de două ori 
pentru a seta fluxul de aer 
la un nivel scăzut. Ecranul 
LCD al aparatului va afișa 
o bară iluminată.

Apăsați butonul 
ventilatorului de trei ori 
pentru a seta fluxul de aer 
la un nivel mediu. Ecranul 
LCD al aparatului va afișa 
două bare iluminate.

Apăsați butonul 
ventilatorului de patru ori 
pentru a seta fluxul de aer 
la un nivel ridicat. Ecranul 
LCD al aparatului va 
afișa toate cele trei bare 
iluminate.

Apăsați butonul 
ventilatorului de cinci ori 
pentru a seta aparatul în 
modul automat. Ecranul 
LCD al aparatului va afișa 
AUTO.



Modul Somn

Dacă aparatul nu este conectat la aplicația MyDyson™ și nu are cel 
mai recent software.
În modul Somn, purificatorul de aer Dyson va continua să curețe aerul 
în liniște, cu o viteză redusă a fluxului de aer și cu lumina ecranului LCD 
diminuată. 

Apăsați butonul Temporizator de Somn din aplicația MyDyson™ pentru 
a parcurge opțiunile temporizatorului.

Pentru a activa modul Somn, apăsați butonul Ventilator de pe aparat 
și așteptați două secunde, iar pictograma va apărea. 1x

Wait 2 sec

5x 2x

Low

4x

High

3x

Medium

1x
Wait 2 sec

Când activați modul Somn, setarea fluxului de aer va fi implicită la viteza 4. 

Ecranul se va estompa pe aparat. 

Pentru a dezactiva modul Somn, apăsați butonul Ventilator de pe aparat 
și așteptați două secunde. Viteza ventilatorului va reveni la cea mai mică 
setare de viteză.

1x
Wait 2 sec

5x 2x

Low

4x

High

3x

Medium

1x
Wait 2 sec

Dacă aparatul este conectat la aplicația MyDyson™ și are cel mai recent 
software.

În modul Somn, purificatorul de aer Dyson va continua să curețe aerul 
în liniște, cu o viteză redusă a fluxului de aer și cu ecranul LCD estompat. 

Apăsați butonul Temporizator de Somn din aplicația MyDyson™ pentru 
a naviga prin opțiunile temporizatorului.

Pentru a activa modul Somn, apăsați butonul Ventilator de pe aparat 
și așteptați două secunde, iar pictograma va apărea. 

1x
Wait 2 sec

5x 2x

Low

4x

High

3x

Medium

1x
Wait 2 sec

Când activați modul Somn, setarea fluxului de aer va fi implicită la viteza 4. 

Ecranul de pe aparat se va estompa. 

Consultați secțiunea „Setarea vitezei fluxului de aer” de la pagina anterioară 
pentru a afla cum să modificați viteza fluxului de aer în modul Somn.

Pentru a dezactiva modul Somn, apăsați butonul Ventilator de pe aparat 
și așteptați două secunde, iar pictograma va apărea. 

Dacă ieșiți din modul Somn, viteza ventilatorului va reveni la Auto.

1x
Wait 2 sec

5x 2x

Low

4x

High

3x

Medium

1x
Wait 2 sec

Modul Somn este activ 
atunci când vedeți o 
pictogramă semilună pe 
ecranul LCD.

Modul Somn este activ 
atunci când vedeți o 
pictogramă semilună pe 
ecranul LCD.

Pictograma pentru 
dezactivarea modului Somn 
este o semilună tăiată cu o 
linie.



Schimbarea filtrului electrostatic

Aplicația MyDyson™ și ecranul LCD vă vor avertiza când este scăzută durata 
de viață a filtrului. Filtrele de schimb sunt disponibile pentru achiziție pe 
www.dyson.com.ro

Opriți și deconectați purificatorul de aer Dyson.

Îndepărtați filtrul
Filtrul electrostatic este localizat în interiorul purificatorului de aer Dyson. 
Apăsați butoanele de eliberare a filtrului de pe partea laterală a aparatului 
și ridicați aparatul în sus. 

Scoateți filtrul de carbon și lăsați-l deoparte. 

Eliminați filtrul electrostatic.

TRASH

Instalați un filtru electrostatic nou
Scoateți filtrul de schimb din ambalaj. 
Puneți filtrul de carbon în interiorul noului filtru electrostatic. 

Așezați aparatul peste filtru. Asigurați-vă că fanta de pe filtrul electrostatic 
este aliniată cu capacul cablului de pe aparat. Glisați aparatul în jos până 
când se fixează în poziție. 

Conectați aparatul, porniți-l și apoi resetați durata de viață a filtrului.

Resetați durata de viață a filtrului 
electrostatic
Este important să resetați durata de viață a filtrului după înlocuirea acestuia. 

Țineți apăsat butonul Ventilator. 

Ecranul LCD al aparatului va număra invers de la cinci, apoi va apărea o bifă 
pe ecran. 

Durata de viață a filtrului a fost resetată, iar aparatul este gata de utilizare.

5 sec 5 sec

Aparatul va aluneca de pe filtre atunci când este 
ridicat cu butoanele de eliberare apăsate. Filtrul de 
carbon este situat în interiorul filtrului electrostatic și 
glisează în sus pentru a fi îndepărtat.

Filtrul de carbon se introduce în centrul noului 
filtru electrostatic. Apoi, aparatul glisează 
peste filtre și se fixează în poziție.



5 sec 5 sec

Schimbarea filtrului de carbon

Aplicația MyDyson™ și ecranul LCD vă vor avertiza când este scăzută 
durata de viață a filtrului. Filtrele de schimb sunt disponibile pentru 
achiziție pe www.dyson.com.ro

Opriți și deconectați purificatorul de aer Dyson.

Îndepărtați filtrul
Filtrul de carbon este situat în interiorul filtrului electrostatic. 
Apăsați butoanele de eliberare a filtrului de pe partea laterală 
a aparatului și ridicați aparatul în sus. 

Scoateți filtrul de carbon din interiorul filtrului electrostatic 

Eliminați filtrul de carbon.

TRASH

Instalați un filtru de carbon nou
Scoateți filtrul de schimb din ambalaj. 
Introduceți noul filtru de carbon în interiorul filtrului electrostatic. 

Așezați aparatul peste filtru. Asigurați-vă că fanta de pe filtrul electrostatic 
este aliniată cu capacul cablului de pe aparat. Glisați aparatul în jos până 
când se fixează ferm în poziție. 

Conectați aparatul, porniți-l și apoi resetați durata de viață a filtrului.

Resetați durata de viață a filtrului de carbon

Este important să resetați durata de viață a filtrului după înlocuirea acestuia. 

Țineți apăsat butonul Info. 

Ecranul LCD al aparatului va număra invers de la cinci, apoi va apărea o bifă 
pe ecran. 

Durata de viață a filtrului a fost resetată, iar aparatul este gata de utilizare.

Aparatul se va desprinde de filtre atunci când 
este ridicat cu butoanele de eliberare apăsate. 
Filtrul de carbon este situat în interiorul filtrului 
electrostatic și glisează în sus pentru a fi 
îndepărtat.

Noul filtru de carbon se introduce în centrul 
filtrului electrostatic. Apoi, aparatul glisează peste 
filtre și se fixează în poziție.



Îngrijirea aparatului

Pentru a obține întotdeauna cea mai bună performanță de la purificatorul 
de aer Dyson, este important să-l curățați regulat și să verificați dacă există 
blocaje. 

Amintiți-vă întotdeauna să opriți și să deconectați purificatorul de aer Dyson 
înainte de a începe orice curățare.

Curățarea aparatului
Dacă aparatul este prăfuit, ștergeți-l cu o cârpă umedă, fără scame. 

Verificați intrările senzorului situate în partea din spate a purificatorului 
de aer Dyson pentru praf și reziduuri. 

Căutați praf și reziduuri în aparat. 

Folosiți o perie moale pentru a îndepărta praful și reziduurile. 

Nu folosiți detergenți sau produse de lustruit pentru a curăța aparatul.

Scoateți duza
Rotiți duza în sens invers acelor de ceasornic pentru a o debloca. 

Ridicați duza de pe aparat. 

Folosiți o perie moale pentru a îndepărta praful și reziduurile. 

Duza poate fi spălată. Asigurați-vă că este complet uscată înainte 
să o reinstalați pe aparat.

The Dyson HushJet™ 
Purifier Compact.
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