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În cutie

Imagine cu partea din 
spate a uscătorului 
Dyson Supersonic 
ilsutrând butonul pentru 
viteza fluxului de aer din 
stânga și butonul pentru 
temperatură din dreapta. 
Butoanele de pornire/
oprire și de aer rece de pe 
mâner. Carcasa filtrului se 
află la baza mânerului.

Uscătorul de păr 
Dyson Supersonic™

Este posibil ca unele accesorii să nu fie incluse.

Concentrator  
de coafare

Accesoriu cu o duză 
aplatizată, evazată.

Duză de netezire

Duză plată și dreaptă.

Accesoriul Gentle Air

O duză plată cu  
o margine ondulată.

Difuzor

O duză mare, largă, 
circulară, cu dinți lungi  
pe suprafața interioară.

Pieptene cu dinți rari

Un accesoriu cu  
vârfuri lungi drepte,  
ca de pieptene.

Resized 48.3%

Acesoriul împotriva 
firelor rebele

Resized 48.3%

O duză, în formă  
de cârlig, aplatizată.



Noțiuni de bază Vedere din spatele uscătorului de păr Dyson Supersonic care 
arată butonul de flux din stânga cu lumini LED și butonul de 
temperatură din dreapta, de asemenea, cu LED-uri.
Butoanele de pornire/oprire și de aer rece de pe mâner.

3 setări precise  
de temperatură.

Control flux 
de aer Butonul pentru controlul fluxului de  

aer este situat în spatele uscătorului,  
pe partea stângă.

Pornire/oprire
Buton glisant.

Butonul de pornire 
este situat în spatele 
uscătorului, pe partea 
stângă. Este un buton 
care poate fi glisat în 
sus sau în jos. 

Buton flux 
de aer rece
Apăsați și ține-l 
ridicat pentru  
a fixa coafura.

Butonul pentru fluxul de aer 
rece este situat imediat sub 
butonul de pornire.

Orificiul  
de admisie  
a aerului Este acoperit de filtrul 

localizat la baza 
mânerului.

Luminile LED
Luminile LED se află  
la baza capului cilindric 
al uscătorului. Sunt 
vizibile deasupra 
butoanelor fluxului de 
aer și de temperatură. 
LED-urile sunt în număr 
de trei, pe fiecare 
parte a mânerului și 
se aprind atunci când 
butonul corespunzător 
este apăsat. Aceste 
lumini indică, de 
asemenea, când filtrul 
trebuie curățat sau 
dacă există o eroare.

4 setări precise  
de temperatură 
Butonul pentru controlul 
fluxului de aer este situat 
în spatele uscătorului,  
pe partea dreaptă.

Carcasă înlocuibilă 
a filtrului
Ușor de îndepărtat 
pentru a fi curățată/

Controlul temperaturii

Carcasa filtrului 
se află la baza 
mânerului.



Luminile LED

Setări
Luminile LED indică ce setări folosiți.

Fluxul de aer
Trei lumini LED de  
culoare albă se aprind. Rapid

Două lumini LED de  
culoare albă se aprind.

Mediu

O lumină LED de  
culoară albă se aprinde.

Slab

Temperatura
Nivelul maxim al temperaturii în condiții normale este de: 105°C.
Temperatura maximă a termistorului la oprirea siguranței este de: 145°C.

Trei lumini LED de  
culoare roșie se aprind.

Înaltă

Două lumini LED de  
culoare roșie se aprind.

Mediu

O lumină LED de  
culoare roșie se aprinde.

Joasă

Nicio 
lumină 
LED

Rece

Diagnostic
LED-urile vor clipi continuu pentru a vă informa că aparatul dvs. 
are nevoie de atenție.

Curățarea filtrului. Urmăriți instrucțiunile sau video-ul  
pe dyson.com/yoursupersonic.

Dacă toate cele trei lumini LED se vor aprinde intermitent,  
contactați Asistența Dyson.

Nu reporniți.

Trei lumini LED 
de culoare albă.

Trei lumini LED 
de culoare roșie.

http://dyson.com/yoursupersonic


Utilizarea uscătorului

Uscătorul Dyson Supersonic™ are accesorii magnetice, care pot fi schimbate 
și răsucite cu ușurință în timpul coafării.

Îndepărtați accesoriile magnetice, folosindu-vă de marginile reci.

Tehnologia Heat Shield păstrează rece suprafața accesoriilor de coafare.

Duză de netezire
Adaugă volum și formă. Reduce efectul de frizz pentru un păr 
cu aspect neted, natural.

Duză plată  
și dreaptă.

Concentrator de coafare
Mai larg și mai subțire pentru coafare de precizie.

Accesoriu cu o duză 
aplatizată, evazată.

Difuzor
Distribuie uniform fluxul de aer pentru a defini buclele și reduce firele rebele.

O duză mare, 
largă, circulară, 
cu dinți lungi 
pe suprafața 
interioară.

Accesoriul Gentle Air
Uscare blândă, cu temperaturi mai scăzute, pentru părul fin și scalpul delicat.

O duză plată 
cu o margine 
ondulată.

Pieptene cu dinți rari

Resized 48.3%

Proiectat pentru părul creț și afro. Alungește părul  
sau întinde buclele.

Un accesoriu cu 
vârfuri lungi drepte, 
ca de pieptene.

Acesoriul împotriva firelor rebele
Resized 48.3%

Pentru un păr cu aspect neted. Atrage firele de păr mai lungi și 
ascunde firele rebele, folosind efectul Coandă.

O duză, în 
formă de cârlig, 
aplatizată. 



Curățarea filtrului în mod regulat

Asigurați-vă că filtru este curățat de reziduurile părului sau de reziduurile 
produselor de coafare sau când luminile LED vă alertează.

Menținerea nivelului optim de performanță 
Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și lăsați-l să se răcească înainte 
de a curăța filtrul.

Uscătorul de păr Dyson Supersonic™ are o tehnologie inteligentă pentru  
a oferi performanțe remarcabile.

Această tehnologie trebuie păstrată fără praf și reziduuri de păr.  
Este necesară întreținerea pentru a menține performanța.

Pasul 1
Țineți ferm mânerul uscătorului și rotiți ușor carcasa filtrului în sens 
invers acelor de ceasornic.

Pasul 2
Trageți în jos și îndepărtați-l de pe uscător. Folosiți o cârpă fără scame sau o perie moale 
pentru a îndepărta orice praf sau resturi atât din carcasa filtrului, cât și din rețeaua filtrului.

Pasul 3
Nu curățați suprafața filtrului cu apă.
Nu aplicați presiune atunci când curățați suprafața filtrului.

Pasul 4
Rotiți la loc carcasa filtrului până ce se fixează în poziție.

Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca înainte de utilizare.
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