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V& multumim cd ati ales c& cumpdrati

placa de p&r Dyson Corrale™

Pentru a obfine o coafare imbunétdfitd
folosind mai putind caldurg, inginerii
Dyson au dezvoltat pldcutele flexibile.
Fabricate din materiale special alese
pentru flexibilitateq, rezistenta si
conductivitatea termicd, se modeleazd
pentru a cuprinde perfect parul.

Vizitati www.dyson.ro/mycorrale
pentru a:

Descoperi sfaturi si ghiduri de coafare.
Afla mai multe despre functiile
produsului.

Termenii de garantie.

Termenii de garantie

Ne pasd de aparatele produse de
noi chiar si dup& ce acestea sunt in
posesia dvs.

Chiar si dup& ce garantia a luat
sfarsit, vom fi in continuare
disponibili pentru asistenta.

Beneficii exclusive ale proprietarului
Piese de schimb Dyson si manoperd
gratuite.

Inlocuire fara probleme.
Consultanté de specialitate. 7 zile pe
sAdptdmanda.

- Sfaturi si ghiduri de coafare.

Termenii de acordare a garantiei
de conformitate sunt mentionati in
certificatul de garantie al produsului
si partial in acest manual.

Vizitati www.dyson.ro/mycorrale


http://www.dyson.ro/mycorrale
http://www.dyson.ro/mycorrale

In cutie

Placa de par Geanta de voiaj
Dyson Corrale™ rezistent& la céldura

Statie de incércare

Cablul magnetic de
ncdrcare 360°

Comenazi

Placutele flexibile

Se modeleazd pentru
a cuprinde si coafa
perfect pé&rul.

Ecran OLED
Ecranul OLED dfiseazd informatii

referitoare la setarile de
temperaturd si nivelul bateriei.

Butonul de pornire

LED incdrcare

LT T i A T Y

N5

Comenzi temperaturd
Trei setari de temperaturg, 165°C, 185°C, 210°C,

pentru a asigura indreptarea si coafarea eficientd
a tuturor tipurilor si lungimilor de par.

Butonul de blocare
Acoperad plécile flexibile pentru
depozitare imediat dupd utilizare.



Introducere

Introducere
Placa de p&r Dyson Corrale™ este
livratd cu modul de zbor activat.

Tnainte de a utiliza placa de pér
pentru prima datd, scoateti, rofifi
si inlocuiti eticheta Flight-ready in
pozitia Acasd, pentru a conecta

bateria.
Deblocati
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Scoatefi
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Inlocuiti

Incércati complet placa dvs. de
périnainte de prima utilizare.

Pentru cele mai bune rezultate
de coafare, asigurati-va c& parul
dvs. este uscat si nu este incélcit.



Utilizarea pld&cii dvs. de par

Temperatura
dorita

Temperatura
curentd

®
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La pornire
Glisati butonul de Blocare pentru
a deschide placa de par.

Apdsati si mentineti apasat
butonul de Pornire pané& cand va
apdrea o iconitd de baterie pe
ecranul OLED.

Apésati butonul de Temperaturd
(+) pentru a selecta temperatura
doritd.

Reglarea temperaturii

Apdsati butoanele de control
pentru temperaturd (+/-) pentru
a selecta temperatura care se
potriveste tipului dvs. de par

si preferintelor de coafat.

Placa dvs. de pér are trei setdri,
pentru a v& permite sd va coafati
la temperaturi scazute.

Intrati pe www.dyson.ro/mycorrale
pentru sfaturi si indrumari
de coafat.

Sleep mode

Dacad placa dvs. de pér
Dyson Corrale™ este l&saté
nesupravegheatd pentru mai
mult de cinci minute, placile
flexibile se vor opri automat.

Butonul de Pornire va incepe
sd pulseze cu lumind rosie si
va fi emis un sunet o daté la
10 secunde.

Apdsati orice buton pentru
reactivarea placii dvs. de par.

La oprire

Apdsati si mentineti apdsat
butonul de Pornire pana cand
ecranul OLED se va opri.

inchideti placa de par si glisati
butonul de Blocare pentru
a o inchide.

Butonul de Pornire va pulsa pana
cénd placile flexibile s-au racit.
Dacé inchideti placa fara a opri
alimentarea cu curent, aceasta se
va opri in mod automat.

Butonul de Pornire va pulsa cu
o lumind rosie in timp ce placa
de par se incdlzeste.

Dispozitivul de indreptat este
gata de utilizare atunci cénd
butonul de pornire se aprinde
rosu, se aude un sunet prompt si
apare o pictogramd de bif& pe
ecranul OLED.

Temperatura va apérea pe
ecranul OLED pe md&surd ce se
ncdlzeste sau se raceste, iar
butonul de pornire va pulsa panéa
cé&nd temperatura selectatd a fost
atinsd.

Temperatura va creste pand la
ultima setare utilizata.

Daca placa dvs. de par este
|asatd nesupravegheatd pentru
ncé cinci minute, aceasta se va
inchide complet.

Intrati pe www.dyson.ro/mycorrale
pentru sfaturi si indrumdri
de coafat.


http://www.dyson.ro/mycorrale
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Calatoritul cu placa de par

Pregdteste-te de zbor

Placa de pé&r Dyson Corrale™
este proiectatd in conformitate
cu reglementdarile ICAO,
permiténdu-vd s& o transportati
la bordul unui avion.

inainte de decolare
Contactati in prealabil linia
aeriand pentru a-i informa
referitor la caracteristica Gata
de zbor.

Scoateti, rotifi si inlocuifi
eticheta Flight-ready in pozitia
Flight-ready pentru a deconecta
bateria.

Puneti placa de pér in bagajul de
manda.

V& rugdm sd retineti:
Reglementérile Biroului de Aviatie
Civila Japoneza (JCAB) prevad
c& nu veti putea lua placa de par
la zborurile catre sau dinspre
aeroporturile japoneze.

Pentru mai multe informatii despre
pregdtirea pentru zbor, accesati
www.dyson.ro/mycorrale

Cand eticheta gata de zbor este
pozitionatd la simbolul avionului,
toate comenzile vor fi dezactivate.
Dacé incercati sa utilizati placa
atunci cénd e pregétité de zbor,
va apdrea o iconitd in forméa de
avion pe ecranul OLED.

Dacd simbolul avionului nu apare
pe ecranul OLED cénd eticheta
gata de zbor este pe pozitie si
butonul de pornire este apésat,
contactati Dyson inainte de

a calatori.

incércarea in timpul célatoriei
Verificati dacé aveti nevoie de
un adaptor in timpul cal&toriei.
Cablul de incércare magnetic
360° este potrivit pentru utilizare
cu foate sursele de alimentare cu
energie electrica.

Reactivarea plécii de indreptat
Scoateti, rofiti si inlocuiti eticheta
gata de zbor pentru a se alinia cu
simbolul Acasa.

Dyson Corrale Travel Dok™
poate fi folosit pentru a tncérca
si depozita placa de par
Dyson Corrale™.

Scoateti din cutie si desfaceti
suportul de andocare p&nd cénd
se fixeazd in pozitie.

Conectati cablul de incarcare
Magnetic 360° la baza statiei de
fncdrcare.


http://www.dyson.ro/mycorrale

Incdrcarea pldécii dvs. de par

Baterie
descarcata

Incarcarea

" bateriei

Pentru o performantd optimd,
intotdeauna inc&rcati complet
placa dvs. de par Dyson Corrale™
ntre doud utilizari.

Atunci cand placa trebuie
ncdrcatd, iconita bateriei de pe
ecranul OLED va emite o luming
si un sunet de avertizare.

Cand bateria este goald, iconita
bateriei va lumina intermitent si
se va auzi un sunet de avertizare
timp de 5 secunde inainte ca
placa dvs. de pér s& se inchida.

LED-ul pentru baterie va fi

de culoare galbend in timpul
ncdrcdrii si va deveni verde cand
este Tncarcatd complet.

Incarcati-va placa de p&r
Dyson Corrale™ prin statie sau
direct cu cablul de incércare
Magnetic 360°.

Dacd aparatul de indreptat este
oprit, se va auzi un sunet cadnd v&
conectati la cablul de incarcare
magnetic 360°.

Modul Hibrid

Puteti s utilizati placa dvs. de par
cu cablul de incércare Magnetic
360° atasat la aceasta. Acest
lucru va prelungi durata bateriei,
dar tot va fi necesar s& o incarcati
complet intre doud utilizari,
deoarece bateria va continua s&
se consume Tn timpul coaférii.

V& recomanddm sé& ncdreati
complet placa de périnainte de
a o folosi in modul Hibrid.

Schimbarea setarilor

Sunet Sunetul
pornit oprit

@ ®

Activarea si dezactivarea
alertelor sonore

Puteti s& opriti sunetele de
avertizare Tn timpul folosirii
efective.

Din motive de sigurantd, nu veti
putea s& opriti sunetele pentru
modul de veghe sau pentru
alerte.

Apdsati si mentineti apasat
butonul de Pornire impreund cu
cel de Temperaturd (-) pentru

a opri sunetele de avertizare.

Schimbarea unitétilor

de temperatura

Puteti selecta unitdtile de
temperaturéd preferate (Grade
Celsius sau Fahrenheit).

Apdsati si mentineti apdsat
butonul de Pornire impreund cu
cel de Temperaturd (+) pentru
a alterna intre unitati.

Eliberati butoanele atunci
cénd unitatea preferatd de
temperaturd este afisatd pe
ecranul OLED.

Céand pictograma difuzorului este
taiatd, sunetele prompte vor fi
dezactivate.

Repetati pentru a reporni sunetul
imediat.



Mentinerea performantei plécii de pdr

Opriti placa dvs. de par
Dyson Corrale™si lasati-o s& se
rdceascd Tnainte de a o curdta.

Curatati placile flexibile cu

o carpd moale, f&ré& scame.
Frecati delicat pentru a indepérta
orice urma persistentd de produs
de coafat.

Nu utilizati substante chimice
sau produse abrazive deoarece
acestea ar putea s& deterioreze
suprafata placilor flexibile.

Ecranele de alerta

Prea fierbinte
Opriti placa dvs. de pér si l@sati-o
sG se rdceascd.
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Contactati Dyson

Placa dvs. de par nu functioneaza
cum trebuie. Contactati Linia de
asistentd telefonic& Dyson.

Resetare Eroare incdrcator
Opriti placa dvs. de pér si Incarcatorul nu functioneazé
reporniti-o pentru a o reseta. cum trebuie. Contactati Linia de

asistentd telefonica Dyson.
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Dacé simbolul avionului nu apare
pe ecranul OLED cénd eticheta Gata
de zbor este pe pozitie si butonul

de pornire este apdsat, contactati
Dyson inainte de a calatori.
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