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Noțiuni de bază
Configurarea conexiunii 
cu aplicația MyDyson™
Acest lucru deblochează 
caracteristicile inteligente ale 
robotului dvs. - cartografierea 
casei dvs., selectarea modurilor 
de curățare pentru fiecare 
cameră, setarea zonelor de 
evitat, programarea inteligentă și 
estimările de timp pentru curățare.

Ecran tactil LCD
Ecranul tactil LCD vă 
permite să vizualizați 
feedback-ul în timp real 
și să alegeți între moduri.

Glisați prin meniuri, 
atingeți pentru a selecta, 
apăsați și faceți clic pentru 
a confirma selecția dvs.

Perie curățare margini
Redirecționează 
automat aspirația 
pentru a capta praful 
și murdăria, chiar 
până la perete.

Senzor piezo
Detectează schimbări 
în nivelurile de praf, 
crescând automat 
puterea de aspirare 
acolo unde este necesar.

Navigare inteligentă
26 de senzori. Vedere 
panoramică la 360°. 
Permite robotului să 
navigheze sistematic 
și să se adapteze.

Cerc de iluminare LED
Poate curăța în condiții 
de iluminare scăzută, 
cu opt LED-uri reglabile 
independent.

Perie cu acțiune triplă
Se întinde pe toată lățimea 
aparatului pentru a curăța 
de la margine la margine. 
Fibrele de carbon negre 
antistatice extrag praful 
fin de pe podelele dure, 
periile rigide de nailon 
îndepărtează murdăria din 
din covoare, iar nailonul 
moale captează bucățile 
mari de murdărie.

Moduri de curățare
Patru moduri, pentru 
a curăța așa cum doriți.

Mod automat
Analizează gradul de 
contaminare cu praf, 
optimizând în mod automat 
puterea de aspirare.

Mod Boost
Amplifică puterea de aspirare 
pentru a elimina murdăria persistentă 
și părul lăsat de animalele de 
companie. Putere suplimentară, 
cu un timp de funcționare redus.

Mod silențios
Reduce zgomotul pentru 
zonele liniștite - și prelungește 
timpul de funcționare.

Mod rapid
Optimizează viteza pentru 
a respecta ordinea operațiunilor 
zilnice de curățenie din zonele 
deschise. Robotul dvs. nu va curăța 
în profunzime marginile și colțurile.

Imagine apropiată 
a săgeții albastre 
pentru modul 
automat, așa cum 
este afișată pe 
ecranul aparatului.

Inelul de lumină 
LED în formă 
de cerc este 
situat în partea 
superioară 
a aparatului, în 
partea din față.

Imagine apropiată 
a săgeții roșii 
pentru modul de 
creștere a puterii, 
așa cum este 
afișată pe ecranul 
aparatului.

Imagine apropiată 
a săgeții verzi pentru 
modul silențios, așa 
cum este afișată pe 
ecranul aparatului.

Bara de perii este 
amplasată în partea 
frontală a robotului.

Imagine apropiată 
a săgeții portocalii 
pentru modul 
rapid, așa cum este 
afișată pe ecranul 
aparatului.

Ecranul tactil LCD este 
amplasat în partea 
superioară a robotului, 
între recipientul 
de praf și inelul de 
lumină LED.



Descărcarea aplicației MyDyson™

Conectarea la aplicația MyDyson™ este primul pas în configurarea robotului. 
Odată conectat, aplicația vă va ghida prin restul procesului de configurare 
pentru a vă asigura că obțineți o experiență optimă de curățare.

Caracteristicile inteligente includ - cartografierea casei dvs., selectarea 
modurilor de curățare pentru fiecare cameră, stabilirea zonelor de evitat, 
programare inteligentă, estimări ale timpului de curățare, rapoarte de 
curățare profundă, control vocal și alerte de întreținere.

Descărcați aplicația MyDyson™ din App Store sau Google Play. Deschideți 
aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont nou.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. 
App Store este o marcă de servicii aparținând Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări. 
Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Conectarea la WI-FI

Descărcați aplicația MyDyson™
Alegeți robotul și urmați instrucțiunile de pe aplicația MyDyson™ pentru 
a vă conecta.

Probleme de conexiune
Robotul dvs. accesează Dyson cloud prin rețeaua dvs. Wi-Fi de acasă. 
Dacă întâmpinați probleme de conectare, robotul dvs. vă poate ajuta 
să vă reconectați la internet.

Intrați în meniul de setări al ecranului tactil LCD al robotului, apăsați și faceți 
clic pe pictograma Wi-Fi. Robotul dvs. vă va indica la ce rețea Wi-Fi este 
conectat și puterea semnalului.

Dacă robotul dvs. nu s-a conectat, apăsați și faceți clic pe „Verificați conexiunea” 
pentru a diagnostica problema. Dacă robotul dvs. nu este conectat la routerul 
Wi-Fi sau la internet, încercați următoarele:

Mutați robotul dvs. aproape de routerul Wi-Fi, apoi opriți și porniți din nou 
robotul pentru a vă reconecta.

Verificați dacă alte dispozitive de pe aceeași rețea Wi-Fi au acces la internet.

Dacă nu, opriți și porniți routerul dvs. din nou. Dacă problema persistă, 
contactați furnizorul dvs. de servicii de internet.

Dacă ați schimbat setările rețelei Wi-Fi, este posibil să fie nevoie să vă 
reconectați robotul. Urmați instrucțiunile „Schimbare sau adăugare rețea 
Wi-Fi nouă” pentru a vă reconecta.

Dacă robotul dvs. nu este conectat la Dyson cloud, încercați să vă reconectați 
la robot mai târziu.

Schimbarea sau adăugarea unei noi rețele Wi-Fi
Deschideți meniul de setări din aplicația MyDyson™ și derulați în jos până la 
„Adăugare Wi-Fi nou”.

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a adăuga o nouă rețea Wi-Fi.

Țineți dispozitivul 
mobil aproape 
de robot pentru 
a prinde semnalul.



Configurarea stației de andocare

Alegeți o locație
Este important să poziționați cu atenție stația de andocare, deoarece robotul 
va avea nevoie de acces clar la aceasta.

Stația de andocare ar trebui plasată pe un perete, pe o suprafață plană, 
în apropierea unei prize de curent. Asigurați-vă că poziția nu este expusă 
la lumina soarelui puternică și nu este acoperită sub o masă sau alt mobilier.

Stația de andocare trebuie, de asemenea, să aibă cel puțin 50 cm spațiu 
liber în jurul laturilor și cel puțin 1 m în față.

Asamblați stația dvs. de andocare
Introduceți conectorul încărcătorului în stația de andocare și conectați 
încărcătorul la rețeaua de alimentare. A lumină LED albastră va apărea 
atunci când este conectat.

Înfășurați excesul de cablu în jurul suportului de cablu de pe partea din spate 
a stației de andocare.

Aliniați panoul din spate al stației de andocare cu secțiunea podelei și apăsați 
până când panoul se fixează în poziție. Panoul din spate este detașabil în cazul 
în care trebuie să demontați stația de andocare.

Conectați și încărcați
Așezați robotul pe dock. Robotul dvs. se va aprinde și ecranul tactil LCD 
se va ilumina.

Putere în modul Standby
Pentru a economisi energie când se află pe andocare, robotul dvs. va intra 
în modul standby, iar ecranul tactil LCD se va închide.

Puteți activa robotul apăsând ecranul tactil LCD, utilizând aplicația sau 
controlul vocal.

Oprirea alimentării
Dacă trebuie să opriți alimentarea robotului, scoateți-l de pe stația de andocare. 
Apăsați și țineți apăsat ecranul până când meniul de oprire a alimentării apare 
pe ecran. Apăsați și dați clic pe ecranul tactil LCD pentru a confirma.

De asemenea, puteți apăsa și țineți apăsat ecranul tactil LCD și robotul dvs. 
se va opri.

Așezați robotul pe stația andocare pentru a reporni alimentarea.

Cablul de alimentare ar 
trebui introdus în priza 
situată în partea de 
sus, pe partea dreaptă, 
în partea din spate 
a stației de andocare.

Robotul stă în partea 
din față a stației de 
andocare între placă 
și marginea din față.



Configurarea limbii

Când inițial configurați aparatul, va trebui să selectați limba pe care o va 
utiliza robotul dvs.

Derulați în sus și în jos prin limbile disponibile.

Când limba dorită este evidențiată, apăsați și dați clic pe ecranul tactil LCD 
pentru a confirma selecția.

Language

Settings

About

Pregătirea pentru curățenie

Îngrijirea podelelor
Verificați dacă partea de dedesubt a robotului dvs. este curată și lipsită 
de orice obiecte care ar putea provoca daune.

Înainte de a aspira podeaua, covoarele și mochetele, verificați instrucțiunile 
de curățare recomandate de producător.

Bara de perii de pe robotul dumneavoastră poate deteriora anumite tipuri 
de covoare și podele. Unele covoare se vor scămoșa dacă o bară de perii 
rotativă este folosită în timpul aspirării. Recomandăm blocarea accesului sau 
crearea unei zone „Fără bară de perii” în aplicația MyDyson™.

Pregătiți-vă locuința
Îndepărtați covoarele subțiri sau obiectele ușoare pe care robotul dumneavoastră 
le-ar putea aspira. Strângeți obiectele mici precum șireturile sau cablurile subțiri 
pe care robotul nu le-ar detecta și s-ar putea încurca în peria acestuia.

Curățați eventualele lichide vărsate sau obiecte ascuțite care ar putea 
deteriora robotul.

Deschideți toate ușile și îndepărtați mobilierul sau obiectele care nu sunt 
permanente, astfel încât robotul să poată accesa toate zonele.

Eliminați orice obstacole de pe scări sau din locurile înalte.



Pentru a începe o curățare

Utilizați aplicația MyDyson™ sau apăsați și faceți clic pe ecranul LCD pentru 
a începe curățarea. Puteți începe curățarea din stația de andocare sau să 
ridicați robotul și să-l deplasați într-o poziție specifică.

Porniți de la stația de andocare cu aplicația MyDyson™ sau controlul vocal
Porniți curățarea fie utilizând aplicația MyDyson™, fie cu control vocal pe 
care l-ați configurat.

Alegeți să utilizați o curățare personalizată pentru o cameră individuală, 
o selecție de camere sau curățați toate zonele accesibile. Robotul 
dumneavoastră va curăța respectând setările dvs. de cartografiere, 
zonare și restricții din aplicația MyDyson™.

Porniți de la stația de andocare
Porniți curățarea alegând modul de putere, apoi apăsați și faceți clic pe ecranul 
LCD sau din aplicație, pentru a începe curățarea. Robotul dumneavoastră va 
curăța toate zonele accesibile.

Robotul se va întoarce la stația de andocare pentru a se încărca atunci când 
bateria este descărcată.

Odată ce robotul s-a încărcat, va continua automat curățarea.

Începerea unui ciclu curățenie în afara stației de andocare
Pentru a curăța o zonă specifică sau un nivel diferit, porniți robotul de la 
stația de andocare.

Robotul dumneavoastră va curăța tot spațiul accesibil pe care îl poate atinge 
într-o singură încărcare.

Robotul nu se va întoarce la stația de andocare pentru a se încărca atunci 
când bateria este descărcată, ci se va întoarce la punctul său de plecare.

Nu veți putea începe curățarea din aplicația MyDyson™ și robotul 
dumneavoastră nu va respecta limitele sau restricțiile camerei.



Cartografierea locuinței 
dumneavoastră
Deblocare funcției inteligente cu aplicația MyDyson™
Robotul dumneavoastră funcționează împreună cu aplicația MyDyson™, 
pentru a naviga inteligent și a curăța în profunzime casa dvs. Vedeți 
unde a curățat, creați zone și personalizați comportamentul robotului 
dumneavoastră.

Crearea unei hărți a casei dumneavoastră cu aplicația MyDyson™ permite 
robotului dumneavoastră să învețe configurația. Acest lucru vă oferă mai 
mult control asupra locurilor și modului în care robotul dumneavoastră 
curăță zonele casei dumneavoastră.

Pregătiți-vă să cartografiați locuința
Înainte de a crea harta, este o idee bună să strângeți obiectele ușoare de 
pe podea, să deschideți ușile interioare și să îndepărtați orice elemente 
care ar putea fi mutate între curățări. Puneți robotul pe stația de andocare 
și puteți începe să creați harta.

Construirea unei hărți complete poate dura ceva timp și depinde de dimensiunea 
casei dumneavoastră (aproximativ 90 de minute pentru o locuință de 100 mp). 
În timpul procesului de cartografiere, lăsați robotul să genereze harta. Se va 
întoarce singur la stația de andocare atunci când cartografierea este completă.

Creați o hartă
Robotul dvs. urmează o rută optimizată pentru a curăța sistematic casa dvs. 
cu peria și aspirația oprite, pentru a minimiza timpul necesar pentru crearea 
hărții. Pentru cele mai bune rezultate, evitați să întrerupeți robotul în timp ce 
creează harta.

Robotul dvs. are nevoie de o hartă completă și precisă a casei dvs., deci dacă 
apar probleme în timpul creării hărții, este mai bine să începeți din nou.

Mai multe etaje
Dacă locuința dvs. are mai mult de un nivel, puteți crea o hartă pentru fiecare 
etaj sau nivel al locuinței dvs.

Când curățați pe un alt nivel al casei dvs., va trebui să mutați stația de andocare 
a robotului la fiecare nivel și să începeți fiecare curățare de la stația de andocare. 
Vizitați www.dyson.com.ro pentru opțiunea de a achiziționa stații suplimentare 
de andocare.

http://www.dyson.com.ro


Zonarea locuinței dvs.

După ce ați creat o hartă, urmăriți instrucțiunile de pe aplicația 
MyDyson™ pentru a crea zone.

Împărțiți harta în camere. Odată ce împărțiți harta în diferite zone, 
puteți alege când și cum este curățată fiecare zonă.

Atingeți harta pentru a adăuga divizoare de zonă.

Puteți să folosiți limitele camerei pentru a personaliza curățarea 
pentru fiecare cameră.

Personalizarea procesului de curățenie
Alegeți o zonă sau o selecție de zone pentru curățare.

Alegeți un mod de putere pentru zona selectată.

Robotul va curăța zonele în ordinea care minimizează timpul necesar 
pentru a finaliza curățarea.

Adăugarea restricțiilor
Utilizând aplicația MyDyson™, puteți selecta zone pe care robotul dvs. trebuie 
să le evite, să oprească bara de periere sau să evite să urce în acea zonă.

Zone de evitat
Puteți selecta zone din harta pe care robotul să le evite. Această opțiune 
poate fi utilizată în zonele cu cabluri, haine sau jucării, unde robotul dvs. 
ar putea rămâne blocat. Puteți totodată evita camere întregi, precum băile.

Fără perie de tip rolă
Robotul dvs. va aspira în această zonă cu bara de periere oprită. Acest lucru 
este util în cazul în care există pardoseli delicate sau covoare cu fire lungi.

Fără urcare
Robotul dvs. va evita să urce în zone în care obstacolele ar putea să-l blocheze, 
cum ar fi mobilierul cu piedestale sau obiecte de înălțime redusă.

Vedere de sus a zonelor care 
arată mobilierul și limitele.

Mână cu un telefon cu aplicația MyDyson în fața 
mai multor zone dintr-o locuință.



Programarea și revizuirea curățeniei

Programarea curățeniei
Folosiți aplicația MyDyson™ pentru a programa curățarea în momente când 
nu sunteți acasă sau pentru a curăța zonele cu trafic intens mai frecvent.

Revizuirea curățeniei
Folosiți aplicația MyDyson™ pentru a vedea harta locurilor unde a curățat 
robotul dvs.

Robotul dvs. își va actualiza harta la sfârșit și periodic pe durata unei curățări.

Puteți utiliza harta pentru a vedea unde s-a blocat robotul în timpul curățării 
și puteți folosi această informație pentru a adăuga restricții.

Harta dvs. va indica nivelurile de praf detectate pe durata curățării, iar dvs. 
puteți decide să curățați mai des zonele cu niveluri mai mari de praf.

Îngrijirea robotului dvs.

Pentru performanță optimă, curățați robotul în mod regulat și verificați dacă există 
obstacole.

Îngrijirea robotului dvs.
Dacă aparatul este prăfuit, ștergeți-l cu o lavetă ușor umedă.

Nu folosiți detergenți sau soluții abrazive pentru a curăța robotul.

Mențineți software-ul robotului dvs. actualizat cu aplicația MyDyson™ app.

Spălați filtrul
Spălați filtrul în mod regulat și lăsați-l să se usuce complet.

Verificați căile de circulație a aerului pentru depistarea blocajelor
Verificați robotul în mod regulat pentru depistarea blocajelor căilor de circulație a aerului. 
Scoateți recipientul și verificați dacă există resturi în spatele căilor de circulație a aerului.

Verificați bara perie pentru depistarea obstacolelor
Verificați în mod regulat bara de perie și îndepărtați orice fire, păr și alte resturi care 
ar putea cauza o obturare.

Verificați roțile pentru depistarea obstacolelor
Așezați robotul cu partea inferioară în sus pe o suprafață moale pentru a proteja 
obiectivul. Verificați dacă roțile sunt curate de fire, păr sau alte resturi care ar putea 
cauza o obturare.

Curățați obturările dispozitivului optic
Verificați în mod regulat dacă camera și senzorii dvs. sunt curați și liberi de orice murdărie 
sau pete. Folosiți o cârpă moale, uscată și fără scame pentru a curăța dispozitivul optic.

Aveți grijă de bateria dvs.
Aparatul nu va funcționa și nu se va încărca dacă temperatura ambiantă este sub 5 °C 
(41 °F). Acesta este conceput pentru a proteja atât motorul, cât și bateria.

Înregistrați robotul dvs.
Veți avea nevoie de numărul de serie, localizat în spatele rezervorului de colectare 
a gunoiului.

Pentru mai multe informații și videoclipuri de asistență pentru aparatul dvs., 
accesați online: www.dyson.com.ro/support

Cu rezervorul 
de colectare 
a gunoiului 
înlăturat, calea de 
circulație a aerului 
poate fi găsită 
pe partea stângă 
a corpului principal.

Cu robotul culcat pe 
spate, uitați-vă între 
bara de role și carcasă.

Cu robotul culcat pe 
spate, verificați roțile 
aflate în partea de 
jos a acestuia, pe 
ambele părți.

Cu robotul 
culcat pe spate, 
senzorii pot 
fi găsiți pe 
ambele părți 
ale părții de jos. 
Există senzori 
pe marginea 
colțului din față 
și două perechi 
situate spre 
recipient.

http://www.dyson.com.ro/support


Golirea recipientului de colectare

Goliți recipientul de praf imediat ce murdăria atinge nivelul marcajului Max.

Scoateți rezervorul de colectare
Apăsați butonul de eliberare a rezervorului de colectare a gunoiului situat 
în partea de sus a robotului și ridicați recipientul. Utilizați mânerul pentru 
a transporta rezervorul de colectare a gunoiului.

Clik

Eliberați murdăria
Țineți rezervorul de colectare a gunoiului deasupra unui container de gunoi, 
îndreptând în jos.

Apăsați butonul de eliberare a rezervorului de pe mâner.

Rezervorul de colectare a gunoiului va aluneca în jos, curățând carcasa 
pe măsură ce se deplasează, baza recipientului se va deschide eliberând 
murdăria.

Clik

Minimizați contactul cu praful
Acoperiți bine rezervorul de colectare cu un sac rezistent la praf în timp 
ce îl goliți. Scoateți recipientul de colectare cu atenție, sigilați etanș punga 
și aruncați-o.

Închiderea recipientului de colectare
Împingeți baza recipientului de colectare în sus până când recipientul 
de colectare și baza recipientului de colectare se fixează în poziție.

Împingeți rezervorul de colectare a gunoiului înapoi în locul său, 
asigurați-vă că se fixează ferm înapoi în robotul dumneavoastră.

Click

Curățarea rezervorului de colectare
Rezervorul dvs. de colectare a gunoiului nu poate fi pus în mașina de spălat 
vase, iar utilizarea detergenților sau a odorizanților pentru curățarea lui nu 
este recomandată, deoarece ar putea afecta robotul dvs.

Goliți rezervorul de colectare a gunoiului și apăsați pe butonul de eliberare. 
Acesta este situat sub ciclon, pe șina rezervorului.

Glisați rezervorul de colectare a gunoiului de pe șină și puneți ciclonul deoparte.

Utilizați doar o lavetă uscată, care nu lasă scame, pentru a curăța recipientul 
de colectare.

Asigurați-vă că recipientul de colectare și garniturile sunt complet uscate înainte 
de înlocuire.

Butonul de eliberare 
a rezervorului de colectare 
a gunoiului se află în spatele 
ecranului, în partea de sus 
a robotului. Acesta poate fi 
apăsat și recipientul poate 
fi tras departe de corpul 
principal.

Cu mânerul ridicat, 
butonul de eliberare 
se află în mijlocul 
mânerului.

Împingeți recipientul 
înapoi în locul său 
la partea din spate 
a aparatului până 
când auziți un clic.



Spălarea filtrului

Spălați filtrul cel puțin o dată pe lună pentru a menține puterea optimă de 
aspirație.

Important: Filtrul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l pune înapoi în 
aparat. Aparatul dvs. ar putea fi deteriorat dacă este utilizat cu un filtru umed.

Unitatea de filtrare poate fi ștearsă cu o lavetă umedă, împotriva scamelor, 
pentru a îndepărta murdăria sau praful.

Pentru mai multe informații și videoclipuri de asistență pentru aparatul dvs., 
accesați online: www.dyson.com.ro/support

Scoateți filtrul
Apăsați unitatea de filtrare în partea de sus a robotului și aceasta se va ridica. 
Ridicați-o din robot și scoateți filtrul din interior.

Clik

Bateți ușor filtrul
Înainte de a spăla filtrul, bateți-l ușor deasupra unui recipient pentru a îndepărta 
praful și reziduurile.

Spălați interiorul
Spălați cu apă caldă de la robinet. Nu folosiți detergent și nu-l spălați în mașina 
de spălat vase sau haine.

Așezați mâna peste un capăt al filtrului.

Umpleți filtrul cu apă caldă de la robinet.

Așezați mâna peste capătul deschis al filtrului și scuturați-l ferm pentru 
a îndepărta murdăria și reziduurile prinse.

Repetați pașii până ce apa curge limpede.

Spălați exteriorul
Spălați cu apă caldă de la robinet – frecați ușor filtrul cu degetele pentru 
a îndepărta murdăria.

Repetați pașii până când apa curge limpede.

Îndepărtați excesul de apă
Goliți filtrul și agitați-l ferm pentru a îndepărta excesul de apă.

Scuturați filtrul atât în poziție ascendentă, cât și descendentă.

Continuați să agitați până când nu mai iese apă din filtru.

Uscarea filtrului
Așezați filtrul pe o parte și lăsați-l să se usuce timp de cel puțin 24 de ore 
într-un loc cald, bine aerisit.

Nu uscați filtrul într-un uscător de rufe, cuptor cu microunde sau în apropierea 
unei flăcări deschise.

Important: Filtrul dvs. trebuie să fie complet uscat înainte de a-l pune înapoi în 
aparat. Aparatul dvs. ar putea fi deteriorat dacă este utilizat cu un filtru umed.

Localizați unitatea de 
filtrare în partea dreaptă 
a ecranului LCD și a inelului 
luminos cu LED-uri.

Filtrul este cilindric, 
cu material filtrant 
în jurul exteriorului 
și interiorului.

Întoarceți filtrul pe 
o parte și țineți-l sub 
jet de apă.

Întoarceți filtrul pe 
o parte și țineți-l 
sub jet de apă.

Reintroduceți filtrul în 
unitatea de filtrare și 
înlocuiți unitatea de 
filtrare în partea dreaptă 
a ecranului LCD și a inelului 
luminos cu LED-uri.

http://www.dyson.com.ro/support


Întreținerea periei de tip rolă

Pentru a menține performanța optimă, verificați și îndepărtați părul și murdăria 
din bara periei cel puțin odată pe lună.

Îndepărtați bara rotativă
Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți 
detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

Întoarceți robotul cu roțile în sus și așezați-l pe o suprafață moale.

Ridicați maneta roșie a capacului periei de tip rolă de pe partea inferioară 
a robotului dvs.

Glisația bara periei afară din robotul dvs. și îndepărtați orice murdărie sau 
obiecte.

Scoateți capacul argintiu de protecție al periei de tip rolă. Nu spălați capacul 
de capăt.

Spălați și uscați rola
Țineți rola sub jet de apă și frecați ușor pentru a îndepărta scamele sau murdăria.

Îndepărtați cât mai multă apă în exces, treceți mâna pe lungimea rolei pentru 
a stoarce apa.

Așezați peria de tip rolă în poziție verticală. Lăsați peria să se usuce complet, 
timp de cel puțin 24 de ore.

Important: Peria de tip rolă trebuie să fie complet uscată înainte de a o introduce 
înapoi în aparat. Aparatul dvs. ar putea fi deteriorat dacă de utilizează cu o perie 
tip rolă umedă.

Înlocuirea barei rotative
Înainte de înlocuire, verificați dacă rola este complet uscată.

Montați înapoi capacul de protecție a periei de tip rolă. Glisați peria de tip rolă 
înapoi în robot și apăsați-o până când butonul de eliberare iese în exterior.

Închideți capacul periei de tip rolă și împingeți în jos mânerul pentru a fixa 
capacul pe poziție.

Localizați mânerul periei 
de pe baza robotului, în 
apropierea centrului și 
deasupra periei. 

Glisați și ridicați 
peria dintr-un 
capăt și îndepărtați 
întregul component.



Curățarea obiectivului camerei 
și a senzorilor
Pentru a menține performanțe optime, verificați periodic senzorii 
și îndepărtați praful, resturile și petele de pe suprafața acestora.

Vă recomandăm să verificați și să curățați senzorii robotului dvs. cel 
puțin o dată pe lună.

Utilizați o cârpă moale, uscată, fără scame pentru a șterge senzorii și 
obiectivul camerei. Nu folosiți soluții, lichide sau sprayuri de curățare 
de niciun tip. Întoarceți robotul cu roțile în sus și așezați-l pe o suprafață 
moale. Folosiți aceeași cârpă pentru a șterge senzorii de pe partea de 
jos a aparatului.

Pentru mai multe informații și videoclipuri de asistență pentru aparatul dvs., 
accesați online: www.dyson.com.ro/support

Localizați șapte senzori. Prima pereche se află pe laturile 
robotului aproape de partea din față și partea de sus 
a aparatului. A doua pereche se află în fața robotului, 
pe fiecare parte a barei de periere. A treia pereche este 
imediat în fața celei de-a doua pereche, orientată înainte. 
Ultimul senzor este inelul de lumină LED și camera de pe 
partea de sus a robotului, în fața ecranului LCD.

Localizați șapte senzori pe partea de jos a aparatului. Doi senzori 
pe fiecare parte, îndreptați spre partea din spate. Alți doi se află 
în colțurile din față. Un senzor este amplasat în adâncitura din 
fața roții drepte.

http://www.dyson.com.ro/support


Alerte

Pictogramele vor apărea pe ecranul LCD și în aplicația MyDyson™ pentru a vă avertiza 
că robotul necesită atenția dvs. Urmați instrucțiunile din aplicația MyDyson™ pentru 
a elimina alerta.

Dacă nu puteți elimina alerta, sunați la Linia de asistență Dyson.

Căi de circulație a aerului blocate
Robotul dvs. a detectat o blocare în căile de circulație a aerului, care poate necesita 
golirea rezervorului de colectare a gunoiului.

Goliți rezervorul robotului urmând instrucțiunile din secțiunea „Golirea rezervorului 
de colectare a gunoiului” a acestui manual.

Pentru a îndepărta un obstacol, urmați instrucțiunile din secțiunea 
„Îngrijirea robotului dvs.” din acest manual.

Temperatura ambiantă este prea scăzută
Temperatura internă a robotului dvs. este prea scăzută pentru a curăța. Puneți robotul 
înapoi pe stația de andocare și porniți curățenia următoare după ce s-a încălzit.

Baterie descărcată Plasați la stația de andocare
Plasați robotul la stația de andocare pentru încărcare.

Bateria nu a fost detectată
Asigurați-vă că bateria este montată corect.

Recipientul de praf nu a fost detectat
Verificați dacă rezervorul de colectare a gunoiului este plasat corect. Robotul dvs. 
nu va curăța dacă rezervorul lipsește sau este plasat incorect.

Perie de tip rolă blocată
Bara de perii nu se mai învârte. Ridicați robotul și verificați dacă nu există obturări. 
Urmați instrucțiunile din „Întreținerea periei robotului” pentru a îndepărta peria.

Setați o restricție în aplicația MyDyson™ dacă această alertă continuă să apară 
într-o anumită zonă a casei dvs.

Verificați nivelul recipientului de praf
Robotul dvs. a detectat că rezervorul de colectare a gunoiului este plin sau există un 
obstacol în căile de circulație a aerului, ceea ce poate necesita golirea rezervorului 
de colectare a gunoiului.

Pentru a goli rezervorul, urmați instrucțiunile din secțiunea „Golirea rezervorului 
de colectare a gunoiului” a acestui manual.

Pentru a îndepărta un obstacol, urmați instrucțiunile din secțiunea „Îngrijirea 
robotului dvs.” din acest manual.

Senzorii de diferență de nivel au fost acoperiți
Verificați senzorii de cădere ai robotului pentru depistarea firelor, a prafului sau a petelor 
și curățați urmând instrucțiunile din „Curățarea obiectivului camerei și a senzorilor”.

Perie curățare margini blocată
Verificați dacă nu există praf sau resturi care blochează curățătorul de margine. 
Îndepărtați obstacolul, apăsați și dați clic pe ecranul tactil LCD pentru a relua 
curățarea.

Configurați o restricție în aplicația MyDyson™ dacă această alertă continuă să 
apară într-o anumită zonă a casei dvs.



Filtru nedetectat
Verificați ca filtrul să fie fixat corect. Robotul dvs. nu va curăța dacă filtrul 
lipsește sau este montat greșit.

Sistem optic acoperit
Verificați camera și senzorii robotului pentru depistarea murdăriei, a prafului, 
a amprentelor și a petelor și curățați urmând instrucțiunile din „Curățarea 
obiectivului camerei și a senzorilor”.

Plasați la stația de andocare
Robotul dvs. întâmpină o problemă și are nevoie să fie plasat pe stația de andocare.

Intrați în Setări în aplicația MyDyson™ Verificați dacă software-ul robotului dvs. este 
actualizat și actualizările automate sunt activate.

Robot ridicat de pe podea
Robotul dumneavoastră a detectat că a fost ridicat sau nu poate să se deplaseze 
departe de o pantă. Plasați robotul pe podea, departe de orice pantă, apăsați și 
faceți clic pe ecranul LCD pentru a relua curățarea.

Configurați o restricție în aplicația MyDyson™ dacă acest avertisment continuă 
să apară într-o anumită zonă a casei dumneavoastră.

Robotul s-a deplasat
Robotul dvs. a detectat că a fost mutat. Plasați robotul pe podea, departe 
de orice pantă, apăsați și faceți clic pe ecranul LCD pentru a relua curățarea.

Robot blocat
Dacă robotul dvs. nu poate să se miște, ridicați-l, mutați-l departe de orice 
obstacol. Apăsați și faceți clic pe ecranul LCD pentru a relua curățenia.

Configurați o restricție în aplicația MyDyson™ dacă această alertă continuă 
să apară într-o anumită zonă a casei dumneavoastră.

Temperatura robotului prea mare
Temperatura internă a robotului dvs. este prea ridicată pentru a efectua 
curățenia. Puneți robotul pe stația de andocare și începeți curățenia 
următoare după ce s-a răcit.

Verificare de rutină
Robotul dvs. necesită să efectuați o verificare de rutină a sistemelor sale.

Verificați camera și senzorii robotului pentru depistarea murdăriei, 
a prafului, a amprentelor și a petelor și curățați urmând instrucțiunile 
din „Curățarea obiectivului camerei și a senzorilor”.

Ridicați robotul și verificați dacă nu există obstacole în jurul periei sale.

Urmați instrucțiunile din „Întreținerea periei robotului” pentru a îndepărta peria.

Eroare de sistem detectată
Robotul dumneavoastră a detectat o eroare de sistem.

Pentru a opri alimentarea, apăsați și mențineți apăsat ecranul până când 
apare meniul de oprire a ecranului. Apăsați și faceți clic pe ecranul LCD 
pentru a confirma.

Așezați robotul pe stația andocare pentru a reporni alimentarea.

Intrați în Setări în aplicația MyDyson™ Verificați dacă software-ul 
robotului dvs. este actualizat și actualizările automate sunt activate.



Spălați filtrul
Robotul dumneavoastră a detectat o blocare în căile de circulație a aerului, 
care ar putea necesita spălarea filtrului.

Goliți rezervorul robotului urmând instrucțiunile din secțiunea „Golirea 
rezervorului de colectare a gunoiului” a acestui manual.

Pentru a îndepărta un obstacol, urmați instrucțiunile din secțiunea 
„Îngrijirea robotului dvs.” din acest manual.

Dacă aceasta nu rezolvă problema, atunci urmați instrucțiunile din 
secțiunea „Spălarea filtrului” din acest manual.

Roată blocată
Ridicați robotul și verificați dacă există obstacole sau obiecte care s-au 
înfundat în jurul roților.

Eliminați orice obstacol urmând instrucțiunile din secțiunea „Îngrijirea 
robotului” a acestui manual.

Configurați o restricție în aplicația MyDyson™ dacă această alertă continuă 
să apară într-o anumită zonă a casei dumneavoastră.

Imposibilitatea de a se întoarce la stația de andocare
Robotul dumneavoastră nu a reușit să se întoarcă la stația de andocare.

Robotul dumneavoastră ar putea fi blocat de obstacole, asigurați-vă că 
traseul său înapoi la stația de andocare nu este obturat.

Verificați senzorii robotului pentru depistarea prafului sau a firelor și 
curățați urmând secțiunea „Curățarea obiectivului camerei și a senzorilor” 
a acestui ghid.

Robotul dvs. are propria lumină, dar aceasta poate să nu fie suficientă 
în condiții extrem de întunecate. Mențineți luminile aprinse în zonele care 
urmează să fie curățate.

Intrați în Setări în aplicația MyDyson™ Verificați dacă software-ul robotului 
dvs. este actualizat și actualizările automate sunt activate.

Imposibilitatea de a andoca
Robotul dvs. nu a reușit să intre în stația de andocare.

Verificați dacă stația de andocare este configurată corect, urmând secțiunea 
„Configurarea stației de andocare” din acest manual.



Resetarea și actualizarea software-ului

Schimbarea proprietarului
Când conectați prima dată robotul la aplicația MyDyson™, deveniți automat 
proprietarul acestuia. Datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi setările Wi-Fi, 
programele de curățare și hărțile, sunt legate de contul dvs.

Dacă doriți să adăugați un alt utilizator, aceștia trebuie să descarce aplicația 
și să urmeze instrucțiunile. Vor avea opțiunea de a fi utilizator sau proprietar.

Proprietar - are control complet asupra datelor și utilizatorilor.

Utilizator - are doar acces la funcțiile disponibile în aplicație și la robot.

Dacă doriți să schimbați proprietarul sau dacă un nou utilizator dorește să preia 
controlul total al robotului, robotul va fi eliminat din contul original al proprietarului. 
Un anunț privind schimbarea proprietății va fi trimis proprietarului original.

Eliminarea și resetarea
Pentru a elimina robotul din aplicație și pentru a reseta setările Wi-Fi, intrați în Setări 
în aplicație și eliminați robotul. Acest lucru va elimina și informațiile, cum ar fi hărțile 
de activitate, atât de pe robot, cât și de pe rețeaua Dyson.

Pentru a șterge datele de pe robot, mergeți la Setări în meniul ecranului tactil LCD, 
selectați „ștergeți datele”, apăsați și faceți clic pentru a confirma. Acest lucru va 
șterge datele personale stocate pe robot, cum ar fi parolele Wi-Fi, iar robotul va 
reveni la setările sale din fabrică.

Actualizarea software-ului
Pentru a obține cea mai bună experiență de la robotul dvs. și pentru a avea acces 
la toate funcțiile cele mai recente, este important ca software-ul robotului să fie 
actualizat. Vă recomandăm să utilizați actualizările automate.

Actualizări automate
Deschideți meniul de setări în aplicația MyDyson™ și derulați în jos la secțiunea 
Software. Glisați pentru a activa actualizarea automată a software-ului.

Când este disponibilă o actualizare pentru robotul dvs., aceasta se va descărca și se 
va instala automat la următoarea oportunitate disponibilă (când robotul este inactiv, 
pe stația de andocare și conectat la Wi-Fi).

Un ecran de actualizare va fi afișat pe robotul dumneavoastră. Nu întrerupeți 
actualizarea până când aceasta nu este completă. Scoaterea bateriei în timpul 
unei actualizări poate provoca daune ireparabile. Vă recomandăm să nu apăsați 
și să țineți apăsat ecranul în timpul unei actualizări.

Când actualizarea este completă, ecranul LCD se va întoarce la ecranul Modul 
de alimentare și robotul dvs. este pregătit pentru utilizare.

Actualizare manuală cu un stick USB
Software-ul robotului dvs. poate fi actualizat folosind un stick USB dacă o rețea 
Wi-Fi nu este disponibilă.

Va trebui să utilizați un stick USB formatat la FAT32, cu spațiu liber de cel puțin 1GB.

Cea mai recentă actualizare a software-ului și notițele de lansare pot fi găsite pe 
www.dyson.com.ro/support

Această actualizare a software-ului ar trebui să fie singurul element salvat pe 
stick-ul USB.

Unele browsere web pot afișa fișierul în browser în loc să vă solicite să îl descărcați. 
Urmați procedura browser-ului dvs. pentru a salva fișierul pe stick-ul USB.

Scoateți rezervorul de colectare a gunoiului și introduceți stick-ul USB în portul 
din spatele acestuia. Reinserați rezervorul și așezați robotul pe stația de andocare, 
asigurându-vă că este alimentat. Selectați „Actualizare cu USB” din meniul Setări 
de pe ecranul tactil LCD.

Scoateți rezervorul de colectare a gunoiului și introduceți stick-ul USB în portul din 
spatele acestuia. Selectați „Upgrade” din meniul de pe ecranul tactil LCD.

http://www.dyson.com.ro/support
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