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โลโก้ Dyson Purifier Cool Gen1

ภาพด้านหน้าของพัดลมเครื่อง
ฟอกอากาศ Dyson Purifier 
Cool Gen 1 แสดงวงแหวน
กระจายลมและฝาฉลุครอบ 
ตัวกรอง หน้าจอด้านล่างวงแหวน
กระจายลม และปุ่มถอดแผงครอบ
ด้านนอกที่อยู่ด้านข้าง



การประกอบเครือ่ง

ใช้มือทั้งสองข้างยกเครื่องออกจากกล่องจากทางด้านฐาน

อย่าดึงออกจากทางด้านวงแหวนกระจายลม

Dyson Purifier Cool Gen1
มาพร้อมตัวกรองแก้ว HEPA+Carbon แบบผสม

เริม่ต้นใช้งาน

รีโมทคอนโทรล
วางรีโมทคอนโทรลไว้ที่ด้านบนของ
เครื่องโดยให้ด้านที่มีปุ่มคว�่ำลง

เสียบปลั๊กและเปิดเครื่อง

สแตนด์บายเปิด/ปิด

โหมดอัตโนมัติ

ความเร็วลม

โหมดกลางคืนวงแหวนกระจายลม

เปิด/ปิดการส่าย เมนูข้อมูล

สแตนด์บายเปิด/ปิด

หน้าจอ LCDแผงครอบ

ปุ่มถอดแผงครอบ ตัวกรอง (ด้านใน)

ภาพโครงร่างของรีโมทคอนโทรลซึ่งมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนซ้าย ปุ่มปรับระดับความเร็วลม
อยู่ตรงกลางทางด้านซ้าย และปุ่มปรับการส่ายอยู่ด้านล่างซ้าย ที่มุมบนขวาคือปุ่มโหมด
อัตโนมัติ จากนั้นไล่ลงมาด้านล่างคือปุ่มโหมดกลางคืน และปุ่มโหมดเมนูที่ด้านล่าง

ภาพของพัดลมกรองอากาศที่มี
รีโมทคอนโทรลวางไว้ด้านบนของวงแหวน
กระจายลม และต�ำแหน่งของปุ่มสแตนด์บาย
เปิด/ปิดที่ด้านบนของฐานเครื่อง



การเปิดปิดและการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง

สแตนด์บายเปิด/ปิด
กดปุ่มสแตนด์บายเปิด/ปิดบนพัดลมกรองอากาศ Dyson หรือรีโมทคอนโทรลเพื่อให้เครื่อง
หยุดท�ำงาน โดยเครื่องจะยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศต่อไป

การตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
การตรวจวัดอย่างต่อเนื่องจะถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ฟังก์ชันนี้จะท�ำงาน
เสมอ จนกว่าคุณจะปิดใช้งานอีกครั้ง

เมื่อเปิดใช้งานการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง พัดลมฟอกอากาศ Dyson ของคุณจะรวบรวม
ข้อมูลฝุ่นละอองซึ่งจะแสดงบนหน้าจอ LCD

การตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
กดปุ่มโหมดอัตโนมัติบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นาน 5 วินาทีเพื่อเปิดใช้งาน หน้าจอ LCD จะ
แสดงให้ทราบว่าการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องก�ำลังเปิดหรือปิดอยู่



เมนูข้อมูล

กดปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูข้อมูลต่างๆ ที่พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณก�ำลังตรวจวัด

ข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละอองและระดับตัวกรองจะแสดงอยู่บนหน้าจอ LCD

หากมีสารมลพิษที่เฉพาะเจาะจงบางชนิดที่ท�ำให้คุณภาพอากาศลดลง สัญลักษณ์ของสาร
มลพิษดังกล่าวจะแสดงบนหน้าจอ LCD

ฝุ่นละอองภายในบ้าน - 12 วินาที ฝุ่นละออง (PM2.5)
ตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในปัจจุบันด้วยกราฟแสดง
ข้อมูล 12 วินาทีที่ผ่านมา

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กที่มีขนาดสูงสุด 2.5 ไมครอน 
ซึ่งลอยกระจายอยู่ในอากาศที่เราหายใจ รวมถึงควัน 
แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้

ตัวกรองฝุ่นละออง (PM10)
อายุการใช้งานของตัวกรองที่คงเหลือจะแสดง
บนหน้าจอ LCD และจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณต้อง
เปลี่ยนตัวกรอง

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่สูงสุด 10 ไมครอน 
ซึ่งลอยกระจายอยู่ในอากาศที่เราหายใจ โดยรวมถึง 
ฝุ่นผง เชื้อรา และละอองเกสร

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่ม
ข้อมูลที่ด้านล่างขวา



โหมดอัตโนมัติ

ตั้งค่าพัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณให้อยู่ในโหมดอัตโนมัติ จากนั้นเซ็นเซอรใ์นตัว
เครื่องจะปรับแต่งการตั้งค่าอย่างชาญฉลาดตามระดับคุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศ: เครื่องจะพักการท�ำงาน เมื่อคุณภาพอากาศได้ตามระดับเป้าหมาย และจะ
เปิดอีกครั้งเมื่อคุณภาพอากาศลดลง

ความเร็วลม: ความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งคุณภาพอากาศอยูใ่นระดับที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

ความเรว็ลม

กดปุ่มความเร็วลมเพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วของกระแสลม

การส่าย

กดปุ่มการส่ายเพื่อหมุนเวียนอากาศรอบๆ ห้อง และเลื่อนเปลี่ยนระดับการส่ายจาก 0 องศา 
ไปจนถึง 350 องศา

โหมดกลางคืนและนาฬกิาตั้งเวลานอน

ในโหมดกลางคืน พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณจะยังคงตรวจวัดและตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลง แต่จะใช้การตั้งค่าที่มีเสียงเบาที่สุดเท่านั้น พร้อมหน้าจอ LCD ที่หรี่แสงลง

กดปุ่มโหมดกลางคืนและนาฬิกาตั้งเวลานอนเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกในการตั้งเวลา

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่ม
โหมดอัตโนมัติที่อยู่เหนือ
ปุ่มโหมดกลางคืนทางด้าน
บนขวา

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่ม
ปรับระดับความเร็วลมตรง
กลางทางด้านซ้าย

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่ม
การส่ายที่ด้านล่างซ้าย

รีโมทคอนโทรลพร้อม
ปุ่มโหมดกลางคืนและปุ่ม
นาฬิกาตั้งเวลานอนทาง
ด้านขวา ตรงกลาง และ
เหนือปุ่มเมนูข้อมูล



การเปลี่ยนตวักรอง HEPA+Carbon

ก่อนเปลี่ยนตัวกรอง โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กพัดลมกรองอากาศ Dyson ก่อน

อายุการใช้งานของตัวกรองที่คงเหลือจะแสดงบนหน้าจอ และจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณต้อง
เปลี่ยนตัวกรองแบบล้างไม่ได้ หรือกดปุ่มข้อมูลบนรีโมทของคุณ

ทั้งนี้ คุณจะต้องรีเซ็ตอายุตัวกรองในเครื่องของคุณด้วย

Dyson Purifier Cool Gen1
ตัวกรอง HEPA+Carbon ที่มาพร้อมเครื่อง

ในการเปลี่ยนตัวกรอง HEPA+Carbon ให้ดันปุ่มที่อยู่ทั้งสองฝั่งของตัวเครื่องลงเพื่อ
ถอดฝาครอบด้านนอกออก กดที่สลักเพื่อถอดตัวกรองออก

ดันตัวกรองอันใหม่เข้าไปในฝาครอบด้านนอก แล้วตรวจสอบว่าสลักคลิกลงล็อกพอดี

จัดวางฝาครอบด้านนอกให้อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้องบนตัวเครื่อง ดันให้สุดจนทั้งสองชิ้น
คลิกลงล็อก

เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่อง จากนั้นรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง

การรีเซ็ตอายกุารใช้งานของตวักรอง 
HEPA+Carbon

คุณจะต้องรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรองหลังจากเปลี่ยนอันใหม่ 5 วิ
การรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง HEPA+Carbon
กดปุ่มโหมดกลางคืนบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้

หน้าจอจะเริ่มนับถอยหลังจากห้า อายุการใช้งานของตัวกรองจะถูกรีเซ็ตใหม่และ
เครื่องของคุณก็พร้อมใช้งาน

พัดลมกรองอากาศที่มีฝาครอบตัวกรองเปิดอยู่ แสดงให้
เห็นตัวกรอง HEPA พร้อมถ่านกัมมันต์อยู่ภายในฝาครอบ
ตัวกรอง ลูกศรชี้แสดงว่าฝาครอบตัวกรองจะต้องถูก
ประกอบเข้ากับฐานของตัวเครื่อง

กดปุ่มโหมดกลางคืนและปุ่ม
นาฬิกาตั้งเวลานอนที่ตรงกลาง
ด้านขวาของรีโมทคอนโทรล ซึ่ง
อยู่เหนือปุ่มเมนูข้อมูลเป็นเวลา 
5 วินาที



การดูแลอุปกรณ์

หากต้องการให้พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณท�ำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่
เสมอ คุณควรท�ำความสะอาดเครื่องและตรวจสอบการอุดตันของเครื่องอย่างสม�่ำเสมอ

การท�ำความสะอาดเครื่อง
หากเครื่องมีฝุ่นจับ เช็ดท�ำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

ส�ำรวจดูสิ่งอุดตันในช่องดูดอากาศบนตัวกรอง และช่องลมขนาดเล็กภายใน
วงแหวนกระจายลม

ใช้แปรงขนนุ่มปัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออก

อย่าใช้น�้ำยาซักผ้าหรือน�้ำยาขัดเงาในการท�ำความสะอาดเครื่อง

รหัสแสดงข้อผิดพลาด
หากเครื่องของคุณแสดงรหัสข้อผิดพลาด ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากรหัสแสดงข้อผิดพลาดยังคง
แสดงอยู ่โปรดติดต่อแผนกบรกิารลูกค้า Dyson

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุนส�ำหรับเครื่องของคุณ ให้เข้าไปที่:  
https://www.dyson.co.th/th-TH/products/air-purifiers/dyson-purifier-cool-gen-1/owners

https://www.dyson.co.th/th-TH/products/air-purifiers/dyson-purifier-cool-gen-1/owners
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